Nas questdes de 41 a 80, marque, para cada uma, a unica op¢éo correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcacdes, use a folha de respostas, unico documento valido para a correg@o das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
. .

O capim dourado s6 brota nas veredas do Jalapdo. As Vocé ja imaginou o que fazer com a borra de café que

mulheres do lugar, com médos habilidosas, transformam a haste | sobra apos coar o cafezinho de todos os dias? Na 13. edi¢do do

fina e de intenso brilho metalico em uma diversidade de pegas | Programa Prefeitura nos Bairros, a Secretaria de Assisténcia
artesanais. A arte de trabalhar com o capim dourado foi ensinada | Social de Palmas — TO desenvolve, no patio da escola, oficina
as mulheres do local por Dona Mitida, matriarca do povoado de | que esta chamando atengéo dos participantes.

Mumbuca, municipio de Mateiros. Antes, a técnica foi passada Com folhas de papel-jornal, cola, verniz e borra de café

pelos indios que habitavam a regido a av6 de Dona Mitda e | ) heres, criangas e jovens estdo confeccionando lindas cestas de

depois a sua mée. . ~ C . .
p café da manha. Para a funcionaria publica Deusine Leite, o que

Hoje, as técnicas do artesanato em capim dourado . . . « . .
antes ia para o lixo agora ¢ luxo. “Agora, sei como aproveitar de

continuam sendo ensinadas, de gerac@o a geragéo, no povoado de . .
» (e geracaoa geragao, nop forma correta a borra do meu café. Além de aprender a fazer

Mumbuca e também nas cidades de Mateiros, Ponte Alta, Novo . »
lindas cestas, posso dar de presente”, afirmou.

Acordo, Santa Tereza, Lagoa do Tocantins e no Prata, vilarejo do . ) . .
A Secretaria oferece, também, oficinas de reciclagem que

municipio de Sdo Felix do Jalapdo. Na verdade, o que se chama . o . .
visam a sensibilizar os moradores para a questdo ambiental e

de capim dourado (Syngonanthus nitens) é a haste de uma ) ) ) )
entreter criangas e adolescentes. A instrutora Maria José de
pequena flor branca da familia das sempre-viva. ) ) . o
Almeida usa garrafas plasticas, latas de tintas e jornais durante as

Internet: <www_jalapao.to.gov.br> (com adaptagdes).

aulas.

Internet: <www.conexaotocantins.com.br> (com adaptagdes)

Com base no assunto tratado e nas informagdes fornecidas no

texto, assinale a opgéo correta. N . ~
Com relagéo ao assunto tratado no texto, assinale a opgao correta.

O O texto sugere que o capim dourado tem ampla distribuiggo, ) o
O O aproveitamento da borra do café esta de acordo com a

ndo se aplicando o rétulo de endémico da regido. )
politica dos 3R.
® A pequena flor branca tem papel irrelevante na perpetuagio
® A borra do café ndo deve ser utilizada na compostagem de
da populagdo da espécie citada no texto.
residuos orgénicos.
® A capacitago das artesdis que manipulam o capim dourado
o ) ® A borra do café jogada no lixo juntamente com o papel
pouco contribui para o desenvolvimento local e para a
o facilita o aproveitamento para fins de reciclagem deste
conservagdo da biodiversidade.
ultimo.
® A valorizagdo do artesanato feito do capim dourado n#o

. . N . N ® O aproveitamento da borra do café pode ser feito nas usinas
influencia na pressdo antrépica sobre a populagfo dessa

. . de triagem de lixo, dispensando campanhas de separacéo
espécie de sempre-viva, ameagando-a.

. . . domiciliar.
@ Projeto de educagio ambiental em torno do capim dourado

deve incentivar a utilizagdo de todas as partes extraidas da ® A borra do café ¢ residuo tdo insignificante que nada

planta. acrescenta em termos de educagdo ambiental.
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QUESTAO 43 | ,

Por solicitagdo de proprietarios de lojas que comercializam
materiais para pesca e da diretoria da Associagdo Tocantinense de
Pesca Esportiva, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins)
realizou reunidio, em 05/11/2008, na Praia da Graciosa, em Palmas,
para explicar o funcionamento da Portaria n.° 1.371. O documento
estabelece o periodo da piracema 2008/2009, quando ¢ proibida a
pesca em todos os rios e lagos interiores do Estado, de 1.° de
novembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009. Durante a piracema,
estd autorizada apenas a pesca de subsisténcia utilizada por
moradores ribeirinhos, com excec¢do das espécies proibidas por lei.
S6 ¢ permitida a pesca com canigo simples, molinete, linha-de-mé&o
e anzol sem fisga. Estdo liberadas a despesca, o transporte ¢ a
comercializag@o das espécies originadas da pratica da piscicultura,
devidamente licenciadas no Naturatins ou no IBAMA.

Internet: <www.conexaotocantins.com.br>(com adaptagdes)
A partir do tema apresentado no texto, assinale a opgéo correta.

O A despescaconstituiacolocagio de peixes retirados do ambiente
natural nos tanques ou nos criatorios.

® O objetivo da proibicdo da pesca é evitar a captura de filhotes.

® A liberagio da pesca de subsisténcia para moradores ribeirinhos
com utilizagdo de canigo simples e linha-de-mio esta
equivocada, por utilizar tecnologias de pesca de elevado
impacto.

® O controle da poluig¢dio nas partes altas da bacia hidrografica
deve ser redobrado na época da piracema, pois os impactos a
médio prazo sobre a comunidade de peixes sdo maiores nesse
periodo.

@ O incentivo a piscicultura é op¢do econdmica para o periodo da
piracema e deve ser incentivada porque nfo apresenta riscos de
polui¢do ou degradagdo ambiental.

QUESTAO 44 | |

Um sonho de mais de um século foi concretizado com a
conclusdo da maior ponte do Tocantins: a ponte Pedro Afonso —
Tupirama, sobre o rio Tocantins. Além de ligar populagdes, a ponte
de Pedro Afonso é considerada a promessa de novo tempo para a
economia da regidio — responsavel por 20% producdo de soja do
estado, grio que domina a pauta de exportagdes do Tocantins. A obra
ir4 baratear o transporte rodoviario de insumos agricolas em 15%,
facilitando também a comercializag@o da colheita para o Brasil e o
exterior, pelo acesso as rodovias BR-153, BR-010 e BR-235. A ponte
de concreto armado tem 1.060 m de extensdo, 25 véos e 24 pilares.

Internet: <www./conexaotocantins.com.br> (com adaptagdes)

A respeito do assunto tratado no texto, assinale a opgéo correta.

O A opgio de material para construgdo da ponte deve-se a
resisténcia, entre outros, sendo inapropriada e sem justiticativa
no contexto da obra.

® O transporte rodoviario € tecnologicamente a opgdo menos

econdmica no transporte a longas distancias, dispensando a

regido de investimentos em outras modalidades de vias de

transporte.

Os entulhos da construcdo da ponte ndo sdo reciclaveis.

Os entulhos da construgdo eventualmente submersos no rio sdo

incapazes de causar impactos ambientais, sendo dispensavel sua

remoc¢ao.

® A diminuigfo do custo do transporte rodoviario e o consequente
impacto nas emissdes atmosféricas sdo pardmetros que devem
ser excluidos do célculo dos impactos econdmicos da obra.

©®

QUESTAO 45 1

Construiu-se sanitario masculino, em edificio comercial,

composto por vasos

sanitarios e pias. Acerca das

caracteristicas dessa construgéio e suas implicagdes, assinale
a opgao correta.

(A]

(E]

O ato de lavar as méos deve ser incentivado, mesmo na
auséncia frequente de sabonete, visto que ¢ a utilizacdo
intensiva de agua que promove a higienizagdo, sendo,
portanto, objetivo central das politicas de saude e meio
ambiente, sob o enfoque da sustentabilidade.

Nesse tipo de construgéo, a iluminagéo no banheiro néo
interfere no consumo de dgua durante a higieniza¢do das
maos.

A utilizacdo dos vasos sanitarios nos banheiros
masculinos no lugar de mictdrios ¢ um exemplo de
desperdicio de agua.

A melhor opgdo de descarga do vaso sanitario para a
situacdo € a de tinico volume que utiliza 18 litros de agua
na descarga.

O banheiro ndo ¢ ambiente propicio para se promover
acdes educativas em favor do meio ambiente.

QUESTAO 46 1

Acerca do saneamento basico, assinale a opgdo correta.

(A]

(B]

A canalizagdo do esgoto doméstico deve receber o
contetdo das galerias pluviais, porque isso aumenta a
dilui¢do do esgoto, baixando os custos do tratamento.
A canalizag8o do esgoto doméstico e a drenagem urbana
correta com o escoamento de aguas pluviais em galerias
contribui para evitar a ocorréncia de epidemias de colera.
O tratamento do esgoto deve ser feito sempre em trés
etapas, cada qual com o mesmo nivel de eficiéncia de
remoc¢do de matéria orgénica.

O tratamento de esgoto em lagoas de estabilizacdo € a
opc¢do mais recomendada para localidades com poucas
terras publicas disponiveis e de topografia irregular.

A canalizagdo do esgoto doméstico interfere diretamente
no calculo do indice de Desenvolvimento Humano (IDH)
do municipio.

QUESTAO 47 1

Uma das preocupagdes que vém crescendo no cendrio
ambiental refere-se a processos de desertificacdo. Acerca do
assunto, assinale a opg¢do correta.

(A

No que se refere a riscos de salinizagfo, é preferivel que
os perimetros irrigados se localizem sobre material
geologico sedimentar.

A irrigag@o por aspersores superficiais e pivos € a mais
recomendada para se evitar em processos de
desertificagdo.

A construcdo de redes de canais abertos para irrigagdo
no semidrido faz parte de projetos ambientais
caracterizados pela objetividade, pela eficiéncia e pela
economia.

A construgdo de cisternas que recebem agua da chuva
coletada do telhado é medida ineficaz de combate ao
éxodo rural.

A erosdo laminar ndo influencia a desertificacdo.

UnB/CESPE — TCE/TO
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QUESTAO 48 | :

Um dos grandes problemas enfrentados pelas administracdes
publicas € a questdo do destino a ser dado ao lixo urbano. Acerca
desse assunto, assinale a op¢éo correta.

® O trabalho de varrig¢do de ruas e calgadas ¢ atividade voltada
exclusivamente para o aspecto estético da cidade.

® Os depositos clandestinos de lixo representam focos de mau
cheiro na cidade, mas nfo constituem riscos a populagéo.

® O recolhimento de lixo nas ruas e nas calcadas deve ser
intensificado na época de chuvas torrenciais.

® O deposito final de lixo deve ficar o mais longe possivel da
cidade, no minimo a 40 quildmetros do perimetro urbano.

® A melhor opgdo para a disposicdo final de lixo € o aterro
controlado.

QUESTAO 49 | :

Ainda com relagdo a problematica do lixo urbano, assinale a op¢do
correta.

O A coleta seletiva nfo exige custos de equipamento de coleta,
apenas custos com a campanha de conscientizagdo da
populagio.

® Campanha de coleta seletiva em pragas publicas deve definir
padr@o proprio de cores para cada tipo de lixo, tendo em vista
a auséncia de padronizagdo de cores no pais.

® A triagem/separagfo para reciclagem do lixo é realizada de
forma mais eficiente nas usinas de triagem de lixo do que na
fonte geradora do lixo.

® Para difundir a ideia de reciclagem de lixo, mesmo que a
prefeitura ndo faga coleta seletiva, as escolas devem fazer
trabalhos de conscientizag@o, pois esse tipo de trabalho é
sempre desejavel e isento de riscos.

® O poder publico deve incentivar a diminui¢do da geragéo de
lixo, mais do que a reciclagem, seguindo os principios da
politica dos 3 R.

QUESTAO 50 |

1
O abastecimento de agua tratada por canalizacdo ¢ uma das
reivindicagdes principais das popula¢des de nucleos urbanos néo-
consolidados. Acerca do assunto, assinale a opg&o correta.

O Osistema de distribuicdo de dgua requer a construgfo de caixa
localizada na parte mais baixa da cidade, devido a facilidade de
acesso € aos custos menores.

® Para que a dgua chegue as casas dos moradores, basta que a
rede de canalizacdo seja estendida, independentemente da
localizag¢do do domicilio.

® A cobranga pelo uso da agua foi legalmente estabelecida a
partir da Lei n.° 9.433/1997. E atribui¢do do poder publico
informar a populagéo atendida que essa cobranga é feita pela
distribuigdo da 4dgua e pelo uso desse bem natural.

® A agua dos rios e reservatorios onde é feita a captagdo da dgua
que serve ao abastecimento deve ser monitorada regularmente.

@ Sehouver furos na tubulagio de abastecimento de dgua, havera
desperdicio de agua pelo furo, mas nunca a contaminagao.

QUESTAO 51 |

1

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Estreito, que leva o
nome do municipio maranhense que concentra a maior parte
das obras, gera incerteza em relago ao futuro do homem e da
natureza naregifo, a despeito da aura do “progresso”. Duvidas
elementares ainda permanecem em aberto. Segundo o
Consorcio Estreito Energia (Ceste), a obra deve deslocar
forcadamente cerca de duas mil familias. Pelas contas do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que fez
cadastro paralelo na regido, cinco mil familias serdo afetadas
em 12 municipios — dois no Maranh#o (Estreito e Carolina)
e dez no Tocantins (Aguiarnopolis, Babagulandia, Barra do
Ouro, Darcinopolis, Goiatins, Filadélfia, Itapiratins,
Palmeirante, Palmeiras do Tocantins e Tupiratins). Estreito ¢
a sétima usina hidrelétrica no Rio Tocantins, para o qual estdo
previstas pelo menos outras trés hidrelétricas. A barragem de
Marabd, em estudo de viabilidade, prevé o deslocamento de
cerca de 40 mil pessoas — entre elas o povo indigena Gavido.
A de Serra Quebrada, ainda sem estudos de impacto, ja conta
com a inundag#o de uma parte da Terra Indigena (TI) Apinajé
para o reservatorio.

Internet: <www.conexaotocantins.com.br> (com adaptagdes).

A respeito do assunto tratado no texto acima, assinale a op¢do
correta.

O Asbarragens das usinas hidrelétricas localizadas em areas
de topografia suave alagam areas menores.

® A gerago de energia por hidreletricidade tem emissdes
atmosféricas equivalentes as termelétricas.

® Osindigenas que eventualmente venham a sofrer impactos
ndo recebem, por parte da legislagdo, atengdo especial
quando se trata de licenciamento ambiental.

® O reservatério gerado pela barragem pode ajudar na
produgdo de alimentos ricos em proteinas.

® A usina hidrelétrica ndo gera impactos sobre a fauna
aquatica nem interfere na circulagdo das aguas.

QUESTAO 52 | :

Ainda sobre as usinas hidrelétricas, no que se refere ao
processo de geragfio de energia, assinale a opgfo correta.

O Em linhas gerais, as usinas hidrelétricas convertem
energia mecénica em elétrica.

® Na usina hidrelétrica, a barragem eleva o nivel da agua e
seu ponto de captacdo, elevando, consequentemente, a
energia cinética da agua.

® Na usina hidrelétrica, quando a agua passa pelas pas da
turbina, ha transferéncia de energia potencial.

® Quando o nivel do reservatério esta muito baixo e ha
poucas perspectivas de aumento do volume de agua do
rio, deve-se continuar gerando energia para economizar a
agua do reservatorio.

@ E pelo vertedouro da usina hidrelétrica que ¢ gerada a
energia.
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QUESTAO 53 | :

4 C )

ETA

- =

A B
decantadores

elevatorio de - rimarios -

e [__j_n’ L H e
— | | e
bruto r% u grades caixas |

@  ncdies  deareia

tenques de  decantadores
secundirios

= 110
esgoto
tratado

srades
grosseiras

compressores

elevatoria de

] clevatoria de lodo primario  "eeirculagio
adensadores a do lodo
do gravidade - Plotadores
ﬂ——"J I elevatoria de
. lodo excedente
filtros
condicionamento  prensa
) 2 2 quimico do lodo secador
g K| — térmico
B i g
3 3 5 c
£ 2 k] ]
2 B 2 £
& lodo
;F) i desidratado
b7 (torta)
D &

Internet: <www.sabesp.com.br> (com adaptagdes).
Com base na figura acima, assinale a opgédo correta.

O tratamento preliminar, com a remog¢é&o de sélidos grosseiros, ndo
esta ilustrado no esquema.

A etapa A representa o tratamento primario, em que o esgoto tem
sua velocidade de deslocamento retardada.

A etapa C representa o tratamento secundario, em que processos
bioldgicos asseguram a remogéo da matéria organica dissolvida.
A etapa B constitui o tratamento do lodo.

A etapa D se refere ao tratamento terciario, que pode ocorrer nos
casos de maior exigéncia de qualidade no tratamento do efluente.

QUESTAO 54 | :

De 13 a 23/4/2006, foi realizada expedicdo visando a avaliar o
potencial espeleoldgico de uma area que engloba municipios ao norte de
Goias e sul de Tocantins. Neste periodo, a equipe descobriu e registrou
16 novas cavidades, das quais 4 se localizam em Goias (nos municipios
de Divinopolis e Monte Alegre) e 11 em Tocantins (nos municipios de
Novo Alegre, Aurora do Tocantins, Lavandeira e Taguatinga). Entre as
cavernas encontradas, destacam-se duas cavernas com pinturas rupestres
e cacos de cerdmica. Também foram localizadas duas cavernas
relativamente grandes. A primeira, o “Oco do Rio Manso”, em Goias,
por onde penetra um rio com grande volume de agua, parcialmente
mapeada pela equipe e com desenvolvimento estimado em um
quilémetro e meio. A segunda ¢ a “Gruta dos Caldeirdes”, em Tocantins,
mapeada pela equipe, com 500 m de desenvolvimento. A entrada
principal ¢ feita pela ressurgéncia de um rio, também bastante
consideravel, que cruza a caverna de fora a fora. Os jogos de luz nas
duas entradas, o rio e as ricas ornamentagdes conferem beleza muito
especial a esta caverna, que recebe esporadicamente visitagdo turistica
de habitantes da regido.

0 @ ©O

Internet: </www.redespeleo.org/> (com adaptagdes)

Com base nas informagdes apresentadas no texto e suas implicagdes,
assinale a op¢do incorreta.

O A caverna “Oco do Rio Manso” apresenta fendmeno chamado
sumidouro.

® Cavernas sfio ambientes de baixo risco de degradacéo pela agéo

humana, tendo em vista seu potencial praticamente nulo do ponto de

vista de recursos naturais exploraveis.

Ha vestigios arqueoldgicos em algumas das cavernas.

As cavernas com potencial turistico demandam exploragdo de forma

sustentavel.

Cavernas podem conter biodiversidade extremamente rara e fragil.

@0

QUESTAO 55 | :

A sustentabilidade aplicada na construcédo de residéncias

e edificios comerciais vem sendo objeto de interesse

crescente. A esse respeito, assinale a opg&o correta.

O A agua resultante das lavanderias ou maquinas de

QUESTAO 56 |

lavar roupa pode ser reutilizada para lavagem de chdo
ou descarga de sanitarios.

O incentivo a utilizagdo de iluminagdo natural nas
regides tropicais ¢ desnecessario.

O uso de energia solar nas residéncias e em edificio
comercial s6 deve ser incentivado quando os
coletores forem capazes de armazenar a energia solar
como energia elétrica.

Esforgos para mudar habitos cotidianos, como fechar
a torneira enquanto se escovam os dentes, tém
resultados insignificantes na economia de agua.
Materiais capazes de economizar cimento na

construcdo de paredes ainda ndo sdo realidade no

mercado.

O homem interfere no meio ambiente natural, interagindo,

basicamente, com o ar, o solo e a 4gua. A introdugfo no

meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha

a alterar as propriedades fisicas ou quimicas ou bioldgicas

desse meio € poluicdo. Quanto a poluicdo da agua,

assinale a op¢do incorreta.

o

Um acréscimo de 5 graus Celsius na temperatura de
um rio pode ser considerado como poluigio.

Um acréscimo de 10% na concentracdo de oxigénio
dissolvido de um lago ¢ considerado contaminag&o.
Uma alteracéo nas caracteristicas bioldgicas de um
lago que comprometa o seu uso para fins sociais e
econdmicos € considerada poluigdo.

Uma alteracdo nas caracteristicas fisicas do mar que
importe em prejuizos a seguranga e ao bem estar das
populacdes € considerada poluigéo.

Uma alteracdo nas caracteristicas quimicas de um
lengol freatico que cause dano a flora e a fauna €

considerada poluicdo.
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Texto para as questdes 57 e 58

Saade publica € a ciéncia e a arte de prevenir doenca, prolongar
a vida e promover saude e eficiéncia fisica e mental, por meio de
esforgos organizados da comunidade para o saneamento do meio, o
controle das doengas infectocontagiosas, a educagédo do individuo em
principios de higiene pessoal, a organizag@o dos servigos médicos e de
enfermagem para o diagndstico precoce e tratamento preventivo das
doengas e o desenvolvimento da maquinaria social de modo a assegurar
a cada individuo da comunidade um padrdo de vida adequado a
manutenggo da saude. A satide ambiental é a parte da saude publica que
se ocupa das formas de vida, das substancias e das condi¢gdes em torno
do homem que podem exercer alguma influéncia sobre sua satide e bem-
estar. Saneamento ambiental, por sua vez, é o conjunto das a¢des socio-
econdmicas com objetivo de alcancar niveis crescentes de salubridade
ambiental.

QUESTAO 57 | :

Assinale a opgdo que descreva uma ac¢éo que pode ser classificada com
saneamento ambiental.

prevengdo e controle da poluigdo visual

prevengdo e controle do excesso de radiag@o ionizante
disciplina sanitaria do uso e ocupacéo do solo
educacdo ambiental

@0 ®09O

companhas de vacinag&o

QUESTAO 58

Acerca do saneamento basico, assinale a op¢éo correta.

O Ossistemas de drenagem urbana devem controlar a disponibilidade
de 4gua em quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada
e o conforto urbanos.

® O unico objetivo de um sistema de esgotamento sanitario € afastar
os esgotos da populagdo.

® O principal objetivo de um sistema de limpeza urbana é a
reciclagem de materiais.

® Os sistemas de abastecimento de 4gua devem fornecer agua para o
combate a incéndio.

® O controle de vetores ndo pode ser feito para as doengas
transmissiveis.

QUESTAO 59 | :

Manancial de agua potavel ¢ toda fonte de agua utilizada para
abastecimento doméstico, comercial, industrial e outros fins. Assinale a
opgdo que contém uma forma de captacdo de dgua para abastecimento
das cidades brasileiras.

galeria filtrante em fundo de vales
pogo escavado em lencol subterraneo
galeria filtrante para agua de chuva
tomada direta de 4gua do mar

@000

reuso de esgotos sanitarios tratados

QUESTAO 60 | :

A agua de chuva pode ser armazenada em cisternas, que
sdo pequenos reservatorios individuais. A cisterna tem
aplicacdo em areas de grande pluviosidade, ou em casos
extremos, em areas de seca onde se procura armazenar a
4gua da época chuvosa para a época de estiagem. Quanto

a cisternas, assinale a opgfo correta.

® Nos locais onde ndo ha mio de obra especializada

aconselha-se o uso de cisternas enterradas.

® Deve-se abandonar as aguas das primeiras chuvas,
pois essas lavam os telhados, carreando sujeira.

® A cisterna enterrada precisa sofrer a primeira
desinfecc¢do apds 1 ano de uso.

® A agua armazenada na cisterna nfo precisa sofrer
qualquer tratamento prévio quando for usada para
consumo humano.

® O danico material considerado sanitariamente

adequado para construgfo de cisternas enterradas ¢ o

concreto.

QUESTAO 61 | :

Os pocos escavados, também conhecidos como pogos
rasos ou freaticos, sdo destinados tanto ao abastecimento
individual como coletivo. No que se refere a pogos

escavados, assinale a opgdo correta.

O A construgdo do pogo so sera viavel se ndo houver
indicios de 4gua subterranea na area pretendida.

® A época adequada para a escavagio do pogo é no
periodo chuvoso, para garantir o funcionamento nas
piores condicdes.

® A escavagio do poco so pode ser feita manualmente,
com o uso de ferramentas simples, tais como picareta
e enxaddo.

® Deve-se evitar o uso de um filtro invertido no pogo
pois esta técnica aumenta a entrada de areia na
bomba.

@ A protegdo do pogo escavado tem a finalidade de dar
seguranga a sua estrutura e, principalmente, evitar a

contaminacdo da agua.
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QUESTAO 62 |

Quando a densidade demografica em uma comunidade aumenta, a
solucdo mais econdmica e definitiva é a implantagdo de um sistema
publico de abastecimento de adgua. A solucdo coletiva é a mais
indicada do ponto de vista sanitario, por ser mais eficiente no
controle dos mananciais e na qualidade da agua distribuida a
populagdo. Acerca dos sistemas de abastecimento publicos de dgua,
assinale a op¢do correta.

® O manancial abastecedor ndo faz parte do sistema publico de
abastecimento de agua.

® Asadutoras por recalque aproveitam o desnivel existente entre
o ponto inicial e o final da adug&o.

® O conjunto de tubulagbes, pecas especiais e obras de arte
dispostas entre a estagfo de tratamento de agua (ETA) e o
reservatdrio de distribuigdo ¢ denominado de adutora de dgua
tratada.

® O polietileno de alta densidade (PEAD) ndo pode ser utilizado
como material das tubulagdes utilizadas na construgdo de
adutoras.

@ Conduto forgado é aquele em que a agua escoa sempre em
sentido descendente, mantendo uma superficie sob o efeito da

pressdo atmosférica.

QUESTAO 63 |

O tratamento de agua consiste em melhorar as suas caracteristicas
organolépticas, fisicas, quimicas e bacterioldgicas a fim de que se
torne adequada para o consumo humano. A defini¢8o da necessidade
ou do método de tratamento a ser implantado deve obedecer a
classificag@o das dguas estabelecidas pelo CONAMA. Com relagdo
ao tratamento de agua, assinale a opgdo correta.

O O método mais simples e seguro de tratamento para a agua de
beber, em areas desprovidas de outros recursos ainda ¢ a
fervura.

® No processo de sedimentagfo, a medida que se aumenta a
velocidade de deslocamento da agua, diminui-se seu poder de
carrear substancias.

® A filtragdo lenta consiste em fazer a 4gua passar através de um
meio granular com a finalidade de remover impurezas fisicas,
quimicas e bioldgicas, utilizando unicamente processos
mecanicos.

® A calha Parshall ndo deve ser utilizada para a adigdo de
compostos quimicos no tratamento, em fungdo da turbuléncia
da agua neste local.

® A floculagdo é uma etapa do tratamento que sé deve ser
utilizada em sistemas onde ndo houver a coagulagéo.

QUESTAO 64 |

Rede de distribuicdo de dgua € o conjunto de tubulacdes
conexdes, registros e pecas especiais destinados a distribuir
4dgua de forma continua a todos os usudrios do sistema.
Assinale a opg@o que contenha um material que pode ser
utilizado nas tubulagdes e conexdes de uma rede.

polivinil de alta duragdo (PEAD)
bambu com tratamento térmico
estanho anodizado

fibra de vidro

concreto armado
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QUESTAO 65 | :

As bombas a velocidade, ou centrifugas, sdo um tipo de bomba
hidraulica. As principais pegas de uma bomba centrifuga sdo:
impulsor ou rotor, eixo da bomba, carcaga, anéis de desgaste,
casquilhos, caxetas e aperta-caxetas. Assinale a op¢do que
contenha a relagdo correta entre uma falha de uma bomba
centrifuga e a sua respectiva corregao.

® Quando a rota¢do do motor esta baixa deve-se inverter a
ligagdo das duas fases, sem alterar o seu esquema.

® Se o rotor estd obstruido deve-se desmontar a carcaca e
limpar o rotor.

® Quando a bomba n#o esta escorvada deve-se estrangular
o recalque.

® Seaaltura de elevagdo € menor que a calculada e abomba
proporciona uma vazdo maior que a desejada deve-se
encher completamente o funil, a bomba e o tubo de
sucgdo, além de verificar a valvula de pé.

@ Se arotagdo do motor elétrico esta em sentido contrario
deve-se verificar a voltagem e a amperagem, além de
observar se ndo ha fase em aberto.

QUESTAO 66 |

1
Carneiro hidraulico € um equipamento que emprega a energia
que provém do golpe de uma massa de d4gua em movimento
repentinamente detida, ou seja, o golpe de ariete. O
equipamento necessita de uma grande vazdo de alimentacdo
em relago a vazio de recalque e deve ser instalado em nivel
abaixo da fonte de suprimento. Assinale a op¢do que néo
possui caracteristica de um carneiro hidraulico.

O® E um equipamento de trabalho ininterrupto.

® Tem custo baixo.

® Apresenta rendimento variavel.

® Tem pouco desgaste durante o seu funcionamento, ou
seja, tem uma longa duragéo.

@ Sua manutengfo necessita de mdo-de-obra especializada.
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QUESTAO 67 |

O esgoto doméstico € aquele que provem principalmente de
residéncias, estabelecimentos comerciais, instituigdes ou quaisquer
edificagdes que dispdem de instalagdes de banheiros, lavanderias e
cozinhas. A respeito das caracteristicas dos esgotos, assinale a op¢ao

correta.

O Os esgotos domésticos contém aproximadamente 99,9% de
agua e apenas 0,1% de sdlidos.

® A temperatura do esgoto sempre € inferior a das dguas de
abastecimento.

® Cerca de 70% dos sélidos no esgoto sdo de origem inorganica.

® Osmicroorganismos mais importantes nos esgotos sdo os virus
pois séo os responsaveis pela decomposigao e estabilizagdo da
matéria organica.

@ Os coliformes sdo utilizados como indicadores de polui¢do de
um corpo hidrico, pois sdo organismos patogénicos presentes

nas fezes humanas.

QUESTAO 68 |

Os excretas humanos possuem matéria orgénica instavel constituida
de poucos elementos quimicos como hidrogénio, carbono, oxigénio,
enxofre, fosforo e outros, que combinados de diversas maneiras e
proporgdes formam a imensa variedade de compostos orgénicos em
estado solido, liquido e gasoso. No que concerne a estabilizagdo dos

excretas humanos, assinale a op¢éo correta.

O A decomposigio anaerobia processa-se em tempo menor que a
aerdbia.

® A matéria organica depois de estabilizada pode ser assimilada
pelas plantas e estas podem ser ingeridas como alimento pelo
homem.

® Ao final do ciclo do nitrogénio, a amdnia produzida pode ser
absorvida diretamente pelas raizes dos vegetais.

® A clorofila ndo tem influéncia no ciclo do carbono.

@ O ciclo do enxofre ocorre sem a necessidade de atuacdo de

organismos vivos.

QUESTAO 69 |

As doencas de veiculagdo hidrica estdo, geralmente,
relacionadas com o destino inadequado dos esgotos. Entre as
principais doencas estéo: colera, amebiase, diarréia infecciosa,
disenteria bacilar, esquistossomose, ascaridiase,
ancilostomiase, salmonelose, teniase, cisticercose, febre tiféide
e febre paratiféide. Em relacdo aos riscos por contaminacéo de

fezes, assinale a opgéo correta.

O® A esquistossomose pode ser evitada pela correta

higieniza¢do dos alimentos.

® A cisticercose ¢ transmitida pelo contato direto da pele

com agua contaminada.

® A teniase ¢ transmitida pela ingestdo de frutos do mar

contaminados.
® A transmissdo da hepatite A nfo tem relagdo com a dgua.

® Um dos principais modos de transmissfo das diarréias
infecciosas ¢ a ingestdo de alimentos diretamente

contaminados pela falta de higiene pessoal.

QUESTAO 70 |

Nos locais onde ndo existem sistemas de abastecimento de
4gua, adotam-se geralmente solugdes individuais para o
tratamento e a destinacdo final dos esgotos domésticos. Quanto

a essas solugdes, assinale a opgéo correta.

O A fossa seca deve ser localizada a montante do pogo
escavado, ou seja, em cota superior.

® A profundidade da fossa seca deve ser de 2,5 m,
invariavelmente.

® O tanque da fossa estanque deve ser construido de
concreto ou alvenaria e necessita ser totalmente
impermeabilizado.

® A privada com fossa estanque s6 é adotada em zonas de
lengol freatico profundo.

® A maior desvantagem de uma privada com fossa de
fermentagdo é que ela ndo pode ser aplicada em locais de

lencol de dgua proximo da superficie.
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QUESTAO 71 | :

Em relacdo aos sistemas de esgotos sanitarios, publicos e

convencionais, assinale a opgéo correta.

O Ramal predial é a tubulagdo que recebe os esgotos das casas e
outras edificacdes, transportando-os aos coletores tronco.

® As tubulagdes responsaveis pelo transporte dos esgotos
gerados nas sub-bacias sdo os emissarios, que recebem diversas
contribui¢des ao longo de seu percurso.

® O local menos indicado para a instalagdo de um pogo de visita
¢ o inicio da rede.

® A elevatoria € instalada quando se faz necessario bombear os
esgotos para um nivel mais elevado.

® Apds um tratamento, os esgotos podem ser langados em

qualquer corpo hidrico receptor.

QUESTAO 72 |

Em relagéo ao tratamento de esgotos, assinale a opg¢éo correta.

O Os tratamentos por mecanismos fisicos s sdo eficientes em
esgotos industriais.

® O tratamento por lodos ativados € obtido a partir da passagem
de uma corrente elétrica pelo esgoto.

® Olodo obtido ao final do tratamento bioldgico de esgotos pode
ser reutilizado como fertilizante em qualquer tipo de plantagéo.

® As lagoas de estabilizagdo sfo utilizadas somente para o
tratamento de esgotos domésticos.

@ A disposic¢do do esgoto no solo pode ser utilizada como uma

forma de tratamento.

QUESTAO 73 | :

A estac@o de tratamento de esgotos (ETE) é uma instalagdo cuja
finalidade € remover os poluentes dos esgotos, os quais poderiam vir
a causar uma deterioracdo da qualidade dos cursos de agua
proximos. Assinale a opg¢do que contenha um dispositivo que faz

parte do tratamento secundario dos esgotos em uma ETE.

grade
desarenador
tanque de sedimentagdo

reator anaerdbio de fluxo ascendente
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tanque de equalizagdo de vazéo

QUESTAO 74 | :

O sistema condominial de esgotos desenvolvido no Brasil na

década de 80 do século passado, € uma solucéo eficiente e
econdmica para o esgotamento sanitario. O sistema apdia-se no
conceito de tecnologia apropriada e proporciona uma
economia de até 65% na sua constru¢do em rela¢io ao sistema
convencional de esgotamento. Em relacdo aos sistemas

condominiais de esgotos, assinale a opgéo correta.

® O ramal condominial deve ser instalado nos passeios ou
nos jardins, mas nunca no fundo do lote.

® A rede basica ¢ a rede coletora que deve ser instalada
obrigatoriamente no fundo do lote.

® A participagdo comunitaria ndo deve ser utilizada na
construcdo dos sistemas condominiais.

® O projeto do ramal condominial deve prever, sempre que
possivel, o desvio do ramal.

@ O levantamento topografico deve definir uma caixa de

inspecéo (CI) para cada lote.

QUESTAO 75 | :

Osresiduos sélidos sdo materiais heterogéneos, resultantes das
atividades humanas e da natureza, que devem ser geridos de
forma a propiciar prote¢do a satide publica e economia de
recursos naturais. Em rela¢do as caracteristicas dos residuos

solidos, assinale a opgdo correta.

O O peso especifico determina a porcentagem de cada

constituinte da massa de residuos sdlidos,

proporcionalmente ao seu peso.

® A composigdo gravimétrica ¢ a redugdo do volume de
residuos quando submetidos a compactacéo.

® O poder calorifico indica a quantidade de calor
desprendida durante a combustdo de um quilo de residuos.

® A compressividade ¢ a massa de residuos produzida por
uma pessoa em um dia.

® A presenga de eletricidade estatica indica a alta

concentragdo de matéria organica nos residuos.
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QUESTAO 76 |

Existem varias maneiras de acondicionar os residuos solidos, tais
como: recipientes rigidos, recipientes herméticos, sacos plasticos
descartaveis, caixas subterraneas, cestos basculantes, contéineres
etc. Em relagdo ao acondicionamento dos residuos solidos, assinale

a opg¢do correta.

O A maior vantagem do uso de recipientes metélicos € o baixo
ruido gerado em sua manipulago.

® Uma vantagem do uso de sacos plasticos ¢ a redugéo dos
problemas de disposi¢éo nos aterros sanitarios.

estacionarios ¢ a

® Uma desvantagem dos contéineres

impossibilidade de acondicionar grandes volumes.

® Uma desvantagem do uso de sacos plasticos é a dificuldade de
se manter condi¢des de higiene no manuseio dos residuos.

® Uma vantagem do uso de recipientes metélicos ¢ o menor custo

associado ao longo do tempo.

QUESTAO 77 |

Na coleta e no transporte dos residuos solidos utilizam-se diversos
tipos de veiculos como: o tipo lutocar, a carroga com tragdo animal,
a cagamba convencional, a cagamba basculante, o caminh&o sem e
com compactagdo entre outros. Em relacdo aos equipamentos de

coleta e transporte de residuos sélidos, assinale a opgéo correta.

O O caminhdo com sistema de compactagdo tem uma maior
velocidade operacional.

® A carreta rebocada por trator, apesar do alto investimento
inicial, tem uma alta produtividade.

® O caminho com cagamba do tipo basculante facilita o trabalho
dos garis devido a altura da cagamba.

® O caminhdo com sistema de compacta¢do tem uma relagdo de
custo/beneficio mais favoravel em cidades de baixa densidade
populacional.

® O veiculo do tipo lutocar tem como grande desvantagem a

impossibilidade de trafego em locais de vias estreitas.

QUESTAO 78 | :

Acerca dos sistemas de limpeza urbana, assinale a opgéo

correta.

O A compostagem é um processo quimico utilizado para a
conversdo dos residuos sélidos em composto orgénico.

® Os entulhos da construgdo civil sdo constituidos de
materiais em sua maioria inertes e de facil reciclagem.

® A coleta seletiva de residuos deve ser realizada
exclusivamente por cooperativas de catadores de lixo.

z

® A varrigdio ¢ fundamental para se encaminhar
adequadamente os residuos para as bocas de lobo.
® A limpeza das praias em cidades turisticas é de

responsabilidade do 6rgdo de turismo estadual.

QUESTAO 79 |

A macrodrenagem urbana € definida como o conjunto de obras
que visam melhorar as condi¢des de escoamento de forma a
atenuar os problemas de eros&o, assoreamento e inundagdes ao
longo dos principais fundos de vale. Ndo € razdo para se

implantar ou ampliar as vias de macrodrenagem

o saneamento das areas alagadigas
a ampliagdo da malha viaria em vales ocupados

a ocupagdo dos leitos secundarios dos corregos

©@ ® ©@ ©

o desmatamento e 0 manejo inadequado dos terrenos

o aumento dos periodos de estiagem

QUESTAO 80 |

Os sistemas de drenagem urbana (SDU) sdo tentativas de
controlar uma etapa do ciclo hidrologico de forma a garantir
condig¢des favoraveis aos habitantes dos aglomerados urbanos.

Em relagéo aos SDU, assinale a opgéo correta.

O A impermeabilizagdo das é4reas urbanas tem como
consequéncia a diminui¢do da vazdo média de 4gua no
periodo de cheia.

® A canalizagdo das aguas pluviais aumenta o tempo de
concentragdo das aguas nas bacias.

® A canalizagio das aguas pluviais aumenta os picos de
vazdo a montante.

® A utilizacdo de dispositivos como as bacias de detengo,
de retencdo e de percolagdo, minimiza os impactos de
cheias a jusante.

@ Os planos de infiltragdo e as trincheiras infiltrantes ndo

podem ser utilizados para o controle na fonte.
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PROVA DISCURSIVA

* Nesta prova, que vale vinte pontos — dez pontos para cada questdo — , faca o que se pede, usando os espacos indicados no
presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA
DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois néo serdo avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

» Respeite o limite maximo de quinze linhas para cada questdo. Qualquer fragmento de texto além desse limite sera desconsiderado.

* Nocaderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabegalho da primeira pagina, pois nfio sera avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTAO 1 | :

O governador firma mais uma importante parceria para o desenvolvimento econdémico do
Tocantins. No més de dezembro de 2008, foi concedida licengca ambiental para instalacdo, na cidade de
Pedro Afonso, de usina para producdo de aglcar, alcool combustivel e energia elétrica renovavel, a partir
do processamento industrial da cana-de-aglcar. O funcionamento da usina, que ficard em um terreno
de 94 hectares, esta previsto para 2010. A capacidade de processamento inicial é de 1,4 milhdo de
toneladas anuais, podendo atingir até 4,4 milhdes de toneladas por ano. A unidade contribuira para o
fornecimento de energia elétrica do estado. A licenca de instalacdo do empreendimento sucroalcooleiro
foi emitido pelo 6rgdo ambiental do Estado, o Naturatins, que autoriza a implementacdo da infraestrutura
do projeto.

Internet: <naturatins.to.gov.br> (com adaptagdes).

Considerando as informagdes acima apenas como motivagdo, redija um texto que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

» riscos ambientais da atividade sobre os recursos hidricos;
» potencialidade de gerag@o de energia elétrica pela usina;
» Dbalango desses aspectos com rela¢do ao conceito de sustentabilidade socioambiental.

RASCUNHO
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QUESTAO 2 |

O conforto e a busca por melhor qualidade de vida criou consumidores desenfreados. Esse
consumo, por sua vez, gera enormes volumes de lixo, que se apresentam como uma das maiores
ameacas ao meio ambiente. Essa situacdo esta determinando uma tendéncia mundial em busca de
formas que minimizem a quantidade de lixo a ser descartada, seja por meio da produgdo de produtos
dos quais restem o minimo possivel de residuos, seja pela reducdo, reutilizacdo ou reciclagem dos
materiais utilizados.

Podem contribuir para a reducdo do custo da gestdo de residuos urbanos o apoio e a cobranca de
politicas publicas que contemplem o estimulo e a conscientizagdo da populagdo, o desenvolvimento de
programas de coleta seletiva pelos drgdos governamentais, mas, ao mesmo tempo, a agao socialmente
responsavel das empresas, mantendo seus préprios nucleos de gestao de residuos.

Com o objetivo de minimizar o problema, foi criada a politica dos 3 R, que consiste em Reducdo,
Reutilizacdo e Reciclagem dos residuos.

Considerando que o texto acima tem carater apenas motivador, redija um texto acerca do tema a seguir.

A politica dos 3 R na gestao dos residuos solidos de um
ambiente de trabalho administrativo

Ao elaborar o seu texto aborde, necessariamente, com a apresentacdo de exemplos em um ambiente de trabalho com atividades
unicamente administrativas (de escritdrio) os seguintes aspectos:

» o significado da etapa de reducdo de residuos;

» o significado da etapa de reutilizag@o de residuos;

» o significado da etapa de reciclagem de residuos;

» ahierarquia a ser obedecida na adogo da politica dos 3 R e a situagfio atual de sua implantag¢&o no Brasil.
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