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3. Prova OBJIETIVA

OF1ciAL OPERACIONAL
(TEcNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO)

INSTRUCOES

+ VOCE RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTOES OBJETIVAS.

» PREENCHA COM SEU NOME E NUMERO DE INSCRIGAO OS ESPACOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

+ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTOES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCE CONSIDERA CORRETA.

+ RESPONDA A TODAS AS QUESTOES.

» ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

+ A DURAGCAO DA PROVA E DE 3 HORAS.

+ A sAIDA DO CANDIDATO DO PREDIO SERA PERMITIDA APOS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAGAO DA PROVA OBJETIVA.

+ Ao SAIR, VOCE ENTREGARA AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARA ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTOES.

NUmero de inscricao

( Nome do candidato
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LINGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questdes de nimeros 01 a 12.

Guerra as superbactérias

Bactérias nocivas a saude sempre existiram, mas nunca
tao fortes. Hoje, existem micro-organismos que sobrevivem as
drogas mais poderosas. Sdo as superbactérias, criadas devido ao
uso abusivo de antibidticos. Quando usados em dose ou tempo
menores do que o necessario, os remédios matam ou inibem o
crescimento de uma parte das bactérias presentes, permitindo as
mais resistentes se multiplicar.

No Brasil, essas primeiras inimigas foram detectadas em
1996. Aparecem, sobretudo, nas unidades de terapia intensiva
(UTI), pois, nesse ambiente, ha pacientes com as defesas do corpo
enfraquecidas ou em recuperacdo de traumatismos e cirurgias.
Essa fragilidade ¢ agravada por procedimentos invasivos (uso
de sondas e catéteres, por exemplo), que facilitam a entrada dos
agentes infecciosos. E pelo menos um desses supermicrébios, o
pneumococo (que causa pneumonias, meningites e infecgdes de
ouvido), ja se multiplica nas ruas.

Na semana passada, contudo, a ciéncia marcou dois gols na
luta contra essas ameagas invisiveis. Um deles foi o sequencia-
mento do cddigo genético da bactéria Pseudomona aeruginosa,
anunciado por cientistas da Universidade de Washington, nos
Estados Unidos. A descoberta contribuira para a criagdo de tera-
pias para vitimas de queimaduras e portadores de fibrose cistica,
mais vulneraveis as infec¢des por pseudomonas. O segundo passo
da pesquisa sera comparar essas informagdes com o genoma das
bactérias mutantes para ver as diferencas e, quem sabe, decifrar
como se tornam resistentes. O outro gol foi a convocagio, feita
pelo Centro de Controle e Preven¢do de Doengas (CDC) e pelo
Instituto Nacional de Satde dos Estados Unidos, de especialistas
de varios paises para estudar as superbactérias a partir de outubro.

A iniciativa ilustra bem a gravidade do problema. O objetivo
do grupo ¢ mapear os locais onde o inimigo ja se manifestou,
estudar como se transmite e tragar estratégias de combate. “No
Brasil, ainda ndo existe a centraliza¢do dessas informagdes, o que
facilitaria o controle e a preven¢@o”, diz a microbiologista Flavia
Rossi, do Hospital das Clinicas de Sdo Paulo.

Dentro dos hospitais, as Comissdes de Controle de Infecgdes
Hospitalares (CCHI) estdo implantando rotinas de seguranca.
“Sem duvida, alguns médicos colaboram para o aparecimento de
bactérias multirresistentes ao receitar antibioticos mais ou menos
potentes do que o necessario. Isso precisa ser revisto”, defende
o infectologista Eduardo Medeiros, da Universidade Federal de
Sao Paulo. Para orientar os médicos, o Hospital Albert Einstein,
por exemplo, distribuiu um guia sobre resisténcia das bactérias a
cada antibidtico. Infelizmente, medidas como essa ndo sdo padrao
porque apenas cerca de 20% dos hospitais brasileiros possuem
comissdes desse tipo realmente ativas.

(Monica Tarantino. Istoé on line, 22.07.2009. Adaptado)
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01.

02.

03.

04.

De acordo com o texto, as superbactérias

(A) sdo resultado de um processo natural de evolugdo que
sempre existiu.

(B) surgiram em virtude do ambiente das unidades de terapia
intensiva.

(C) tornaram-se resistentes apenas aos antibidticos mais
comuns.

(D) desenvolvem-se, entre outros motivos, devido a prescri¢ao
e ao uso inadequado de antibioticos.

(E) teriam sua evolugdo interrompida caso os hospitais im-
plantassem rotinas de seguranga simples.

De acordo com o terceiro paragrafo, o sequenciamento do
cddigo genético de uma bactéria, num primeiro momento,
colaborara para

(A) evitar o surgimento de novas superbactérias.

(B) acriag@o de terapias especificas mais eficientes.
©
(D)

a prescri¢ao do antibiotico mais adequado a cada doenca.

implantar procedimentos especificos voltados a pessoas
mais suscetiveis a infec¢des bacterianas.

(E)

reverter a resisténcia criada pelos micro-organismos aos
antibidticos ja existentes.

A iniciativa mencionada no inicio do penultimo paragrafo
refere-se

(A) ao estudo de tratamentos especificos para vitimas de
queimaduras e portadores de fibrose cistica.

(B) a mudanca nos procedimentos invasivos realizados nas
unidades de tratamento intensivo.

(C) a convocacdo de especialistas de diversos paises para
estudar as superbactérias.

(D) ao mapeamento dos locais onde bactérias resistentes ja
se manifestaram.

(E) a centralizagdo das informagdes de saude no Brasil.

Sobre as Comissdes de Controle de Infec¢des Hospitalares,
¢ correto afirmar que

(A) buscam estudar como as bactérias se tornam resistentes
aos antibioticos.

(B) visam distribuir guias com informagdes padronizadas de
seguranca a hospitais do pais todo.

(C) existem, realmente ativas, somente em hospitais parti-
culares no Brasil.

(D) fiscalizam as prescri¢des de antibidticos feitas pelos
médicos nos hospitais.

(E) tém como objetivo principal desenvolver e implantar
rotinas de seguranga nos hospitais.



05.

06.

07.

Assinale a alternativa em que o trecho — Quando usados em
dose ou tempo menores do que o necessario, os remédios
matam ou inibem o crescimento de uma parte das bactérias
presentes, permitindo as mais resistentes se multiplicar. —,
reescrito, encontra-se corretamente pontuado, de acordo com
a norma culta.

(A) Os remédios matam ou inibem o crescimento de uma
parte das bactérias presentes permitindo, as mais resis-
tentes, se multiplicar, quando usados em dose ou tempo
menores do que o necessario.

Os remédios matam ou inibem o crescimento de uma
parte das bactérias presentes, permitindo as mais resis-
tentes se multiplicar, quando usados em dose ou tempo
menores do que o necessario.

(B)

(C) Quando usados em dose ou tempo menores do que o
necessario, permitindo as mais resistentes se multiplicar,
os remédios matam ou inibem, o crescimento de uma

parte das bactérias presentes.

(D) Quando usados, em dose ou tempo menores do que o
necessario, permitindo as mais resistentes se multiplicar,
os remédios, matam ou inibem, o crescimento de uma
parte das bactérias presentes.

Os remédios, matam ou inibem, o crescimento de uma
parte das bactérias presentes, permitindo, as mais resis-
tentes se multiplicar, quando usados em dose ou tempo
menores do que o necessario.

(E)

Em — ... permitindo as mais resistentes se multiplicar. —
substituindo-se as mais resistentes por um pronome, a frase
deve assumir a seguinte forma, de acordo com a norma culta:

(A) ... permitindo-lhes se multiplicar.

(B) ... permitindo-as se multiplicar.
(C) ... permitindo-nas se multiplicar.
(D) ... permitindo-os se multiplicar.
(E) ... permitindo-los se multiplicar.

Em — Bactérias nocivas a saude sempre existiram, mas nunca
tdo fortes. — o termo mas pode ser substituido, sem compro-
metimento de sentido, por

(A) apesar disso.

(B) embora.

(C) porém.

(D) portanto.

(E) por isso.

08.

09.

10.

A frase — ... as Comissées de Controle de Infec¢bes Hospi-
talares (CCHI) estdo implantando rotinas de segurancga.
— estd na voz ativa. Assinale a alternativa em que a frase foi
corretamente transposta para a voz passiva, de acordo com a
norma culta.

(A) ... as Comissdes de Controle de Infec¢des Hospitalares
(CCHI) implantaram rotinas de seguranga.

(B) ... as Comissdes de Controle de Infec¢des Hospitalares
(CCHI) foram implantadas por rotinas de seguranga.

(C) ... as Comissdes de Controle de Infec¢des Hospitalares
(CCHI) deveriam implantar rotinas de seguranga.

(D) ... rotinas de seguranga estdo implantando as Comissdes
de Controle de Infecgdes Hospitalares (CCHI).

(E) ... rotinas de seguranca estdo sendo implantadas pelas
Comissdes de Controle de Infeccdes Hospitalares (CCHI).

Considere as afirmacgdes:

I. Em — ... criadas devido ao uso abusivo de antibidticos.
—um anténimo para abusivo ¢ moderado.

II. Na frase — A iniciativa ilustra bem a gravidade do
problema. — o termo ilustra pode ser substituido, sem
comprometimento de sentido, por exemplifica.

IIl. Em — Essa fragilidade é agravada por procedimentos
invasivos... — o termo invasivo ¢ derivado do verbo inva-
lidar.

Esta correto, apenas, o que se afirma em
(A) L

(B) 1II.

(C) IIL

(D) Iell.

(E) el

Assinale a alternativa que apresenta expressdo de sentido
figurado.

(A) Hoje, existem micro-organismos que sobrevivem as
drogas...

(B) A descoberta contribuira para a criagdo de terapias para
vitimas de queimaduras...

(C) Nasemana passada, contudo, a ciéncia marcou dois gols
na luta contra essas ameagas invisiveis.

(D) No Brasil, ainda néo existe a centralizagdo dessas infor-
macdes...

(E) ...apenas cerca de 20% dos hospitais brasileiros possuem
comissdes desse tipo...
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Considere o trecho para responder as questdes de niimeros 11 e 12.

11.

12.

13.

14.

15.

Infelizmente, medidas como essa ndo sdo padrao...
Assinale a alternativa em que o termo em destaque expressa
a mesma circunstancia que infelizmente.

(A) Bactérias resistentes ja se multiplicam nas ruas.

(B) ... portadores de fibrose cistica sdo mais vulneraveis as
infec¢des por pseudomonas.

(C) Muitos pacientes passam mal durante o tratamento.

(D) No Brasil, ainda nio existe a centraliza¢do dessas infor-
macdes...

(E) Sem divida, alguns médicos colaboram para o apareci-
mento de bactérias multirresistentes...

O termo como estabelece no trecho relagio de
(A) consequéncia.

(B) proporgao.

(C) causa.

(D) conformidade.

(E) comparag@o.

Considere a frase:

As superbactérias sdo conhecidas
apenas recentemente o
vimento comegou a ser investigado.

alguns anos,
de seu desenvol-

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas
da frase, de acordo com a norma culta.

(A) ha ... mas ... porqué
(B) ha ... mais ... porque
(C) a... mais ... por qué
(D) a... mais ... por que

(E) a... mas ... porque

Assinale a alternativa em que a concordancia verbal esta
correta, de acordo com a norma culta.

(A) Asprescri¢des de qualquer antibiotico deve ser feita com
o devido cuidado.

(B) Sempre houveram bactérias altamente nocivas a satde.

(C) Fazem 13 anos que as superbactérias sdo conhecidas no
Brasil.

(D) Procuram-se desenvolver agdes que minimizem oS riscos.

(E) Cadauma dessas iniciativas colabora para prevenir conta-
minagdes.

Assinale a alternativa em que a crase foi corretamente em-
pregada, de acordo com a norma culta.

(A) O enfermeiro informou a ela como o remédio deveria ser
administrado.

(B) A mae, aflita, assistiu a tudo que se passou com a filha
enquanto esteve internada.

(C) O numero de consultas a agentes de satude triplicou em
virtude do medo da nova gripe.

(D) O médico perguntou a paciente se ela havia seguido suas
prescrigdes.

(E) A doenga piorou tanto que o jovem chegou a temer por
sua vida.
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16.

17.

18.

19.

20.

MATEMATICA

Trés satélites artificiais tém orbitas circulares diferentes com
um mesmo ponto da Terra como centro. Eles levam 6, 15 e
5 dias, respectivamente, para darem uma volta completa na
Terra e sabe-se que estardo alinhados no dia 27 de setembro
de 2009. O préximo alinhamento ocorrera no dia

(A) 26 de outubro de 2009.
(B) 27 de outubro de 2009.
(C) 28 de novembro de 2009.
(D) 25 de janeiro de 2010.
(E) 25 de fevereiro de 2010.

Uma vacina foi produzida por um instituto de pesquisa e
deve ser usada em doses de 0,5 mL. Em um recipiente de
volume 0,001 m?, é possivel armazenar

(A) 1200 doses.
(B) 1500 doses.
(C) 2000 doses.
(D) 2 100 doses.
(E) 2400 doses.

Ao preparar um orgamento para confeccionar um lote de ca-
misetas, considera-se que ha um gasto fixo de R$ 800,00 (em
fungdo das despesas com aluguel, energia e salarios) e, para
cada unidade produzida, gastam-se R$ 20,00 em material. Se to-
das as camisetas desse lote forem vendidas ao pre¢o unitario de
RS 70,00, para se obter um lucro de R$ 1 000,00, é necessario
que a quantidade de camisetas no lote seja um

(A) numero impar.

(B) numero primo.

(C) divisor de 24.

(D) multiplo de 5.

(E) multiplo de 18.

A soma das idades de Maira, lara e Elisabete ¢ 54 anos. Eli-
sabete tem o dobro da idade de Maira, e Iara é 6 anos mais
velha do que Maira. A idade de Elisabete ¢

(A) 30 anos.
(B) 24 anos.
(C) 18 anos.
(D) 12 anos.
(E) 10 anos.

A tabela apresenta a distribui¢@o de frequéncia dos salarios
em uma pequena empresa que tem 20 funcionarios.

Numero de funcionarios 11 5 3 1

Salario em reais

500,00 | 800,00 | 1.000,00 | 2.500,00

Com os dados disponiveis, pode-se concluir que a média salarial
dos funcionarios dessa empresa é

(A) RS 420,00.
(B) RS 560,00.
(C) RS 640,00.
(D) R$ 750,00.
(E) RS 900,00.



21.

22,

23.

24.

25.

Os dois maiores lados de um terreno, que tem a forma de um
triangulo retdngulo, medem 12 m e 13 m. O perimetro desse
terreno €

(A) 36 m.
(B) 34m.
(C) 33m.
(D) 30 m.
(E) 29 m.

Em uma grafica, 6 maquinas de mesmo rendimento imprimem
copias de um folheto em 8 horas de funcionamento. Se 2 delas
forem reservadas para outro servigo, as maquinas restantes
imprimirdo essas copias em

(A) 8 horas.

(B) 8 horas e 45 minutos.
(C) 10 horas.

(D) 10 horas e 30 minutos.
(E) 12 horas.

O tanque de um automovel flex contém uma mistura de ga-
solina pura e de alcool num total de 20 litros, dos quais 25%
sdo de gasolina pura. A quantidade de alcool, em litros, que
deve ser acrescentada a essa mistura para que ela contenha
20% de gasolina pura é

(A) 9.
(B) 7.
(©) 5.
(D) 4.5.
(E) 3,5.

Um capital de R$ 5.000,00 devera ser dividido e aplicado a
juro simples, por um mesmo periodo, em dois investimen-
tos, a taxa de 3% e 4%, respectivamente. Esperando-se um
rendimento total minimo de R$ 180,00, o valor maximo que
pode ser investido a 3% ¢

(A) RS 2.000,00.
(B) RS 1.800,00.
(C) RS 1.500,00.
(D) RS 1.450,00.
(E) RS 1.400,00.

A diferenga entre os quadrados de dois numeros naturais
consecutivos ¢ 11. A soma dos quadrados desses dois nu-
meros ¢

(A) 61.
(B) 51.
(C) 49.
(D) 31.

(E) 29.

26.

27.

ATUALIDADES

O governo fez a sua parte: abriu méo da arrecadagdo, que caiu
6,06% em relag@o a maio de 2008, na pior queda desde 2003.
As industrias, de inicio, comemoraram o efeito das medidas.
Mas (...) ndo abriram mao da margem de lucro. No caso dos
automoveis, as montadoras, por meio de seus revendedores,
ajudaram a jogar o prego dos usados no chdo. Mesmo na troca
de carros com apenas um ano de uso por um zero-quilometro,
o cliente é obrigado a arcar com desagios superiores a 30%. No
caso dos eletrodomésticos, a falta de produtos traz a ameaca
de reajustes.

(Istoé, 24.06.2009)

O texto é uma referéncia
(A) a queda dos juros estabelecidos pelo Banco Central.
(B) aredugao do IPI—Imposto sobre Produto Industrializado.

(C) ao fim da CPMF — Contribui¢do Provisoria sobre Movi-
mentacdo Financeira.

(D) adesvalorizagao dos titulos publicos do Tesouro Nacional.

(E) aampliacdo da linha de crédito do governo federal para
empresas.

O caso ja levou o presidente Luiz In4cio Lula da Silva e o
ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, a apontar o dedo
contra a Gra-Bretanha e acusar o pais de manter uma pratica
ambiental diferente do discurso. (...) Desde a descoberta
do caso, a Hills Waste Solution trava com a Worldwide
Biorecyclables, do brasileiro Julio da Costa, uma disputa de
empurra-empurra em relagdo as responsabilidades de cada
uma no contrato.

(www.estadao.com.br, 25.07.2009)

O caso, citado pela noticia, ¢ uma referéncia

(A) aos desentendimentos ocorridos entre os paises do G8
e do G5, no encontro realizado na Italia, em relagdo ao
ndo cumprimento do Protocolo de Kyoto.

(B) aos excessos cometidos pela Gra-Bretanha ao limite

permitido, pela Convengao da Basileia, para a emisséo de

gases poluentes que provocam o efeito estufa no planeta.

(C) ao ndo pagamento dos créditos de carbono que a Gra-

Bretanha deve ao Brasil, desde 2008, como parte do

acordo de politicas para reducdo do aquecimento global.

(D) ao uso ilegal das fontes primarias de energia do Brasil,

por parte de grandes empresas de matrizes europeias,

cuja maioria esta estabelecida na Gra-Bretanha.

(E) aremessa de quase 300 toneladas de residuos solidos da

Gra-Bretanha, contidos em contéineres encontrados nos

portos do Rio Grande do Sul e de Sao Paulo.
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28. Militares norte-americanos comegaram a carregar equipamen- | 30. O regime comunista realizou um teste nuclear em 25 de

tos para dar inicio a retirada das tropas dos EUA das cidades maio de 2009, o segundo desde 2006, que lhe rendeu uma
e centros urbanos do pais. Ao concluir essa etapa, os EUA nova resolug:ﬁq ppnltlva do Conselho d? Segura}lga c’la.ONU.
entregam formalmente as tarefas de seguranga nestes locais Segundo especialistas, essa manobra deixou o pais proximo de

ter uma bomba nuclear funcional. O pais langou um foguete
em abril, o que, para muitos, foi um teste disfarcado de um
missil de longo alcance, (...)

(...). A retirada acontece seis anos e trés meses depois de
George W. Bush declarar o inicio do ataque norte-americano
ao pais. Este ¢ o primeiro passo para a retirada total das forgas
estrangeiras que ocupam o pais desde a operagéo militar norte- (www.folha.com.br. 03.07.2009. Adaptado)
americana de 2003, que atacou o pais sem consentimento da

Dentre as charges, indique a que esta relacionada a noticia.
ONU (...).

(www.noticias.uol.com.br, 30.06.2009)

A noticia € uma referéncia

(A) ao Iraque. (A)

(B) ao Ira.

(C) alsrael. ﬁ
(D) a Jordania. (www.tiagodoria.ig.com.br)

(E) ao Afeganistao. Fline s

29. Um grande show beneficente foi realizado em homenagem
ao 91.° aniversario da personalidade que esta nessa foto, no
dia 18.07.2009, em Nova York. Varios artistas consagrados,
em sua maioria norte-americanos e africanos, participaram
desse show.

®)

©

(www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br)

(www.globo.com)

O homenageado é uma personalidade mundialmente reco-
nhecida por ter sido

(A) presidente de Angola e her6i do processo de emancipagio
de paises africanos.

(B) presidente da ONU e o primeiro negro a ocupar esse
cargo.

(C) prefeito de Nova York e destaque da luta contra o racismo
nos EUA.

(D) prémio Nobel da Paz e lideranga da luta contra o
apartheid na Africa do Sul.

(E) lider religioso e referéncia do movimento pacifista na
América, na década de 1960.

(www.vermelho.org.br)
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31.

32.

33.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

A adaptagdo das condi¢des de trabalho as caracteristicas psi-
cofisiologicas dos trabalhadores constitui um dos objetivos
da Ergonomia cuja consecucdo

(A) demanda a aplicag@o de conhecimentos da antropome-
tria, anatomia, fisiatria e biomecanica na defini¢do da
demanda muscular de cada tarefa.

(B) exige priorizar o acompanhamento médico especifico
da populacdo de trabalhadores exposta a determinantes

ocupacionais das LER e DORT.

plena ocorre no campo da Ergonometria, em que as me-
didas de maquinas, equipamentos ¢ postos de trabalho
respeitam as limitagdes psicofisiologicas dos traba-
lhadores.

©

(D) obriga considerar na organizacao do trabalho, entre outros
aspectos, as normas de produg@o, o modo operatério e o

ritmo de trabalho.

(E) permitiu a otimizagdo das linhas de produgéo, por Henry
Ford, na industria automobilistica americana na década

de 40.

A aplicagdo dos principios da Ergonometria, na defini¢o de um
posto de trabalho de processamento eletrdnico de dados, implica

(A) considerar aspectos subjetivos na organizagdo da produgio,
como a sensibilidade dos operadores em relagéo a luz, tem-
peratura e niveis de ruido, entre outros aspectos ambientais.

(B) posicionar a tela, o teclado ¢ o suporte para documentos,
de forma que as distancias do olho em relagéo a tela, ao

teclado e ao documento sejam aproximadamente iguais.

(C) realizar levantamento antropométrico exaustivo na po-
pulagdo usudria, de forma que as dimensdes e posiciona-
mento em relacdo a mesas e cadeiras sejam compativeis

com a média da populagdo.

(D) adotar assentos com conformagio anatdmica, em que as
nadegas se encaixam e aliviam as pressdes sobre os discos

intervertebrais e as tensdes sobre os musculos dorsais.

(E) contar com uma superficie de trabalho plana e regular,
onde posicionar-se-a o teclado, em altura equivalente a

da cintura do operador, medida em relagdo ao piso.

Os raios X, usados na medicina para identificar ¢ localizar
doengas, ¢ considerado um risco fisico. Em relag¢@o a expo-
sicdo ocupacional aos raios X, pode-se afirmar que

(A) representa o maior risco entre todas as radiagdes ndo
ionizantes pela capacidade de penetragdo no organismo
humano.

(B) a quantidade de radiacdo absorvida pelos materiais
constituintes da blindagem independe dos coeficientes
de absorg¢do especifico do material.

(C) sua natureza é corpuscular por sua capacidade de interagir
com a estrutura molecular das células do organismo irradiado.

(D) deve-se considerar que os principais efeitos agudos
observados nos trabalhadores expostos sdo a catarata,
anemia, leucemia e cancer de tiredide ou de pele.

(E) observam-se efeitos somaticos ou mutagénicos, que pro-
vocam altera¢des no organismo atingido, gerando danos

nos tecidos ou mutagdes nos cromossomos dos individuos.

34.

3s.

O uso difundido do gés oxido de etileno, como agente este-
rilizante de materiais médico-hospitalares, obriga a adog@o
de algumas medidas, tais como

(A) a proibigao, para gestantes ou mulheres em idade fértil,
do exercicio de atividades nas salas de esterilizacdo e
quarentena e na area de tratamento do gas.

(B) a separacdo, na sala de esterilizagdo, dos materiais e

artigos termossensiveis, além daqueles que, em face de

suas caracteristicas construtivas, sejam degradados pela
exposi¢ao ao oxido de etileno.

(C) aquelas que impecam a acumulag@o do gas no ambiente

de trabalho, pois apesar da baixa inflamabilidade e/ou

explosividade, possui alta toxicidade, sendo carcinogé-
nico, mutagénico e neurotdxico.

(D) a comunicagdo prévia, ao fornecedor do gas, de sua

utilizacdo para desinfec¢do de materiais, objetos de

reesterilizagdo ou de produtos que ndo sejam materiais

e artigos médico-hospitalares.

(E) o impedimento de vazamentos nas unidades de reproces-

samento, armazenamento, distribui¢do e utilizagio do gas,

cuidando para que seu envasamento ocorra em ampolas de
vidro ou outros recipientes de estanqueidade equivalente.

A seguranga e saude no trabalho estd contemplada no texto
da Constitui¢do Federal. Assinale a afirmagdo que esta em
conformidade com o texto constitucional.

(A) Os trabalhadores urbanos e rurais tém direito a eliminagao
dos riscos presentes no ambiente de trabalho por meio
de normas regulamentadoras e regulamentos sanitarios.

(B) O trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ¢ proibido a me-

nores de dezoito anos de idade, excetuando-se os aprendizes,

que podem trabalhar a partir dos dezesseis anos de idade.

E direito dos trabalhadores o seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenizagao
a que esta obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

©

(D) O trabalhador indicado pelo empregador para cargo de
dire¢do de Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes
tem direito a estabilidade no emprego por um periodo de
dois anos.

(E) Aauséncia, no texto constitucional, de aspectos especificos
da satde do trabalhador € um obstaculo a elaboragdo de uma

politica nacional na area de seguranga e saude no trabalho.

TASP0901/03-OficialOperacional(TécnicoSegurangaTrabalho)-manha



36.

37.

No dmbito da Administracdo aplicada a seguranga e saude
no trabalho, é de grande valia contar com indicadores. Sobre
esse assunto, ¢ correto afirmar que

(A) o mimero de Horas de Exposigdo ao Risco é obtido pela
multiplicagio do nimero de horas trabalhadas pelo indice de
Gravidade dos acidentes registrados no periodo considerado.

(B) naavaliagdo do custo financeiro da preveng¢ao de aciden-

tes e doengas relacionadas ao trabalho, devem ser consi-

derados os adicionais de insalubridade e periculosidade
pagos aos empregados.

o Indice Médio de Absenteismo, conforme definido pela
ABNT, ao ser correlacionado com as Taxas de Frequéncia
de acidentes, mascara aqueles determinantes alheios as
condigdes de trabalho.

©

o Indice de Avaliagdo da Gravidade é obtido multipli-
cando-se o numero de acidentes sem afastamento por
um milhdo e dividindo-se esse resultado pelo nimero
de Horas Homem de Exposi¢@o ao Risco.

D)

(E) a Taxa de Frequéncia é obtida multiplicando-se o
nimero de acidentes com afastamento por um milhdo
e dividindo-se esse resultado pelo numero de Horas

Homem Trabalhadas.

De acordo com a Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
que alterou o Capitulo V do Titulo IT da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, relativo a Seguranca ¢ Medicina do Trabalho,

(A) constitui atribui¢cdo das Unidades Descentralizadas do
Ministério do Trabalho e Emprego a apreciagéo e julga-
mento de recursos interpostos pelas empresas em face
da autuag@o pelos Auditores Fiscais do Trabalho.

(B) e considerando a hierarquia das leis, o atendimento do

disposto neste capitulo dispensa as empresas do cum-

primento de leis menores, como o Cdodigo de Obras e os

Regulamentos Sanitarios dos estados e/ou municipios.

(C) afiscalizag@o de seus preceitos ¢ atribui¢do exclusiva das

Unidades Descentralizadas do Ministério do Trabalho e

Emprego e seu ndo cumprimento pelas empresas exige

a existéncia de clausulas especificas em Convencao

Coletiva de Trabalho.

(D) incumbe ao 6rgido de ambito nacional competente em

matéria de seguranca e medicina do trabalho coordenar,

orientar, controlar e supervisionar a fiscalizacgo e as de-
mais atividades relacionadas ao tema em todo o territdrio
nacional.

(E) respondera por desobediéncia, além das medidas penais

cabiveis, independentemente de resultarem danos em

terceiros, aquele que, apds determinada a interdigdo,
ordenar ou permitir o funcionamento de estabelecimento,
maquina ou equipamento.
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38.

39.

Entre as medidas de seguranga no trabalho associadas a ope-
racdo e/ou manutengao de caldeiras, consta

(A) o ajuste da pressdo de abertura da valvula de seguranga
em valor igual ou inferior a PMTA do equipamento.
(B) ainstalacdo na caldeira, ou na sala de caldeiras, de dis-
positivos de seguranga como pressostatos, reguladores
de pressdo e malhas de controle.
(C) o uso, pelos operadores, de dculos de protegdo contra as
radiagdes ionizantes geradas nas operacdes de acendi-
mento e regulagem da chama.
(D) a realizagdo de teste hidrocinético, conforme norma-
tizagdo internacional, sempre que os reparos exijam
soldagem de partes que operem sob presséo.
(E) a verificagdo da capacidade de a valvula de seguranca
instalada na caldeira descarregar todo o vapor gerado,
por meio do teste de saturagio dindmica.

A seguranga no trabalho com eletricidade exige alguns pro-
cedimentos especificos, tais como

(A) a instalacdo de sinaliza¢do adequada a orientagdo de
trabalhadores e terceiros sempre que os locais de trabalho
com partes elétricas energizadas expostas sejam usados
como passagem.

(B) a desenergizagdo das instalagdes, que envolve, entre

outros procedimentos, o seccionamento, o impedimento

da reenergizagdo, a constatagdo da auséncia de tensdo e

a instalacdo da sinalizacdo de impedimento da reenergi-

zagao.

(C) ainstalago de equipotencializadores blindados, além de

filtros de corrente, sempre que as atividades de manu-

tencdo ou reparos nos circuitos ocorrerem em areas de
grande umidade.

(D) a manuten¢do de alerta visual luminoso nos porta-

fusiveis, que devem ficar sob tensdo nos quadros de

distribuigdo sempre que as chaves de seccionamento tipo
faca estiverem na posi¢do aberta.

(E) a troca do disjuntor principal por outro de maior capa-

cidade nominal, sempre que o circuito elétrico receber

a instalagdo de novos aparelhos mediante o aumento do

numero de saidas nas tomadas.



40.

41.

42.

O processo de soldagem oxiacetilénica ¢ de larga utilizagdo
e embute varios riscos que devem ser conhecidos e evitados.
A respeito da seguranca envolvida, € necessario

(A) atentar para a ventilagdo do ambiente, pois os frequentes
vazamentos no cilindro de acetileno podem trazer risco de
explosdo para concentragdes da ordem de 0,5% em volume.

(B) fechar, no encerramento dos trabalhos, primeiramente
a valvula do cilindro de oxigénio e, apds, a valvula do
cilindro do acetileno, impedindo assim o retrocesso da
chama nos bicos.

(C) evitar a abertura repentina das valvulas do magarico,
prevenindo risco de retrocesso de chama e, até mesmo,
de explosdo, como consequéncia de ambiente inundado
com a mistura acetileno-oxigénio.

(D) que o soldador use protegdo respiratoria pois, assim como o
processo a arco elétrico, o processo oxiacetilénico também
libera fumos consequentes da sublimagdo da poga de fusdo.

(E) utilizar canalizagdes especiais, como os tubos de cobre
para a condugdo do acetileno, pois a reatividade existente
entre o acetileno e o ferro pode resultar na formagao de
acetiletos toxicos.

Em rela¢do aos conhecimentos mobilizados na prote¢do de
maquinas, é correto afirmar que

(A) entre as a¢des mecénicas de corte, puncionamento, ci-
salhamento e dobramento ou flexdo, a mais perigosa ¢ a
de cisalhamento como, por exemplo, a da serra circular.

(B) a barreira ou protecdo fixa, usualmente instalada em um
jogo de polias e correias, € parte integrante da maquina, de
modo que s6 pode ser retirada com o uso de ferramentas.

(C) paraprensas tipo de engate por chaveta, que podem apresen-
tar falhas conhecidas como repiques, a classe de protecao
mais efetiva € constituida pelos controles bimanuais.

(D) volantes, polias, conexdes de eixos, engates, correias, fu-
sos, correntes, manivelas e engrenagens sdo exemplos de
ponto de operagdo com agdo mecénica de puncionamento.

(E) o controle bimanual ¢ método de protegdo que tem agdo
de seguranga apropriada como mecanismo de parada de
emergéncia, que paralisa a maquina quando acionado.

Existe uma multiplicidade de causas que estdo associadas as
lombalgias, sendo que

(A) olevantamento de peso com o tronco fletido, ao contrario
do senso comum, ¢é a causa menos frequente desse tipo
de problema de coluna entre os trabalhadores.

(B) o esfor¢o para manter uma postura por muito tempo
implica relaxamento dindmico na musculatura, que pode
ser nocivo a saude e deve ser reduzido.

(C) para o trabalho sentado, a postura mais adequada ¢ aquela
com o tronco um pouco encurvado para a frente, como as
costureiras, que nunca apresentam problemas de coluna
associados ao trabalho.

(D) acadeirausada pelo trabalhador deve ser dura, de maneira
que, durante o trabalho, a regifio posterior das coxas ndo
fique sujeita a aumentos de pressdo.

(E) deve-se evitar abrir ou fechar gavetas estando sentado,
em especial aquelas de manuseio mais pesado e dificil,
que podem provocar problemas como a tensio lombar.

43. Emrelacdo a exposicao ocupacional aos agentes quimicos, con-

forme estudado na Higiene do Trabalho, ¢ correto afirmar que

(A) os limites de exposi¢do referem-se as concentragdes das
substancias dispersas no ar, que representam condi¢des
nas quais, acredita-se, a maioria dos trabalhadores possa
estar exposta sem sofrer efeitos adversos a sua satude.

(B) os gases e vapores podem ser classificados, segundo
sua agdo sobre o organismo humano, em anestésicos ou
asfixiantes, sendo os solventes orgdnicos exemplos de
asfixiantes fisicos por impedirem a completa oxigenacao
dos tecidos.

(C) quando duas ou mais substincias perigosas tiverem
efeitos toxicoldgicos similares sobre 0 mesmo 6rgéo ou
sistema organico, deverdo ser considerados, em primeiro
lugar, os efeitos que teriam individualmente.

(D) a adsorcdo, onde se faz passar o ar contaminado através
de um meio liquido especifico, no qual o contaminante
ambiental fica retido por dilui¢do ou reagdo quimica,
constitui uma das formas de amostragem.

(E) o didéxido de carbono € um gas que possui grande afi-
nidade com a hemoglobina, hemoproteina responsavel
pelo transporte de oxigénio as células, sendo, por essa
caracteristica, classificado como asfixiante quimico.

44. Em relagdo a exposi¢do ocupacional aos agentes fisicos, con-

forme estudado na Higiene do Trabalho, ¢ correto afirmar que

(A) entre as consequéncias mais graves para o organismo da
exposi¢do prolongada a radiacdo infravermelha, consta a
catarata, que ¢ o processo de desopacifica¢dio do cristalino
dos olhos.

(B) na avaliagdo da exposi¢ao diaria ao ruido, composta de
mais de trés periodos de exposi¢ao a ruidos de diferentes
intensidades, devem ser descartados os niveis de menor
prejuizo a saude.

(C) na avaliag@o da exposicdo as vibragdes pelo uso de
ferramentas portateis, ¢ suficiente considerar o eixo da
vibragdo principal da ferramenta e o eixo na direcdo do
brago do operador.

(D) a sobrecarga térmica advém da exposi¢do ao calor re-
sultante do metabolismo, das vestimentas exigidas para
o trabalho e dos fatores ambientais, como temperatura,
umidade, velocidade do ar e calor radiante.

(E) entre as radiagdes ultravioletas, as faixas denominadas
eritematicas sdo aquelas que apresentam menores riscos,
estando presentes em operagdes com solda elétrica, me-
tais em fusdo e magaricos.
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45.

46.

47.

Entre as defini¢des e conceitos da area de prevengao e combate
a incéndios, consta que

(A) nacombustio simples a energia dispendida na reagéo é dissi-
pada sem criar um aumento de temperatura na area atingida
¢ a velocidade de propagacdo ¢ quase imperceptivel.

(B) a combustdo espontanea ¢ uma classe de oxidagdo de
carater endotérmico tipica dos metais piroféricos, que
sofrem rapida degradacdo ao entrar em contato com o

oxigénio do ar.

(C) aconvecgdo é uma forma de propagacdo do calor, caracte-
ristica dos fluidos em que as moléculas, por aquecimento,
expandem-se ¢ tendem a elevar-se, criando correntes

ascendentes.

(D) atemperatura de ignigdo ¢ a temperatura em que um com-
bustivel comeca a desprender vapores que, se entrarem em

contato com alguma fonte de calor externa, se incendeiam.

(E) no ponto de fulgor a temperatura do combustivel ¢ tal
que os vapores desprendidos ndo demandam a existéncia

de chama ou fonte de calor externa para se incendiarem.

Considerando as Classes A, B, C ¢ D de fogo, assinale a al-
ternativa que estabelece a correta associa¢do entre materiais
em combustio e a respectiva classe.

(A) O fogo em produtos inflamaveis que queimam somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como os ver-
nizes, € de Classe B.

(B) No fogo de Classe A, tem-se materiais de facil combustéo
queimando apenas superficialmente ¢ deixando residuos

como as cinzas.

(C) Os fogos em materiais radioativos ativos ou inertes, que
demandam pos quimicos especiais para sua extingao,

pertencem a Classe D.

(D) O fogo de Classe B ¢ aquele que ocorre em equipamentos
elétricos energizados como motores, transformadores e

quadros de distribuig@o.

(E) Nos fogos de Classe C, tem-se a combustio de materiais
que queimam apenas superficialmente e deixam residuos,

sendo exemplos o magnésio, o zirconio e o titanio.

A Brigada de Incéndio competem atribui¢des vitais na exe-
cu¢do de um Plano de Emergéncia. Em relagdo ao Plano de
Abandono do edificio, deve-se orientar os ocupantes a

(A) usarem os elevadores com rapidez para sairem da edifica-
¢do, antes que a propagacgdo das chamas implique o corte
de energia.

(B) manterem abertas todas as portas do prédio, indepen-
dentemente da presenca de chamas, pois a ventilagdo ¢é
fundamental para salvar os retardatarios.

(C) atuarem, durante a fuga, na extin¢do de fogos da Classe
C, particularmente em seu inicio, com a utilizagdo de

extintores de agua ou de p6 quimico.

(D) manterem-se atras de uma porta fechada na impossibi-
lidade de sair, abrindo a janela mais proxima em cima ¢
embaixo, de forma que calor e fumaca saiam por cima.

(E) ndo respirarem pelo nariz, caso fiquem presos em meio a
fumaca, e nunca rastejarem para a saida, pois o ar junto
a0 piso € o pior para a respiragao.
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48.

49.

50.

A respeito do Plano de Emergéncia para o caso de incéndios,
¢ correto afirmar que

(A) na realizag@o dos exercicios de alerta, a brigada de in-
céndio deve certificar-se de que a sirene de alarme foi
ouvida, pelo menos, nas areas de evacuagdo mais dificil.

(B) arealizaco dos exercicios simulados deve ser comunicada

previamente a todos da edificagdo, evitando-se qualquer

panico, de forma que a evacuacdo se faga em boa ordem.

entre as fases de seu desenvolvimento constam a insta-
lacdo de equipamentos de combate ao fogo, a formagéo
de brigada, a instala¢do de equipamentos de alarme ¢ a
formagéo de equipe de abandono de areas.

©

(D) o Comité Gestor de Sinistros deve certificar-se de que
as campainhas ou sirenes de alarme emitem sons na
mesma tonalidade dos demais dispositivos sonoros do
estabelecimento e com altura sensivelmente maior.

(E) eleseinicia com a contratag@o de seguro contra incéndio,
passa pela avaliacdo da necessidade de instalagdo de
sistemas de preven¢do e combate, e é concluido com o

aparelhamento das rotas de fuga.

De acordo com a Norma Regulamentadora 32 — Seguranca ¢
Satde no Trabalho em Servigos de Satde,

(A) a auséncia de dispositivo destinado ao impedimento do
fluxo reverso sera tolerada apenas para os cilindros de
oxigénio, que devem contar com valvula de reteng@o.

(B) os aspectos relativos a exposi¢do ocupacional aos raios X

nio devem estar no PPRA geral do estabelecimento, mas

em um Plano de Prote¢do Radiolégica especifico.

(C) autilizagdo de lavatdrios de forma coletiva, em alas des-

tinadas ao isolamento de pacientes portadores de doengas

infecto-contagiosas, deve ser objeto de rigoroso controle.

(D) as maquinas de lavar, centrifugas e secadoras devem ser

dotadas de dispositivos de comando bimanuais que per-

mitam interromper seu funcionamento antes da abertura
de seus compartimentos.

(E) considera-se risco bioldgico a probabilidade da exposi¢ado

ocupacional a agentes bioldgicos como os micro-orga-

nismos, geneticamente modificados ou ndo, as culturas
de células, os parasitas e as toxinas.

Em um determinado estabelecimento, no periodo de um ano,
ocorreram 15 acidentes que provocaram 10 dias perdidos.
Nesse ano, o total de Horas Homem Trabalhadas foi de
300 000. Assim, a Taxa de Frequéncia no ano considerado foi de

(A) 10.
(B) 50.
(C) 55.
(D) 500.
(E) 100.



51. De acordo com a Norma Regulamentadora 7 — Programa de
Controle Médico de Satde Ocupacional,

(A)

B)

©

D)

(E)

o PCMSO devera ter carater eminentemente curativo,
de maneira a rastrear e diagnosticar precocemente 0s
agravos a saude relacionados ao trabalho, incluindo-se
aqueles de natureza multiclinica.

o desenvolvimento do PCMSO devera incluir diversos
exames médicos, como o de retorno ao trabalho e o de
mudanca de fun¢do, sendo obrigatorios apenas o admis-
sional e o demissional.

o exame médico demissional sera obrigatoriamente
realizado em até cinco dias Uteis ap6s a homologagdo
da demissdo pelo sindicato dos trabalhadores ou pela
unidade descentralizada do MTE.

o Atestado de Saude Ocupacional devera conter, entre
outras informagdes, a indicacdo dos procedimentos mé-
dicos aos quais foi submetido o trabalhador, incluindo
0s exames complementares.

no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico
do trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora 4,
a coordenacdo do PCMSO devera ser exercida por outro
profissional do Servigo Especializado.

52. De acordo com a Norma Regulamentadora 4 — Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina
do Trabalho,

(A)

B)

©)

D)

(E)

compete aos profissionais do SESMT responsabilizar-se,
tecnicamente, pela orientagdo quanto ao cumprimento
do disposto nas Normas Regulamentadoras aplicaveis
as atividades executadas pela empresa.

desde que ndo haja prejuizo para as atividades pre-
vencionistas, os profissionais integrantes dos Servigos
Especializados poderdo executar outras tarefas no esta-
belecimento onde atuam.

entre as atribui¢des dos profissionais integrantes dos
Servigos Especializados, constam a prescri¢do dos
equipamentos de protecdo individual adequados e a
elaboragdo do Mapa de Riscos para a CIPA.

ao registrar o SESMT no MTE, a empresa devera enca-
minhar o nome do profissional Técnico de Seguranca do
Trabalho com o respectivo numero de registro no CREA.

os profissionais integrantes do SESMT devem registrar
anualmente as Taxas de Frequéncia e os Indices de
Avaliag@o de Gravidade, encaminhando os respectivos
mapas a unidade descentralizada do MTE.
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53. De acordo com a Norma Regulamentadora 9 — Programa de
Prevengdo de Riscos Ambientais,

(A)

(B)

©

(D)

(E)

consideram-se riscos ambientais os agentes fisicos, qui-
micos, bioldgicos, ergondmicos ¢ de acidentes presentes
no ambiente de trabalho, que sdo capazes de causar dano
a saude dos trabalhadores.

devem ser iniciadas a¢des preventivas de carater individual
ou coletivo quando a concentragdo ou intensidade do agente
nocivo atingir 75% do respectivo limite de tolerancia.

quando for comprovada a inviabilidade técnica da prote-
¢do coletiva, a utilizacdo do EPI impde-se, do ponto de
vista hierarquico, as medidas de carater administrativo.

a ultima etapa prevista no desenvolvimento do Programa
consiste na formalizagdo, por meio de controle médico, do
nexo causal entre os danos a satide e os agentes ambientais.

na implantagdo das medidas de prevengao coletivas, aquelas
que eliminam a utilizag@o de agentes prejudiciais a saude
impdem-se, hierarquicamente, aquelas que previnem a
disseminagdo desses agentes no ambiente de trabalho.

54. A respeito do Mapa de Riscos, € correto afirmar que

(A)

(B

©

(D)

(E)

de acordo com 0 modelo presente na Portarian.° 25, de 1994,
do MTE, o risco representado pelos animais pegonhentos
inclui-se entre aqueles classificados como biologicos.

os riscos mecanicos sdo produzidos pela vibragdo pre-
sente em maquinas e equipamentos, envolvem liberagio
abrupta de energia e sdo representados pela cor verde.

ele deve explicitar a intensidade do risco, de acordo com a
percepgdo dos trabalhadores, que deve ser representada por
tamanhos proporcionalmente diferenciados de circulos.

aqueles riscos que exigem do organismo do trabalhador um
esforgo de aclimatagdo, como o frio ou o calor intensos,
sdo usualmente classificados como riscos fisiologicos.

no modelo mais difundido no Brasil, os riscos ambientais
sdo classificados nos seguintes grupos: riscos quimicos,
riscos fisicos, riscos ergondmicos, riscos bioldgicos,
riscos psicologicos e riscos mecanicos.

55. A medida de protegdo coletiva

(A)

(B)
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(D)

(E)

¢é caracterizada, na seguranca em instalagdes e servigos
em eletricidade, pelo fornecimento de luvas padronizadas
aos trabalhadores expostos a riscos semelhantes.

comum a varias maquinas e equipamentos consiste no
enclausuramento das transmissdes de forga mecénica,
que devem estar obrigatoriamente protegidas por ante-
paros fixos e resistentes.

de menor hierarquia entre aquelas previstas no PPRA, que
se impde ao uso do equipamento de protegdo individual,
¢ aquela de carater administrativo ou de organizagdo do
trabalho.

nem sempre ¢ possivel em face das caracteristicas ope-
racionais da maquina ou equipamento, como € o caso
dos cilindros de massa, onde a zona entrante entre os
cilindros ¢ perigosa.

implantada ou instalada em maquinas ou equipamentos
de grandes dimensdes, em que exista(m) plataforma de
trabalho ou areas de circulagdo em varios niveis, exige
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
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56.

57.

58.

Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, o
empregador deve fornecer aos trabalhadores os equipamentos
de prote¢do individual adequados, a saber,

(A) mascara de seguranga para protecdo dos olhos e face
contra as radiagdes ultravioleta e infravermelha.

B

luvas de seguranca tecidas em malha de ago para protecdo
das méos na operagdo das serras de fita e circular.

(C) respirador purificador de ar com filtro quimico para pro-
tecdo das vias respiratdrias em atmosferas contaminadas

por silica reativa.

(D)

capuz de seguranga para prote¢do do cranio e do pescogo
contra agentes escoriantes e radionuclideos.

(E) dedeira de seguranga feita em ago para protecdo dos
dedos em trabalhos com maquinas que apresentem zonas

de prensagem.

O acidente de trabalho comporta varias dimensdes para ana-
lise. Do ponto de vista da prevengdo de acidentes, ¢ correto
afirmar que

(A) a apuragdo rigorosa dos acidentes de trabalho fatais ou
incapacitantes ¢ condigdo imposta pelo INSS para a ndo
majoracdo da aliquota do SAT.

(B) a apuracdo das responsabilidades e identificagdo dos
culpados guardam o principal interesse da investigacao

e analise dos acidentes.

a Analise da Arvore de Falhas, se conduzida por profis-
sional qualificado, permitira a identifica¢@o, no acidente
analisado, das caréncias de treinamento.

©

(D) a aplicag@o da Analise de Modos de Falhas e Efeitos —
AMEFE, na investigacdo de acidentes, permite a organiza¢ao

ir além do bindémio “ato inseguro X condigio insegura”.

(E) suainvestigagdo e analise deve ter base sistémica, como
na aplicag¢do do método da arvore de causas, que explicita

a rede de causalidade por meio de um diagrama.

De acordo com a Norma Regulamentadora 24 — Condigdes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho,

(A) os banheiros devem ser mantidos em perfeito estado de
conservacdo, asseio e higiene, particularmente quando
se comunicarem diretamente com os locais de trabalho
ou com o refeitorio.

(B) sera exigido, no conjunto de instalagdes sanitarias, um
lavatdrio para cada dez trabalhadores nas atividades ou
operagdes insalubres, ou nos trabalhos com exposicdo a

substancias infectantes.

(C) quando no estabelecimento forem realizadas atividades
insalubres, so serd permitido aos trabalhadores fazerem
suas refeicdes em seus respectivos postos de trabalho se as

atividades forem interrompidas no horario das refei¢des.

(D) ¢é indispensavel que os funcionarios da cozinha e encar-
regados de manipular os géneros alimenticios, ao com-
partilharem as instalagdes sanitarias com os comensais,
disponham de acesso exclusivo que ligue a cozinha

diretamente aos banheiros.

a cobertura dos vestiarios devera ter estrutura de madeira
ou metalica e as telhas deverdo ser de barro ou fibroci-
mento, sendo vedada a utilizag¢do de telhas translicidas
para melhorar a iluminagdo natural.

(E)
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59.

60.

A regulamentag@o atual da Comissdo Interna de Prevengéo
de Acidentes contempla aspectos pertinentes a terceirizagao,
definindo que

(A) éresponsabilidade da empresa contratante a capacitacdo
dos membros de CIPA e designados das empresas con-
tratadas que atuam em seu estabelecimento.

(B) aempresa contratante deve acompanhar o cumprimento,
pelas empresas contratadas que atuam no seu estabeleci-

mento, das medidas de seguranga e satde no trabalho.

(C) as reunides de todas as Comissdes Internas e designa-
dos das empresas que atuam no estabelecimento devem
atender a um calendario unificado proposto pela empresa

contratante.

(D) cada empresa contratada envie um representante de sua
Comissédo Interna ou seu designado para participar das
reunides ordinarias da Comissdo Interna da empresa

contratante.

(E) ostrabalhadores das empresas contratadas que desempe-
nham papel prevencionista como membro eleito de CIPA
ou designado ndo poderdo sofrer despedida arbitraria até

o fim do contrato de prestacdo de servicos.

Entre as atribuigdes da Comissdo Interna de Prevengdo de
Acidentes, conforme estabelecido na Norma Regulamenta-
dora 5, consta

(A) embargar obra ou paralisar maquina, equipamento ou
setor onde considere haver risco grave e iminente a
seguranca e saude dos trabalhadores.

(B) identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar
plano de trabalho que possibilite a agdo corretiva na

solugdo de problemas de seguranga e satude no trabalho.

(C) participar da implementagdo e do controle da qualidade
das medidas de preven¢@o necessarias, bem como da

avaliagdo das prioridades de acdo nos locais de trabalho.

(D) coordenar as discussdes promovidas no estabelecimento
para avaliar os impactos de alteracdes no ambiente ¢
processo de trabalho relativos a seguranca e saude dos

trabalhadores.

(E) realizar mensalmente vistorias e inspe¢des nos ambien-
tes de trabalho, visando a identificagdo de situacdes
que possam trazer riscos para a seguranga ¢ saude dos

trabalhadores.
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