De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o codigo C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o cddigo E, caso julgue o item ERRADO.
A auséncia de marcagdo ou a marcagdo de ambos os campos ndo serdio apenadas, ou seja, ndo receberdo pontuagdo negativa. Para as
devidas marcagdes, use a folha de respostas, inico documento valido para a corre¢do das suas respostas.

PROVA OBJETIVA P, — CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

O conhecimento e a determinagéo de propriedades de materiais
betuminosos sdo importantes para o dimensionamento e a
execucdo de obras rodovidrias em que sdo utilizados tais

materiais. Com relaco a esse tema, julgue os itens subsequentes.

101 De acordo com norma especifica, a penetra¢do de materiais
betuminosos é definida como a distdncia, em décimos de
milimetro, que uma agulha padrio penetra verticalmente na
amostra do material sob condigdes prefixadas de carga, de

tempo e de temperatura.

102 O recipiente utilizado para acomodar a amostra no ensaio de
penetragdo independe das caracteristicas do material a ser

ensaiado.

103 O método de ensaio definido pelo antigo DNER, atual

Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), para a determinacéo do teor de betume
em cimentos asfalticos de petroleo pode também ser
aplicado para outros materiais aglutinantes contendo mais de

95% de betume.

Julgue os proximos itens, relativos a determinacdo de

propriedades relevantes de solos para obras rodoviarias.

104 O método para a realizacdo do ensaio de indice suporte
Califérnia, padronizado pelo DNER (atual DNIT) fornece
também informacdes acerca da capacidade de expansdo do

solo.

105 No método de ensaio definido pelo DNIT para a
determinagdo do moddulo de resiliéncia de um solo, o
procedimento de ensaio independe de o solo ser arenoso ou

argiloso.

106 Na determinagdo do teor de umidade de um solo, a massa
minima da amostra umida a ser utilizada dependera do

tamanho méaximo das particulas de solo.

107 Para se determinar o limite de contra¢cdo de um solo, é

necessario conhecer a massa especifica dos seus gros.

A respeito dos materiais betuminosos, julgue os itens que se

seguem.

108 Entende-se por estabilidade Marshall a resisténcia maxima
a compressdo axial apresentada pelo corpo de prova de
material betuminoso, quando moldado e ensaiado de acordo

com procedimento estabelecido em norma especifica.

109 Na determinagdo do moédulo de resiliéncia de material
betuminoso, segundo procedimento de norma especifica, um
corpo de prova cilindrico ¢ submetido a carga vertical

repetida, aplicada diametralmente.

nivel d'agua| Prof. [N SPT

classificacdo do solo
(m) SPT (01020304050 ¢

2 1

3 1 argila muito mole a mole, cinza
4 2

5 2 .

] 3 silte argiloso, com muitos

7 4 pedregulhos, rijo

8 10

9 12 | |

10 15 areia siltosa, medianamente

compacta a compacta

ry

32
38
45

a8

-
w

15—
Notas: prof. = profundidade; N, = indice de resisténcia a penefracdo

Considerando a figura acima, que apresenta o resultado de
sondagem para investigacdo de um terreno, julgue os itens a

seguir.

110 A figura mostra os resultados tipicos de uma sondagem

rotativa.

111 As caracteristicas descritas para a camada de silte argiloso
ndo sdo coerentes com outros resultados apresentados na

figura.

112 Os resultados apresentados na figura sugerem que
pavimentos rigidos, de concreto armado, podem ser

construidos diretamente sobre a superficie do terreno.
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Considerando a figura acima, que esquematiza um equipamento
comumente utilizado em obras rodovidrias, na qual alguns dos
componentes sio indicados por algarismos romanos, julgue os
itens subsequentes.

3

113 O equipamento representado na figura é empregado na
medicdo da rugosidade superficial de capas asfalticas de
pavimentos rodoviarios.

114 O componente [ representa a ponta de prova do
equipamento.

115 O componente II indica uma articulag@o.

116 O componente III identifica um medidor de deslocamentos
verticais.

117 O componente IV indica um termdmetro.

Julgue os itens que se seguem, com relag@o aos diversos aspectos
que devem ser considerados no dimensionamento e na execugao
de pavimentos rodovidrios, incluindo-se caracteristicas e
propriedades de materiais, tipo de pavimento e métodos de
projeto.

118 O macadame hidraulico consiste de uma camada de brita
de graduagdo aberta de tipo especial (ou brita do tipo
macadame) que, apds compressdo, tem o0s vazios

preenchidos pelo material de enchimento, constituido por

finos de britagem (p6 de pedra), com o auxilio de irrigagéo.

119 O dimensionamento de um pavimento flexivel é comandado
fundamentalmente pelas caracteristicas mecanicas da capa
asfaltica de revestimento.

120 O valor do indice suporte Califérnia do subleito e dos
materiais constituintes do pavimento ¢ utilizado no método
de dimensionamento de pavimentos flexiveis, conhecido
como método do DNER (atual DNIT).

Julgue os itens a seguir, relativos a sinalizagdo em obras
rodovidrias.

121 A distancia de visibilidade necessaria para a visualizaggo de
um sinal de regulamentacdo em uma via depende da
velocidade de operagdo da via.

122 Os tachdes devem ser colocados transversalmente a diregéo
da via e imediatamente antes de pontes em rodovias com
velocidade maxima de 80 km/h, como forma de advertir os
condutores da proximidade da ponte.

Julgue os proximos itens, relativos aos orgamentos e ao
acompanhamento da aplicagdo de recursos para servigos de obras
rodovidrias de acordo com o SICRO-DNIT.

123 Em servigos de terraplanagem, o prego unitario relativo ao
destocamento do terreno ¢ expresso por m* da area a ser

destocada, independentemente do didmetro das arvores.

124 Ascomposi¢des de servigos contidas no Sistema Nacional de
Custos de Infraestrutura de Transportes (SINCTRAN) ndo
incluem o coeficiente unitario referente ao tempo
improdutivo dos equipamentos, sendo o seu valor substituido
por um percentual que, adicionado ao valor da hora

produtiva, representa o custo das horas improdutivas.

125 Na medigdo de servigos de execugio de bueiros, estes sdo
medidos pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo o
fornecimento e a colocac¢do de materiais, mas excluindo-se

amao de obra e os respectivos encargos, e os equipamentos.

126 Entre os fatores de corregdo relativos a produgdes mecéanicas
de equipamentos, o fator de eficiéncia ¢ definido como a
relacdo entre o tempo de produgdo efetiva e o tempo de

producéo nominal do equipamento.

Com referéncia a minimizagdo de danos ambientais decorrentes
da execucdo e operagdo de obras rodoviarias, julgue os itens

subsequentes.

127 Na prevengédo de processos erosivos na faixa de dominio de
rodovias, as barreiras vegetais para controle de enxurradas
ndo devem ser associadas a sistemas de drenagem, por

comprometerem e limitarem a vida util destes.

128 A hidrossemeadura pode ser utilizada para proteger o terreno
e evitar processos erosivos, consistindo em implantacéo de
sementes por jateamento, acondicionadas em elementos de
fixacdo no solo ou em elementos protetores (mulch), adubos

€ nutrientes.

A conservagdo e a manutengdo de uma rodovia aumentam a sua
vida util, economizam recursos, reduzem custos e garantem
melhores condi¢des de seguranca para os usuarios de servicos de

transportes. A respeito desse tema, julgue os itens a seguir.

129 A selagem de trincas e as corre¢des de exsudagdes
constituem ag¢des de conservagdo rotineira de pavimentos

betuminosos.

130 A protegdo contra esborcinamento de juntas ¢ uma das a¢des

de conservagdo rotineira de pavimentos flexiveis.
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Para que uma estrutura em ago de uma edificagdo cumpra
adequadamente a funcéo para a qual € projetada e construida,
deve-se atender a critérios de desempenho relacionados a
seguranga estrutural, a seguranga ao fogo, bem como a
durabilidade e a ligagdo do ago a outros materiais. A esse
respeito, julgue os seguintes itens.

131 As agdes consideradas no projeto estrutural devem ser
definidas pelo projetista e contemplar, necessariamente, as
forgas devidas ao vento.

132 Em estruturas aparentes, devem ser obrigatoriamente
utilizados agos pintados resistentes a corrosdo atmosférica,
acos zincados ou a¢os com revestimento de aluminio-zinco.

133 As lajes integradas as estruturas de aco sdo executadas de
forma convencional, independentemente do tipo de laje que
se utilize.

800 — P,
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400
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200
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Considerando a curva pressiométrica apresentada na figura
acima, construida a partir dos resultados obtidos em ensaio
pressiométrico para a determinacg@o in situ das caracteristicas de
resisténcia e de compressibilidade de determinado solo, julgue os
itens a seguir.

134 A primeira fase, representada pelo trecho em que a presséo
¢ maior ou igual a zero e menor ou igual a P,, corresponde
a fase indeformével do solo, sendo P, a pressdo limite.

135 A pressdo Py, denominada pressdo de fluéncia, corresponde
ao ultimo ponto da fase pseudoelastica.

O projeto de escadas e esteiras rolantes, componentes muito
utilizados em prédios comerciais ou de escritorios, deve obedecer
a determinados critérios de seguranca e funcionalidade. Em
relacdo ao planejamento desse projeto, julgue os itens de 136 a
138.

136 Inclinagdes de 30° e 35° representam o padréo internacional
para escadas rolantes, entretanto a inclinagdo de 35° ndo €
admissivel no caso de desniveis superiores a 6 metros.

137 A velocidade de funcionamento da escada rolante ndo pode
servir como pardmetro para o projeto, uma vez que,
independentemente da inclinagéo, adota-se, sempre, 0,5 m/s
como o valor méaximo de velocidade admissivel.

138 O numero correto de degraus/pallets horizontais nas areas
de desembarque de escadas rolantes e esteiras rolantes
inclinadas depende do desnivel, da inclinagdo e da
velocidade nominal que esses tipos de transporte
apresentem.

Os sistemas de ventilagdo e condicionamento de ar sdo recursos
amplamente utilizados em todo tipo de edificagdo (prédios
residenciais, de escritorios, centros comerciais etc.) para garantir
o conforto térmico das pessoas que ocupam esses prédios ou
neles circulam. Acerca das caracteristicas e dos principios de
funcionamento dos diversos tipos de sistemas de
condicionamento de ar, julgue os préximos itens.

139 Ossistema de ventilagéo para condicionamento de ar do tipo
fan-coil pode atender uma grande quantidade de ambientes,
sendo o ar insuflado e(ou) exaurido através de um conjunto
complexo de dutos interligados ou ramificados.

140 O sistema de ventilagdo para condicionamento de ar de
volume constante e temperatura variavel consiste de um
unico ventilador, instalado de modo a propiciar a circulagéo
do ar por apenas um duto de insuflamento.

141 O sistema de ventilacdo para condicionamento de ar de
volume varidvel e temperatura constante apresenta como
principal limitacdo a incapacidade de controle
individualizado por ambiente condicionado.

A especificagdo correta das caracteristicas dos materiais
utilizados na construcdo civil constitui aspecto essencial para
garantir a qualidade, a funcionalidade e a durabilidade da obra.
A respeito da especificacdo do material dos condutores de energia
utilizados em instalagdes elétricas, julgue os itens subsequentes.

142 Em instala¢des comerciais com poténcia instalada de até
120 kW, é permitido o emprego de condutores de aluminio
com se¢des menores que 50 mm?; para poténcia maior,
devem ser utilizados condutores de cobre.

143 Em instalacdes industriais, podem ser utilizados condutores
de aluminio, desde que a se¢do nominal destes seja maior
ou igual a 16 mm?, e a poténcia instalada, de, pelo menos,
50 kW.

Com relag@o as especificacdes a aos tipos de tubulagdes que
podem ser utilizados nas instalagdes hidraulicas de um prédio,
julgue os seguintes itens.

144 Para que tubos de chumbo sejam utilizados, estes devem ser
perfeitamente maleaveis, permitir dobramentos em angulos
de 180° sem fissuras, e, entre outras caracteristicas, ndo
apresentar bolhas.

145 Ostubos de PVC flexivel, do tipo pesado, tém sua aplicagio
limitada a redes que transportam agua a baixa pressdo, como
residéncias unifamiliares e prédios residenciais de ndo mais
de dois pavimentos.

146 Permite-se a utilizagdo de tubos de ceramica desde que eles
sejam pintados externamente com tinta anticorrosiva,
possuam revestimento interno e ndo transportem fluidos
quentes.
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Na elaboragdo do orgamento de uma obra de construgéo civil, um
aspecto que merece especial atengdo é o que diz respeito aos
encargos sociais. A respeito desse aspecto, julgue os itens a
seguir.

147 A contribuigdo previdenciaria incide sobre todas as parcelas
pagas a titulo de remunerag@o do trabalho, com excecdo do
13.° salario e das férias.

148 Todas as empresas estdo obrigadas a depositar, em conta
bancaria vinculada, a importancia correspondente ao fundo
de garantia por tempo de servigo de seus empregados,
equivalente a 8% da remuneragdo basica de cada um deles,
incluindo-se o 13.° salério.

149 De acordo com a lei, o empregador ¢ obrigado a cobrir as
despesas de transporte do empregado relativas ao trajeto
de casa ao local de trabalho e ao de volta para casa,
considerando-se 0 montante excedente a 6% do salario do
trabalhador, despesa que deve ser paga mensalmente.

A respeito do célculo dos beneficios e despesas indevidas (BDI),
julgue os préximos itens.

150 O rateio dos custos da administracdo central faz parte do
BDI e corresponde a uma parcela da soma de todos os gastos
com a estrutura central da empresa.

151 Nem a previsdo de recolhimento do imposto de renda da
pessoa juridica, nem a taxa do programa de integragao social
fazem parte do calculo do BDI.

152 As despesas de comercializagdo ndo sdo consideradas
despesas indiretas, por isso, ndo incidem no calculo do BDI,
devendo, apenas, ser descontadas do lucro presumido.

Considerando as diretrizes, condi¢des e equipamentos relativos
a execucdo de uma parede diafragma, julgue os proximos itens.

153 As paredes-guias construidas em alvenaria facilitam a
definicdo do alinhamento da obra.

154 A central de lama tem a finalidade principal de receber a
combinacdo de silte e argila da escavacdo, para posterior
encaminhamento para disposi¢do em aterro controlado.

A alvenaria, um dos componentes das edificagdes, pode ser
constituida por diferentes materiais de constru¢do. Esse
componente tem importante papel na funcionalidade do edificio
e deve atender a critérios especificos de desempenho. Acerca das
alvenarias e suas caracteristicas, julgue os itens seguintes.

155 Por suas caracteristicas construtivas, no assentamento de
alvenaria em blocos silicocalcarios ndo deve ser empregada
argamassa que tenha cal como material constitutivo.

156 Uma das desvantagens do emprego de blocos vazados de
concreto simples para a execugdo de alvenaria aparente é a
necessidade da quebra de blocos inteiros na execugdo da
amarragdo.

157 As paredes de gesso acartonado sdo compativeis com
diferentes tipos de estrutura portante, tais como madeira, ago
ou concreto.

Considere que, na area para a construgdo de uma edificagfo, seja
necessario o emprego de tirante protendido, a ser ancorado em
solo e capaz de suportar cargas de tragdo. A respeito desse

componente, julgue os itens que se seguem.

158 A cabeca do tirante transfere, para a estrutura a ser ancorada,
composta de placas de apoio planas e cunhas de inclinagéo,

a carga que ele suporta.

159 A utilizagdo de equipamento elétrico de protensdo com
capacidade de trabalho superior a 1,3 vez a carga maxima de

ensaio ¢ adequada nessa situagao.

Valentina Figuerola. Impermeabiliza¢io com manta asfaltica.
In: Equipe de Obra, n.° 5, maio-jun./2006, Editora PINIL

Considerando a utilizagdo, em obra de impermeabilizagdo, de
mantas asfalticas totalmente aderidas, conforme as ilustracdes
acima apresentadas, julgue os seguintes itens.

160 A impregnagdo, executada com resina epoxi, deve ser
efetuada a quente (temperatura superior a 60° C).

161 A manta asfaltica ¢ aplicada com uso de magarico a gas,
integrando-se completamente a impregnag&o.

162 A sobreposigdo entre duas mantas deve ser de 10 cm, com
aderéncia entre ambas.
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No que se refere as especificacdes técnicas dos tubos utilizados
nas instalagdes hidraulicas de edificagdes, julgue os itens
seguintes.

163 Os tubos e conexdes de ferro fundido ndo necessitam de
revestimento interno.

164 Os tubos de PVC devem resistir a pressdo interna igual ou
superior a 5 MPa.

Julgue os itens subsequentes, relativos as caracteristicas dos
ladrilhos ceramicos empregados nas edificacdes.

165 Entre as caracteristicas de resisténcia mecéanica dos produtos
empregados em éreas de caldeiras, destaca-se a de
resisténcia ao choque térmico.

166 Os ladrilhos esmaltados devem ter, necessariamente, maior
resisténcia ao impacto do que os ndo esmaltados.

Um dos testes ndo destrutivos usualmente empregados para a
avaliacdo da consisténcia do concreto € o ensaio de abatimento,
a partir do qual, observando-se as condi¢des do concreto fresco,
é possivel criar condi¢des para o melhor controle do produto final
na estrutura da edificagdo. Com relacdo a esse teste, julgue os
proximos itens.

3

167 O ensaio de abatimento ¢ utilizado para se determinar a
trabalhabilidade do concreto analisado.

168 No teste, a ocorréncia de abatimento por cisalhamento
caracteriza um concreto com alta coesdo.

169 Tratando-se de concreto dosado em central, o teste deve ser
feito imediatamente apds a sua producédo, ou seja, antes de
qualquer processo de transporte do material para a utilizagéo
na obra.

Entre os ensaios utilizados para o controle do concreto
empregado em estruturas de concreto armado, a avaliacdo da
resisténcia a compressao ¢ essencial para a garantia da seguranca
da edificag@o. Os procedimentos para a execucdo desse ensaio
sdo padronizados, e a analise dos resultados permite tomadas de
decisdes importantes para a obra. A esse respeito, julgue os itens
seguintes.

170 A moldagem dos corpos de prova deve ser feita em formas
com qualquer geometria, desde que a area de contato na
prensa seja igual a 176 cm?,

171 No capeamento dos corpos de prova, a superficie a ter
contato com a prensa deve receber tratamento especial apds
a moldagem do corpo de prova.

172 Durante a execugdo das estruturas, a produgio de concreto
resulta em um produto homogéneo, fato que justifica o
estabelecimento do unico procedimento existente para o
controle da resisténcia.

173 O adensamento dos corpos de prova é feito com uma haste
de socamento, com a moldagem em camadas iguais e
adensadas individualmente.

O projeto basico constitui importante requisito para a execugio
de uma edificagio de carater publico, tanto por ser condicionante
das condicdes técnicas para a execugdo e utilizagdo dessa
edificacdo, quanto por ser componente essencial para a sua
fiscalizagdo. Acerca do referido projeto, julgue os itens seguintes.

174 O projeto basico deve conter informagdes que possibilitem
o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a execugdo da
obra.

175 O orcamento detalhado de um projeto basico deve traduzir,
em termos quantitativos e financeiros, os servigos que serdo
contratados.

No projeto de uma barragem, o elemento que permite a passagem
da agua a jusante ¢ identificado como extravasor, compreendido
como o conjunto composto de cinco estruturas basicas: o canal de
aproximacao; a estrutura de controle; a estrutura de condug@o; a
estrutura de dissipacdo; e o canal de restitui¢do. Em relagéo a
esses componentes, julgue os itens a seguir.

176 O canal de aproximagdo deve ser construido de forma a
conduzir a agua desde o reservatorio até a estrutura de
controle, com amaior velocidade possivel, sem gerar eroséo,
para aumentar o potencial hidraulico do empreendimento.

177 A estrutura de controle regula as vazdes que saem do

reservatorio e impede o extravasamento quando o
reservatorio atinge niveis mais elevados. Essa estrutura deve
ser dimensionada de forma que as relacdes entre carga e

vazdo sejam fixas.

178 Os vertedouros sdo aberturas de contorno aberto interpostos
em um conduto livre sobre os quais o liquido escoa; e podem
ser considerados como orificios, sem a parte superior.

Asbarragens sdo estruturas destinadas ao armazenamento de 4gua
para diversas finalidades, e, conforme as caracteristicas do local
onde serdo construidas, do volume de dgua a ser armazenado e da
propria finalidade, distintos séo os tipos que podem ser adotados.
Em relacdo aos diversos tipos de barragens, julgue os itens
subsequentes.

179 As barragens de terra devem ser construidas com solos de
granulometria fina e grossa, e de baixa permeabilidade, por
meio da compactacdo do solo. Essas estruturas transmitem
grandes esforgos para a fundagéo.

180 As barragens de contraforte transmitem maior esforco as
fundacgdes; contudo, apresentam a vantagem de a sub-presséo
ficar reduzida, se comparada com outros tipos de barragens
de concreto.

181 A barragem de enrocamento € um aterro construido com
fragmentos de rocha e cascalho, dispostas em camadas
uniformes sem compactag@o, sendo que algumas possuem
nucleo de argila impermeavel.
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Uma usina hidrelétrica pode ser definida como um conjunto de
obras e de equipamentos, cuja finalidade ¢ a geracdo de energia
elétrica por meio do aproveitamento do potencial hidraulico
existente em um rio. Quanto ao potencial hidraulico, julgue os
seguintes itens.

182 O potencial teorico hidraulico bruto é a quantidade maxima
de energia elétrica que se pode obter em uma bacia
hidrografica durante um ano médio.

183 O valor do potencial hidrelétrico brasileiro é dado pelas
usinas em diferentes niveis de estudos (inventario,
viabilidade e projeto basico) e pelos aproveitamentos em
construgdo e operagdo.

Basicamente, uma usina hidrelétrica compde-se das seguintes
partes: barragem, sistemas de captacdo e aducdo de agua, casa de
forga e sistema de restituicio de agua ao leito natural do rio. Com
relagdo a casa de forga, ou, mais especificamente, as turbinas,
julgue os préximos itens.

184 Nas turbinas de reagéo, o rotor € completamente submergido
na agua, e, com o fluxo da agua através das mesmas, ocorre
diminuigdo da pressdo e da velocidade entre a entrada e a
saida do rotor.

185 As turbinas Pelton sdo maquinas de reago, de escoamento
tangencial, que operam sem controle de vazdo,
recomendaveis para altas quedas e baixas vazdes.

186 As turbinas Francis sdo maquinas de reagdo, escoamento
radial e escoamento misto, apropriadas para operarem com
médias vazdes ¢ médias quedas.

187 A turbina Turgo, que é uma maquina de acdo na qual a
incidéncia do jato d’agua ¢ lateral, pode operar com vazdes
relativamente grandes, mas tem sua aplica¢do limitada a
pequenas quedas (inferiores a 10 m).

Em algumas regides do territdrio brasileiro, o volume anual de
chuvas ¢ insuficiente para atender as necessidades das plantas e
propicia a ocorréncia de longos periodos de deficit hidrico no
solo, com consequente estresse hidrico as plantas, gerando,
assim, a necessidade de irrigagdo. A respeito da estimativa da
necessidade hidrica das plantas, julgue o item abaixo.

188 A necessidade de dgua das culturas varia com a temperatura
do ar ao longo do ano, mas independe do estadio fenologico
das mesmas.

Quando se adota irrigagdo como alternativa para aumentar a
produtividade de determinada plantaco, dois aspectos essenciais
sdo a escolha correta do método de irrigacdo e o manejo
adequado da irrigac@o. Acerca desses aspectos, julgue os itens a
seguir.

189 A frequéncia de irrigacdo e a lamina de agua aplicada em
cada turno de irrigagdo devem ser diretamente proporcionais
a profundidade do sistema radicular da cultura.

190 Em solos profundos, a irrigacdo deve ser planejada de modo
a umedecer todo o perfil correspondente a maxima
profundidade do sistema radicular.

191 A irrigagdo por superficie ¢ recomendada para solos com
alta capacidade de reteng@o d’agua, superficies uniformes e
declividade baixa.

192 A irrigag@o por sulcos torna-se mais efetiva em solos de
maior permeabilidade e quanto maior for o comprimento dos
sulcos.

A constituigdo de um sistema de abastecimento de agua é dada
por uma série de componentes, tais como: manancial, adutora,
estacdo elevatoria, estacdo de tratamento de dgua, reservatorio de
armazenamento, rede de distribuicdo de 4gua potavel, entre
outros. Com relagdo aos componentes desse sistema, julgue o
proximo item.

193 No dimensionamento das adutoras, a vazido é condicionada,
entre outros aspectos, pelo consumo de agua da populagéo

e pela posi¢do dos reservatérios em relagdo a adutora
considerada.

O tratamento dos esgotos ¢é usualmente classificado em
preliminar, primario, secundéario e tercidrio. Em relagdo aos
diversos sistemas de tratamento, julgue os itens que se seguem.

194 O reator anaerobio de manta de lodo é um sistema de
tratamento de esgoto de nivel terciario, em que a DBO ¢
estabilizada anaerobicamente por bactérias dispersas no
reator.

195 Entre os sistemas de tratamento primario esta a infiltragéo
lenta, que consiste na disposi¢do do esgoto no solo, de
maneira controlada, de modo que os poluentes fiquem
retidos no solo e a parte liquida recarregue o aquifero.

196 As lagoas de estabilizacdo facultativas fazem parte do
tratamento secundario, em que a DBO soluvel e finamente
particulada ¢ estabilizada aerobicamente por bactérias
dispersas no meio liquido e a DBO suspensa tende a

sedimentar-se.

Os portos podem ser classificados em termos das suas
caracteristicas primordiais de abrigo, acessibilidade, localizagédo
e utilizagdo. Quanto a classificagdo dos portos, julgue o item
subsequente.

197 Portos ou terminais portudrios que movimentem
predominantemente determinado tipo de cargas, podendo ser
de exportagdo ou internacdo de cargas, sdo considerados
portos especializados.

Uma questdo da maior relevancia em obras portudrias ¢ a
definicdo das caracteristicas (profundidade e largura, entre
outras) dos canais de acesso portuarios. Em relagio aos aspectos
que s@o considerados e a forma de determinagdo dessas
caracteristicas, julgue o item a seguir.

198 A determinagdo da profundidade contempla a soma de trés
parcelas, uma dada por fatores relacionados ao nivel da
agua, outra que contempla fatores relacionados ao navio, e
a terceira, que engloba fatores relacionados ao fundo do
canal.

As obras de abrigo portudrias objetivam a criagdo de area
protegida contra as ondas de gravidade geradas pelo vento ou
pelas correntes. Julgue os proximos itens, referentes as obras de
abrigo portuario.

199 No quebra-mar de talude, a dissipagdo da energia das ondas
se da pela turbuléncia na arrebentagdo das ondas e por atrito
sobre o talude.

200 O quebra-mar de berma consiste em uma massa porosa de
blocos de enrocamento, permitindo que a onda incidente
percole na berma e dissipe a sua energia.
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PROVA DISCURSIVA P,

»  Nestaprova, faga o que se pede, usando os espagos para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos
para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA P,, nos locais apropriados, pois ndo seriao
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

*  Qualquer fragmento de texto além da extensdo maxima de linhas disponibilizadas sera desconsiderado. Também sera
desconsiderado o texto que ndo for escrito no(s) espago(s) correspondente(s) do caderno de textos definitivos.

*  No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabegalho da primeira pagina, pois néo sera avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTAO | :

Considerando que se pretenda construir um pavimento flexivel em determinada regifo do pais e que, para isso, o conhecimento de
propriedades relevantes dos materiais a serem utilizados na construg@o do pavimento ¢ de fundamental importancia para o seu projeto
e para a sua avaliagdo estrutural, discorra acerca de investigacdes e cite ensaios relevantes para pavimentos rodoviarios flexiveis,
abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

» etapas do estudo de ocorréncias (jazidas) de solos e investigagdes pertinentes que seriam necessarias para a execucgdo do
pavimento;
» tipos de ensaios, dados e propriedades relevantes para o projeto do pavimento flexivel;

» tipos de ensaios para posterior avaliagdo estrutural do pavimento.

RASCUNHO — QUESTAO
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11
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PEGA TECNICA |

Uma unidade técnica do TCU, durante a realizacdo de auditoria de determinada obra

publica, mais precisamente a construcdo de um prédio de escritorios, relatou os seguintes fatos:

1

3

A fiscalizagdo constatou a auséncia de orgamento detalhado, mas aceitou a argumentacdo
apresentada pelo contratado, que afirmou ndo haver a necessidade ou obrigacdo desse tipo de
orcamento, uma vez que a modalidade de licitacdo foi de empreitada integral.

A execucao de elementos estruturais de concreto armado aparente foi precedida por uma verificagao,
por parte do contratado e da fiscalizagdo, das formas e armaduras, bem como do exame da correta
colocacdo de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente, deveriam ser embutidas
na massa de concreto. Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de
montagem, lancamento e adensamento do concreto, garantindo o cobrimento minimo preconizado
no projeto, foram utilizados fixadores e espacadores, que ficaram parcialmente envolvidos pelo
concreto, de modo a facilitar a sua retirada posterior.

A medicdo de servicos e obras baseou-se nos registros do diario de obra langados pelo contratado
e foi aprovada pela fiscalizacdo apos esta verificar que os servigos e as obras considerados na
medicdo respeitavam rigorosamente as estimativas de custo anexas ao contrato. O contratante
efetuou os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medicdes de servicos
aprovadas pela fiscalizagdo e naqueles servigos parcialmente concluidos, cuja disponibilidade de
materiais, equipamentos e mao de obra para sua conclusdo o contratado comprovou ter.

Com base nas informacdes da unidade técnica, na situacéo hipotética acima, elabore o parecer dessa suposta auditoria, em que sejam

abordados todos os fatos em tela, com a sua concordancia ou discordancia, necessariamente fundamentada, em relagdo aos

procedimentos relatados nos itens 1, 2 e 3.
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