De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o codigo C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o cddigo E, caso julgue o item ERRADO.
A auséncia de marcagdo ou a marcagdo de ambos os campos ndo serdio apenadas, ou seja, ndo receberdo pontuagdo negativa. Para as
devidas marcagdes, use a folha de respostas, inico documento valido para a corre¢do das suas respostas.

PROVA OBJETIVA P, — CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Rational unified process (RUP) é um processo de
negocios genérico para engenharia de soffware orientada a
objetos. Ele descreve uma familia de processos de engenharia de
software relacionados que compartilham uma estrutura comum,
uma arquitetura de processos comum. Ele proporciona
abordagem disciplinada para a atribuicdo de tarefas e de
responsabilidades dentro de wuma organizacdo de
desenvolvimento. O processo de engenharia de sofiware é o
processo de desenvolvimento de sistema a partir dos requisitos,

sejam eles novos (ciclo de desenvolvimento inicial), ou alterados

(ciclo de evolugdo).

Internet: <www.wthreex.com> (com adaptagdes).

Tendo o texto acima como referéncia inicial, julgue os itens a

seguir.

101 A criagdo de baselines no RUP tem como motivagdo a

rastreabilidade, a elaboracdo de relatérios e a

reprodutibilidade, além de estabelecer, na fase de
constru¢do, um marco da arquitetura do ciclo de vida do
projeto. Com os baselines, € possivel desfazer mudangas
caso as atualiza¢des realizadas sejam consideradas instaveis

ou ndo confiaveis.

102 No RUP, a analise estrutural, parte da analise de requisitos,

constitui atividade que inclui decisdes acerca de
implementagdo da visdo, arquitetura fisica e logica e
requisitos ndo funcionais do sistema. Além disso, a analise
estrutural tem como finalidade definir as estratégias de

reutilizacdo e os padrdes de arquitetura do sistema.

f «— %

Supervisor

Docentes

Professor
‘_J‘—'---M_ Cadastrar
{ Incluir Notas

. ccaxtend>>
<<include >>

-
- ) ™ (" Incluir Conteiido
= Incluir Falmsd.___ ) \_ Programatico _.-"

Considerando o diagrama UML acima, julgue os seguintes itens.

103 De acordo com o diagrama, estdo corretas as seguintes
afirmagdes: o ator Supervisor ¢ uma especializagdo do ator
Professor; o caso de uso /ncluir Faltas ¢ abstrato e pode ser
acionado pelo ator Supervisor; o caso de uso /ncluir
Contetdo Programatico é abstrato e representa um segmento

opcional de comportamento.

104 VORD (viewpoint-oriented requeriments definition) é um
framework para levantamento de requisitos, que consiste em
realizar brainstorm no qual os stakeholders sugerem pontos
de vista usando como técnica de cendrios os diagramas de
bolha e, para técnica de ponto de vista, os diagramas use-

case.

105 Os requisitos podem ser classificados como de dominio,
funcionais, ndo funcionais, permanentes ou consequentes. Os
requisitos de dominio podem ser uma declaragéo explicita do
que o sistema ndo deve fazer ou, ainda, uma caracteristica
que o mesmo tenha de ter, como, por exemplo, a de, no
maximo, 100 MB de tamanho; os funcionais detalham
recursos que devem ser realizados pelo sistema; os
permanentes originam-se da atividade principal da

orientagdo; os consequentes sdo requisitos volateis e podem

se modificar ao longo do desenvolvimento do sistema.
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A partir da figura acima, que representa os fatores de qualidade de software, julgue os itens que se seguem.

106 A usabilidade ¢ uma medida de qualidade de soffware a ser observada também no levantamento de requisitos, que pode ser
auferida analisando-se subjetivamente as atitudes dos usuarios em relago ao sistema, por exemplo, por meio de um questionario

de avaliacdo. De acordo com a figura, a usabilidade estaria corretamente classificada se posicionada em #1.

107 A funcionalidade ¢ um requisito funcional, uma caracteristica a ser observada em um modelo de qualidade de sofiware. Ela agrega
subcaracteristicas como interoperabilidade, adequabilidade e acuracia. Segundo a figura, a funcionalidade estaria corretamente

classificada se posicionada em #3.

1> ihui
Escola Departamento Atribuido'a
*g"pi — 1 1..3 |-Sigla
+RazaoSocia P u i :
+Endereco tem Descriceo Responsavel
#Atualizar
-Cadastrar() #2 0 0..1 0.1 4
/> P s Instrutor
#Nomelnstrutor
#DataNascimento
matriculado #Cadastrar()
Aluno Curso / \
Livro . — -
-NomeAluno 0.5 zgf}dlgilcurs? Funcionario Convidado
-NuCpf -TituloLivro argarioraria :
g i -NumMatricula -Nutelefone
-NuTelefone AnoPublicacao #1 - Excluir()
#Matricular() +Consultar() -Imprimir() #Cadastrar() #Cadastrar()

Tendo o diagrama UML da figura acima como referéncia, julgue os seguintes itens.

108 O método #Cadastrar() da classe /nstrutor tem visibilidade do modo protegido tal que somente a classe possuidora /nstrutor pode
utiliza-lo.

109 Na associagdo do tipo agregacdo composta identificado por #2, uma instancia da classe Departamento pertence exclusivamente a
uma unica instdncia composta em Escola, € um objeto da classe Escola pode relacionar-se com, no maximo, trés objetos da classe

Departamento.

110 Instrutor € uma superclasse abstrata; assim, o método #Cadastrar() oferece uma assinatura, que, no entanto, esta incompleta, devendo

ser implementada pelos métodos de mesmo nome nas suas classes-filhas.
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Com base no diagrama UML apresentado acima, julgue os itens subsequentes.

111 No diagrama apresentado, #4 ¢ um foco de controle que mostra o periodo durante o qual um objeto esta desempenhando uma
acdo; #2 mostra um objeto fisical da classe Fisica; #1 representa a existéncia de um objeto, uma /inha de vida, que pode ser
interrompida com um x quando o objeto ¢ destruido; #3 € um objeto que néo existia no inicio do processo e foi criado no decorrer
deste.

112 No referido diagrama, o nimero 1 no canto superior direito dentro do objeto fisical:Fisica indica que esse objeto ¢ unitario
tal que, em padrdes de projeto, pode ser classificado como do tipo singleton; #6 € uma mensagem de retorno sem disparo de
método; e #5 ¢ uma mensagem simples entre atores que indica somente a ocorréncia de um evento.

Caixa Eletronico | Servidor de Comunicacio
<<TCPfIP>>
[ Gerenciador do Caixa [ controlador do Caba
L_I] Eletrénico - Eletrénico
1 |#1 = #2
1

Tendo o diagrama UML acima como referéncia, julgue os seguintes itens.

113 Nesse diagrama, #1 ¢ uma interface do tipo fornecida que descreve um servico implementado; e #2 ¢ uma interface do tipo
requerida. Tas interfaces podem ser substituidas, sem prejuizo, pelos relacionamentos de dependéncia e realizag@o,
respectivamente.

114 Na figura, um diagrama UML de implantagdo ¢ modelado juntamente com um diagrama de componentes, ambos voltados para
a modelagem de aspectos fisicos e estaticos de sistemas orientados a objetos.

115 Na UML 2.0, o diagrama de interagéo geral ¢é utilizado para modelar colaborag¢des, conjunto de instancias que cooperam entre
si para uma fung@o especifica; o diagrama de maquina de estados representa estados de um caso de uso de um subsistema ou de
um sistema completo; e o diagrama de tempo demonstra a mudanca de estado de um objeto, ao longo do tempo decorrente de
eventos externos.
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Julgue os itens subsequentes, relativos as as métricas de sofiware, medi¢des que se referem a um sistema, processo ou documentagéo,

e que, aliadas aos padrdes, auxiliam na qualidade do soffware.

116 A medida de complexidade ciclomatica avalia o nimero de caminhos de execugdo diferentes de um dado programa, sendo

diretamente relacionada a facilidade de compreenséo do programa.

Calculada a partir da anélise de um grafo dirigido, representa

os possiveis caminhos de execuc¢éo do programa, e desvios incondicionais contribuem para o aumento de valor desse calculo.

117 A métrica de acoplamento e coesdo analisa o grau de dependéncia entre componentes de um programa. Em um projeto de
software, buscam-se um baixo grau de acoplamento e um alto grau de coesdo. A medida fan-in, que mede o grau de acoplamento,
indica quantos médulos controlam diretamente determinado modulo; desse modo, um valor baixo de fan-in indica que uma fungdo

Y esta estreitamente acoplada ao restante do projeto.
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Os padrdes de projeto podem ser vistos como heuristicas que | 119
guiam os desenvolvedores de sofiware na organizagdo do espaco
de objetos de uma aplicagdo. Os padrdes de projeto GoF (GoF
patterns) sdo classificados em trés tipos: de cria¢do, de estrutura
e de comportamento. Considerando esses padrdes de projeto e a

figura acima, julgue os itens de 118 a 120.

118 Se, no desenvolvimento de uma aplicacdo que leia
documentos do tipo txt e seja capaz de converter o
documento em varios formatos distintos, houver a
necessidade de facilitar acréscimos de novos tipos de
conversdo, serd mais indicado o uso do padrdo de estrutura
Adapter que o uso do padrdo de estrutura Bridge, pois o
padrdo Adapter separa a constru¢do de um objeto complexo
de sua representacdo para criar representagdes diferentes
com 0 MeSmMo Processo.

120

No desenvolvimento de um sistema estruturado em
subsistemas para facilitar o acesso e minimizar a
comunicagdo e dependéncias entre os subsistemas, o padrido
de criacdo Factory Method, que fornece uma interface para a
criagdo de familias de objetos relacionados ou dependentes
sem especificar suas classes concretas, € mais indicado que
o padrdo de criagdo Prototype.

Caso seja verificado no desenvolvimento de um sistema forte
acoplamento entre as classes, recomenda-se o uso do padréo
de comportamento Factory Method, que evita o acoplamento
do remetente de uma solicitagdo ao seu receptor, dando a
mais de um objeto a oportunidade de tratar uma solicitag@o,
mesmo nos casos em que o conjunto de objetos ndo seja
conhecido a priori ou seja definido dinamicamente.
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<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix=" h" %>

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="£f" %>

<%@ taglib uri="http://myfaces.apache.org/tomahawk" prefix="t"%>
<html>

<head>

<title>Metro Systems </title>

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>

<div id="container">

<f:loadBundle basename="com.webforefront.resource.booking messages"
var="booking messages"/> -
<f:view> -

<h3> < h:outputText value="#{booking messages['welcome']}"/> </h3>
< h:form> o

<table align="center" cellpadding="5" cellspacing="5">

<tr>

<td>Email</td>

<td>< h:inputText id="email" value="#{flight.email}"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>< h:outputText id="departure"

value="#{booking messages|['date']}"/></td>

<td> -

<t:inputCalendar monthYearRowClass="yearMonthHeader" weekRowClass="weekHeader"
currentDayCellClass="currentDayCell"

value="#{flight.deﬁarture}" renderAsPopup="true"

popupTodayString="#{booking messages|['popup today string']}"
p?pupWeekString:"#{booking messages|['popup week sTring']}"/>
</td> - - -

</tr>

<tr>

<td>< h:outputText value="#{booking messages|['city']}"/> </td>
<td> < h:selectOneMenu value="#{flight.city}" required="true">
<f:selectItem itemLabel="Los Angeles"

itemValue="Los Angeles"/>

<f:selectItem itemLabel="Madrid"

itemValue="Madrid" />

<f:selectItem itemLabel="Mexico City"

itemValue="Mexico City"/>

<f:selectlItem itemLabel="New York"

itemValue="New York"/>

<f:selectlItem itemLabel="Paris"

itemValue="Paris"/>

</h:selectOneMenu></td>

</tr>

</table>

< h:commandButton type="submit" value="#{booking messages|'reserve']}"
action="#{flight.reserve}"/> -

< h:messages/>
</h:form>
</f:view>
</div>

</body>
</html>

Com base no codigo acima apresentado, julgue os itens a seguir.

121 O cédigo em questdo corresponde a implementagdo mostrada na figura abaixo.

Welcome to Metro Reservation System

Email |holiday@ newyearseve.co

Date  |L/1/07 i
Ja Y 2007
B —
Wk Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

Reserve F\lg_ht_! | 1 2 i .4 X &
3 &8 9 W n 12 B3
3 I5 16 17 18 18 20
4 2 3 24 B 2

Tochy i : 04/11/2006

122 Adeclaragdo <f : 1oadBundle> fornece capacidades internacionais (i18n) a aplicagdo. Nessa declaragdo, no codigo apresentado,
var € o nome de referéncia para atualizar os valores dos recursos.

123 Na instru¢do value="#{flight.*}", 0o nome do backing bean ¢ £1ight e o segundo valor representa o nome do campo
definido no bean.
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Figura I1

Considerando as figuras I e II acima apresentadas, julgue os itens a seguir, a respeito de bancos de dados e bancos de dados
multidimensionais.

124 O comando a seguir permite selecionar, com base na estrutura mostrada na figura I, quantas ordens foram entregues no terceiro

trimestre de 1993, ordenadas por prioridade.

SELECT o_orderpriority, COUNT (*) AS order count FROM orders WHERE o orderdate >= '1993-
07-01" AND o orderdate < '1993-10-01' AND EXISTS (SELECT * FROM lineitem WHERE
1 orderkey = o orderkey AND 1 commitdate < 1 receiptdate) GROUP BY o orderpriority
ORDER BY o orderpriority

125 Os esquemas mostrados sdo equivalentes, mas o da figura I corresponde a um banco de dados relacional e o da figura II
corresponde a um banco de dados multidimensional.

A respeito de sistemas transacionais, julgue os itens a seguir.

126 Um escalonamento ¢ considerado correto quando se pode encontrar um escalonamento serial que seja equivalente a ele. Dado
um conjunto de transagdes T1, ... ,Tn, dois escalonamentos S1 e S2 sdo equivalentes se existe sincronizagdo read-write e
sincronizagdo write-write.

127 No two-phase locking, os locks de dados supdem que a transagdo esta dividida em uma fase de crescimento, na qual os locks sdo
feitos, e em uma fase de encolhimento, na qual os /ocks sdo confirmados.

128 As transacdes aninhadas devem ter a propriedade de ser serializaveis em relag@o aos seus pares, ou seja, 0 acesso a recursos
compartilhados entre essas transa¢des deve obedecer as regras de sincronizacdo de read-write e write-write.
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T1 T2

lock(p1)
read(pl
(D) lock(p1)
write(pl)
lock(p2)
lock(pl
unlock(pl) read(pl)
write(pl)
lock(p2)
unlock(p1
read(p2) D
write(p2)
lock(p2
unlock(p2) read(p2)
write(p2)
unlock(p2)

Considerando as transagdes T1 e T2 apresentadas acima, julgue
os itens subsequentes.

129 Na situagdo em questdo, a transagdo T2 pode ver os writes
incrementais de T1. Esse enfoque diminui a concorréncia do
sistema.

130 Se, por alguma razdo, a transacdo T1 for abortada, o
requerimento de atomicidade implicara que também sejam
abortadas as transagdes como T2, aquelas que igualmente
tenham visto os resultados de T1, transa¢gdes que tenham
visto os writes dessas transagdes e assim por diante. Esse
problema ¢ conhecido como rollback em cascata.

Com relag@o a conceitos de arquitetura e padrdes de projeto JEE,
julgue os préximos itens.

131 Para uma arquitetura de aplica¢des JEE, os padrdes de
projeto podem ser classificados em duas categorias: padrdes
de desenvolvimento geral de software e padrdes que
identificam desafios especificos J2EE.

132 No MVC (model-view-controller),um padrdo recomendado
para aplicacdes interativas, uma aplicag@o é organizada em
trés modulos separados. Um para o modelo de aplicagdo com
a representagdo de dados e logica do negdcio, o segundo
com visdes que fornecem apresentacdo dos dados e input do
usudrio e o terceiro para um controlador que despacha
pedidos e controle de fluxo.

Com relagdo a sistemas de suporte a decisdo (SSD), julgue os
itens seguintes.

133 Um SSD do tipo model-driven da énfase ao acesso e a
manipulacdo de modelos financeiros, de otimizagdo ou
simulagdo. Esse tipo de SSD utiliza dados limitados e
parametros fornecidos pelos operadores para auxiliar os
desenvolvedores de sistemas na tomada de decisoes.

134 Os SSD do tipo Internet-driven utilizam redes e tecnologias
de comunicag@o para facilitar a colaboragdo e comunicago
na tomada de decisdes. Entre as ferramentas utilizadas
nesses SSDs, estdo groupwares, videoconferéncia e boards
eletronicos.

Data
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- Data M
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Markei-
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Supply
Chain
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Marag- Operat-
ars 1ons
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Data Flow
Figura |
Data Data
Warehouse Mart

Supply Market-
Store
Operat-
Manag-
&rs
Legacy . A

Figura I1

Com base nas figuras 1 e II acima, e nos conceitos de
datawarehousing, julgue os itens subsequentes.

135 Na figura II, que corresponde a visdo de Kimball, o
datawarehousing ¢ visto como uma constitui¢do de data
marts, cujo foco é entregar objetivos do negocio para
departamentos na organizagdo.

136 Na figura I, o datawarehouse é criado com base em um
enfoque subject-by-subject. Dessa forma, o desenvolvimento
de um datawarehouse poderia comecar com dados de uma
loja online, por exemplo, e outros subjects seriam
adicionados ao datawarehouse conforme as necessidades.
Nesse enfoque, 0 data mart é a criagdo de uma subject area
do datawarehouse.

A respeito de arquitetura de informagéo, julgue os itens a seguir.

137 Um modelo de dados de alto nivel ¢ parte de uma
information  systems (ISA).
componentes de uma ISA, estdo os dados e 0s processos que
manipulam os dados, estes tltimos representados por DFDs
e modelos de objetos.

architecture Entre os

138 As matrizes de planejamento proveem um enfoque explicito
para descrever requerimentos do negocio e, para sua
especificacdo, precisam que o banco de dados esteja
explicitamente modelado.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subsequentes.

139

140

Em WSDL, os elementos do tipo fypes descrevem todos os
tipos de dados usados entre cliente e servidor. O WSDL esta
exclusivamente ligado a um sistema de tipagem especifico
pois utiliza, como padrdo, um esquema de especificacdo

W3C XML.

Na figura mostrada, na notification, o servigo envia uma
mensagem e a operagdo tem um unico elemento de saida.
O padrido request-response ¢ pouco utilizado nos servicos

SOAP.

Com relago as tecnologias de redes locais, julgue os itens a

seguir.

1M

142

143

A interconexdo de redes CSMA/CD, como Ethernet e IEEE
802.3, utilizando bridges ou switches, agrega os dominios de
broadcast das redes, porém preserva seus dominios de

colisdo.

A utilizacdo de switches na interconexdo de hosts de uma
rede local embasada em CSMA/CD proporciona melhor uso
da banda passante correspondente a cada host, além de
agregar seguranga, uma vez que evita a interceptacdo de

trafego.

De maneira geral, switches de camada 3 sdo funcional e

operacionalmente equivalentes a roteadores.

0.285156 IP (tos OxO, ttl 128, id 8313,

offset 2944, flags [ 1,
length: 84) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

proto: ICMP (1),

0.285156 IP (tos O0xO0, ttl 128, id 8313,

offset 1472, ICMP (1),
length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

flags [+], proto:

0.285156 IP (tos Ox0, ttl 128, id 8313,

offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length:

1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: TICMP echo
request, id 768, seq 2560, length 1472

0.525390 IP (tos O0x0, ttl 250, id 9564,
offset 2960, flags [ ], proto: ICMP (1),

length: 68) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

0.546875 IP (tos Ox0, ttl 250, id 9564,

offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length:

764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: 1ICMP echo
reply, id 768, seqg 2560, length 744

0.570312 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564,
offset 744, flags [+], proto: ICMP (1),

length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

0.591796 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564,

offset 1480, Ic™MP (1),
length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

flags [+], proto:

0.615234 IP (tos O0Ox0, ttl 250, id 9564,

offset 2224, proto:
length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

flags [+], ICMP (1),

Considerando o trecho de captura de trafego acima apresentado,

julgue os itens que seguem.

144 Se utilizarem a mesma mascara de rede, qualquer que seja,

entdo os hosts envolvidos na captura de trafego estardo na

mesma sub-rede.

145 A chegada fora de ordem dos pacotes de resposta deve-se a

retransmissdo de alguns deles ao longo do percurso.

146 E consistente com a captura que ha quatro nds intermediarios

entre os hosts nela presentes.

147 E consistente com a captura que o processo de fragmentago

tenha sido aplicado mais de uma vez nos pacotes de resposta.
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10.

11.

12.

13.

771929 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46018, offset
0, flags |[DF], proto: TCP (6), length: 60)
192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: S, cksum
Ox1db2 (correct), 0:0(0) win 5840 <mss
1460, sackOK, timestamp 2538826 0, nop,wscale 6>

1.994556 IP (tos O0Ox0, ttl 50, id 20037,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
44) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: S,
cksum 0x9e62 (correct), 0:0(0) ack 1160318601
win 5840 <mss 1460>

1.994605 IP (tos O0x10, ttl 64, id 46019,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: .,
cksum Oxb6lf (correct), 1:1(0) ack 1 win 5840

4.909380 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46020,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
47) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: P,
cksum O0xa89d (correct), 1:8(7) ack 1 win 5840

5.220509 IP (tos O0Ox0, ttl 50, id 20038,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: .,

cksum Oxb618 (correct), 1:1(0) ack 8 win 5840
5.220591 IP (tos O0x0, ttl 50, id 20041,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: F,
cksum Oxae04 (correct), 2068:2068(0) ack 8
win 5840

5.220607 IP (tos 0x10, ttl o4, id 46021,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: .,

cksum Oxb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840
5.223374 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20040,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
647) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: P,
cksum Oxedcb (correct), 1461:2068(607) ack 8
win 5840

5.223381 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46022,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: .,
cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840
5.229617 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20039,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
1500) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: .,
cksum Oxbflb (correct), 1:1461(1460) ack 8
win 5840

5.229632 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46023,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: .,
cksum 0Oxa29c (correct), 8:8(0) ack 2069 win
8760

5.231280 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46024,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: F,
cksum 0xa29b (correct), 8:8(0) ack 2069 win
8760

5.452312 IP (tos O0Ox0, ttl 50, id 20042,
offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length:
40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: .,
cksum Oxae03 (correct), 2069:2069(0) ack 9
win 5840

Com base no trecho de captura de trafego acima, julgue os itens
de 148 a 150.

148

149

150

A captura em apreco apresenta uma conexdo TCP completa,
com todos os segmentos envolvidos no estabelecimento e
encerramento da conex@o.

Ha elementos caracteristicos de trafego interativo, em que
a janela deslizante ndo é completamente preenchida.
Entretanto, ha segmentos com o tamanho maximo possivel.

Na captura em questdo, a recepgdo de segmentos fora de
ordem deve-se a ocorréncia de retransmissdo por perda de
pacotes.

Com relag@o as tecnologias de redes de longa distancia, julgue os
itens seguintes.

151

152

153

154

Entre outros beneficios, o uso do MPLS viabiliza a
engenharia de trafego e facilita a formag@o de VPNs IP, além
de suportar multiplos protocolos, tecnologias e tipos de
trafego.

A etiqueta MPLS tem comprimento de 3 bytes, tendo, entre
outros, um campo Label (20 bits) e um campo TTL (8 bits),
este ultimo com fungdo diferente do campo homoénimo do
cabegalho IP.

O MPLS néo dispde de mecanismo de pilha da etiqueta que
permita realizar uma operagdo hierarquica no dominio
MPLS.

A etiqueta MPLS pode ser inserida tanto como informagéo
de enlace como entre os cabegalhos de camadas 2 e 3.

A respeito das tecnologias de redes sem fio, julgue os proximos
itens.

155

156

157

O WPA originalmente implementou integralmente a
especificagdo IEE 802.11i, particularmente TKIP.

O WEP, especificado no padrdo IEE 802.11b e embasado na
cifra de fluxo RC4, ndo determina como devem ser gerados
os vetores iniciais, o que propicia que as implementagdes 0s
retisem, causando, assim, vulnerabilidades de seguranga.

O padrio IEEE 802.1x, incorporado pelo WPA2, envolve
trés componentes: o suplicante, que deseja se autenticar; o
autenticador, que recebe o pedido do suplicante e o repassa
ao servigo de autenticacdo; e o servidor de autenticacdo, que
suporta o servigo de autenticagéo.

Com relag@o aos sistemas operacionais Linux e Windows, julgue
o0s itens a seguir.

158

159

160

O NTFS, como o UFS, ¢ um sistema de arquivos
hierarquizado com arquivos e diretérios, em que cada
arquivo tem um proprietario, mas ndo pertence a um grupo.
O acesso ndo ¢ regulado por um conjunto de bits de
permissdo, mas por listas de acesso, implementando um
modelo discricionario.

Os dominios do Windows Server 2003 operam em quatro
modos: misto, nativo, NET e NET interim; os dominios em
modo .NET permitem que BDCs Windows NT 4.0
participem em dominios do Windows Server 2003.

O Windows implementa o fork identicamente ao Unix,
replicando processos ja existentes.

UnB/CESPE - TCU

Cargo 3: Auditor Federal de Controle Externo — Area: Apoio Técnico e Administrativo — Especialidade: Tecnologia da Informag&o

—9-




terceiro

/T] fiavel (T(‘J\’

emissor (E) transformagdo ; transformagio  destinatario (D)
= relacionada a — _canal de relacionada a =
5 seguranga :'; w informacgao :__: seguranga E
an :5“ ] = =y
Z % Bb '{ ’ )—' % B ]
=] =) 9 =
-‘;_{ T 2 w 7] 2
informacéo informagio
secreta secreta

oponente (O)

Stallings. Criptografia e seguranca de redes, Pearson, 2006.

A figura acima apresenta um modelo para seguranca de rede, no
qual se destacam varios elementos, individualmente nomeados.
Esse modelo apresenta um conjunto de elementos que compdem
solugdes para o provimento de um canal de informagao seguro
entre o emissor (E) e o (D) destinatario, envolvendo um terceiro
confiavel (TC). Julgue os itens de 161 a 163, acerca das
informagdes apresentadas e dos conceitos de ataques e
dispositivos de seguranga de redes de computadores e
criptografia.

161 Quando do uso de criptografia simétrica, as transformagdes
relacionadas a seguranca, realizadas nos lados do emissor
(E) e do destinatario (D), devem ser efetuadas com o uso de
uma informagao secreta denominada chave. Essa chave pode
ser permanente ou transitoria, conforme o desenho dos
algoritmos e protocolos de criptografia empregados. No caso
do protocolo https, por exemplo, empregam-se, entre outros
aspectos, dois tipos de chaves: chaves criptograficas
simétricas e transitorias, bem como chaves assimétricas
permanentes. Adicionalmente, chaves de ambos os tipos
podem ser geradas no lado do emissor (E) ou do destinatario
(D) da mensagem, bem como sfo trocadas com o outro lado
por meio de um canal de confianga estabelecido com um
terceiro confiavel (TC), que ¢ comum ao emissor € ao
destinatario.

162 Considere a seguinte situag@o hipotética.

Um analista foi incumbido de construir um sistema de
comunica¢des seguro baseado em uma combinagdo de
cifragem simétrica e esteganografia no qual as mensagens
trocadas entre o emissor (E) e o destinatario (D) sejam
sempre de pequeno tamanho e que apenas uma pequena
quantidade de mensagens seja eventualmente trocada durante
todo o ciclo de vida do sistema. De acordo com os critérios
de seguranga do sistema, deverd ser provida absoluta
confidencialidade do teor das mensagens, em detrimento
de integridade e disponibilidade. Para tal tarefa, o
implementador dispde de um gerador de ntimeros aleatorios
de elevadissima qualidade, mas precisa fazer uma
implementagdo de grande simplicidade. Esses critérios e o
desenho do sistema de cifragem ndo sdo conhecidos pelo
oponente (O).

Nessa situagdo, ¢ mais adequado que o implementador do
sistema adote um modelo com base na técnica de one-time
pad, que utiliza uma cifra de fluxo, em vez de um modelo
baseado no algoritmo DES (data encription standard), que
utiliza cifra de bloco.

163 Considerando que o modelo mostrado na figura seja
empregado na arquitetura de um servigo de controle de
acesso baseado no Kerberos, em que existe um dominio de
rede que contém um servidor Kerberos, varios servidores de
recursos — destinatarios (D) — e varios clientes de recursos
— emissores (E), ¢ correto afirmar que: o servidor Kerberos
precisa conhecer senhas de autenticagdo dos clientes; o
servidor Kerberos precisa compartilhar chaves criptograficas
simétricas com cada servidor de recursos (D); para obter
bilhetes de acesso a cada servidor de recursos (D) individual
do dominio de rede, o cliente de recursos (E) precisa
dialogar com o servidor Kerberos.

Durante resposta a um incidente de segurangca em um
ambiente de rede de computadores, um analista de seguranga de
tecnologia da informagéo (TI) precisou empregar varias técnicas
e ferramentas para realizar coleta de dados em varios /osts e
dispositivos de rede, relativas a possivel presenca de malwares.
Algumas das técnicas e das ferramentas e alguns dos dados
coletados foram os seguintes:

I portas TCP/IP abertas nos computadores da rede, por meio
da execugdo de varredura;

II relatos de detecgdo de infec¢des por virus, por meio de
antivirus;

IIT logde aplicagdes das regras no firewall da rede, por meio de
inspecio;

IV nomes e assinaturas dos processos computacionais em
execu¢do em um computador em determinado espago de
tempo, por meio de sofiware apropriado.

Considerando essa situagdo hipotética, se a comparagdo que o
analista de seguranga realizar com a ultima linha de base segura
de determinado computador indicar que

164 ocorreu um aumento na quantidade e qualidade de registros
relativos aos aspectos I e III da linha base, mas ndo ao
aspecto IV, entdo isso sugerird a presenca de worms e
backdoors na rede.

165 ndo ha alteragdes junto a nenhum dos fatores I, I, Il e IV,
entdo isso evidenciard que ndo ha infecgdo por malwares.

Acerca dos processos tipicos de tratamento de incidentes de
seguranca, julgue o item abaixo.

166 O aumento do tempo decorrente entre a detecgdo e o fim da
recuperagdo, nos incidentes de seguranga, ndo aumenta
necessariamente o tempo de indisponibilidade do servigo
afetado.
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DEFINICAO DO CONTEXTO

ANALISE/AVALIACAO DEJRISCOS
ANALISE DE RISCOS
IDENTIFICAGAO DE RISCOS

ESTIMATIVA DE RISCOS

AVALIACAO DE RISCOS

PONTO DE DECISAO 1 &

Avaliagdo satisfatoria Nao

o)
O
(2]
o
o
o
o
<
o
p-
o
2
2
s
o
(8]

TRATAMENTO DO RISCO

PONTO DE DECISAO 2
Tratamento satisfatorio

MONITORAMENTO E ANALISE CRITICA DE RISCOS

ACEITACAO DO RISCO

Acerca do processo ilustrado na figura acima, que apresenta as
principais atividades envolvidas na gestao de riscos, conforme a
ABNT NBR ISO/IEC 27005, publicada em 2008, julgue os

proximos itens.

167 Durante o inicio da adogfo da gestdo de riscos em uma
organizagdo, a aplicagdo de métodos quantitativos para
calculo do nivel de risco ocorre principalmente durante a
estimativa de riscos e tende a oferecer resultados mais
confiaveis e eficazes comparativamente ao uso de métodos
quantitativos, sobretudo quando os ativos no escopo

apresentam elevada intangibilidade.

168 A alta gestdo da organizacdo em escopo exerce maior
influéncia sobre o ponto de decisdo 1 que sobre o ponto de
decisdo 2, bem como contribui ativamente para prover
informagdes quanto as fases de identificagdo de riscos, de

definicdo do contexto e de andlise critica de riscos.

A respeito do diagrama acima, que apresenta um modelo
conceitual sistémico da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001,
julgue os itens 169 e 170.

169 No modelo em aprego, o subsistema de planejamento do
SGSI possui sobreposi¢do de atividades com a fase de
defini¢do do contexto presente na norma ABNT NBR
ISO/IEC 27005 bem como produz uma informacgéo de saida
similar aquela produzida durante o processo de aceitagdo do
risco da mesma ABNT NBR ISO/IEC 27005.

170 Entre os documentos e registros cujo controle ¢ demandado
pelanorma ABNT NBR ISO/IEC 27001, destacam-se como
documentos a declaragdo da politica de seguranga, o
relatorio de andlise/avaliagdo de risco e a declaragdo de
aplicabilidade; além disso, destacam-se como registros os
livros de visitantes, os relatorios de auditoria, as ocorréncias
de incidentes de seguranga e outros registros, inclusive de

nido conformidade.

Router Hub A

@ =
ESP Tunnel

&

Endhost A host C

Endhost B

IPsec Gateway B

IPsec Gateway A

Internet: <www.isg.rhul.ac.uk> (com adaptagdes).

O modelo da figura acima apresenta elementos individualmente
nomeados e presentes em uma rede hipotética, acerca dos quais
¢ possivel inferir caracteristicas de protocolos de seguranga.
Julgue os itens seguintes, acerca das informagdes apresentadas e

de dispositivos de seguranga de redes de computadores.

171 Se os Endhosts A e B trocarem varios pacotes por meio de
seus respectivos gateways, entdo ndo havera modo facil de
0 host C identificar quais dos pacotes IP trafegados entre os
gateways A e B sdo relativos a comunica¢do entre os
Endhosts A e B.

172 Considerando a necessidade de instalar um IDS para
proteger arede A, algumas op¢des podem ser adotadas, entre
elas a de usar um sistema passivo ou ativo, bem como a de
usar um sistema baseado em /ost ou em rede. Se a solucdo
for adotar um sistema passivo e com base em /4ost, entdo o
host C poderd ser uma maquina adequada para essa
necessidade. Se a solucdo for adotar um sistema reativo e
embasado na rede, entdo podem-se usar os gateways A ou B.
Se a solucdo for adotar um sistema reativo e baseado em

host, entdo se podera usar o host C.
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Desenvolvendo e
Implementando a
Resposta de GCN
5

Determinand Testando,
a Estratégia Mantendo e

de GCN Revisando
4 2

Entendendo
A

Organizagao 5

Considerando a figura acima, que apresenta o modelo sistémico de gestdo de continuidade de negdcios proposto pelas normas ABNT
NBR 15999, em que se destacam processos numerados de 1 a 6, bem como fluxos nomeados A até D, julgue os préoximos itens.

173 A determinacdo de RTOs (objetivos de tempo de recuperagdo) ocorre apenas apos a compreensao dos tempos maximos toleraveis
de interrupg¢@o, sendo os RTDs insumos fundamentais para a execucédo de 4.

174 Considerando que a auditoria seja um processo sistematico, documentado e independente para obter evidéncias de auditoria e
avalia-las objetivamente para determinar a extensdo na qual os critérios da auditoria sdo atendidos, é correto afirmar que
evidéncias de auditoria sdo produzidas no ambito das atividades 3, 4, 5 e 6, enquanto o processo de auditoria ¢ realizado no
ambito da atividade 2.

| Emisséo e Gestéo de Cartées PIV —

. e
Diretdrio de ICP ¢ Da_dos de
e de Stafus de ' Autorizagao

Certificados

de Identidade

de Chaves

Prova e Registro

Emisséo e
Manutengéo de
Cartdes
v
Gerenciamento

Dados de
Autorizacao

| |&A Identificacéo e Autenticacéo

Leitor/Gravador
de Cartdes

Portador e
IUsuario PIV

Internet:<csrc.nist.gov> (com adaptagdes).

Quanto a conceitos de controle de acesso e seguranca de ambientes fisicos e logicos e as informagdes contidas na figura acima, que
apresenta um modelo arquitetural da plataforma de verificagdo de identidade pessoal PIV, proposta pelo 6rgdo de padronizagdo norte-
americano NIST, julgue os itens a seguir.

175 A plataforma apresentada na figura suporta identificacdo por multiplos fatores; contempla atribui¢des de autoridades de registro
em modelo de infraestrutura de chaves publicas; ndo apresenta incompatibilidade com o uso de listas de certificados revogados
(CRLs).

176 Nao ha como determinar se o modelo dessa figura emprega controle de acesso discricionario ou mandatério ou ambos.
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A lista abaixo apresenta os titulos das se¢des da norma ABNT
NBR ISO/IEC 27002 (17799), que contém um guia das melhores
praticas em gestdo da seguranca da informagfo. Tais sec¢des
possuem correspondente registro no anexo A da norma ABNT
NBRISO/IEC 27001, definindo grupos de objetivos de controles

e controles de seguranca que podem ser implementados.

Politica de Seguranga
Organizando a Seguranca da Informagéo
Gestdo de Ativos

Seguranca em Recursos Humanos

O 0 9 O W

Seguranga Fisica e do Ambiente

10 Gerenciamento das Operagdes e Comunicagdes

11 Controle de Acessos

12 Aquisi¢do, Desenvolvimento e Manutengo de Sistemas
de Informacéo

13 Gestdo de Incidentes de Seguranga da Informagdo

14 Gestdo da Continuidade do Negdcio

15 Conformidade

Nos itens de 177 a 180, julgue as propostas de associagéo entre
conceitos ou praticas de seguranga e as se¢des da norma ABNT

NBR ISO/IEC 27002.

177 Oemprego de um ambiente computacional dedicado isolado,
bem como a blindagem eletromagnética e o levantamento
dos ativos envolvidos em processos criticos sdo abordagens
diretamente associadas ao Controle de Acessos, a Seguranga
Fisica e do Ambiente e a Gestdo da Continuidade do

Negocio, respectivamente.

178 Os profissionais de seguranca que realizam andlise critica de
logs e controle de vulnerabilidades técnicas relacionam-se
mais fortemente com os aspectos de Organizagdo da
Seguranga da Informagdo, que com a Aquisicdo,

Desenvolvimento e Manutengdo de Sistemas de Informacgao.

179 A configuragio de protecdes de tela bloqueadas por senha e
o uso de firewalls e sistemas de detec¢do de intrusos sdo
acdes apenas indiretamente ligadas a gestdo de Incidentes de
Seguranca da

Informagdo e a Conformidade,

respectivamente.

180 A protegdo de registros organizacionais, entre eles o registro
de visitantes, constitui uma pratica diretamente associada a
Seguranga Fisica e do Ambiente, embora, no caso especifico
do registro de visitantes, esteja prescrita visando o alcance

da Seguranga em Recursos Humanos.

Atualmente, existe a tendéncia de as organizagdes se
adaptarem rapidamente as mudangas que ocorrem no mercado
globalizado, o qual se torna cada vez mais competitivo. Isso gera
necessidade de mudanga mais agil também nas estratégias das
empresas, a fim de se adequarem a nova realidade. No caso das
organizagdes publicas, a situagdo ndo ¢ diferente. Varias delas
adotam novas tecnologias e processos de trabalho, especialmente
nas areas de interface com a tecnologia da informagéo (TI), em
aderéncia amodelos consagrados nos mercados privado e publico
internacionais. Entretanto, o ritmo de mudang¢a em uma empresa
privada, normalmente, ¢ maior que nas publicas. A TI
desempenha importante papel nessa mudanga e precisa, cada vez

mais, se alinhar com a estratégia organizacional.

Tendo as informag¢des acima como referéncia inicial e
considerando questdes acerca de planejamento estratégico em
conjunto com a TI, sobretudo dentro dos conceitos de gestdo e

governanga, julgue os itens de 181 a 183.

181 A estratégia de TI pode ser definida como um padréo no
fluxo de acdes e decisdes da organizagdo, desenvolvido
pelos tomadores de decis@o, cujo objetivo ¢ identificar as
oportunidades nas quais os sistemas de informagao existentes
podem apoiar os negocios da empresa, conduzindo as

mudangas e a inovagdo organizacional.

182 O planejamento estratégico, um processo regularmente
executado no dmbito organizacional, define a maneira pela
qual a estratégia de uma organizagdo ¢ desenvolvida e
prescreve o emprego da TI para executar o plano de agdes,
a fim de cumprir as metas estratégicas estabelecidas.
O alinhamento entre as metas de negocio (organizacionais)
e os resultados da TI pode ser calculado, segundo o modelo
COBIT, por meio do mapeamento direto dos indicadores de

desempenho da TI para os indicadores de meta do negocio.
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183

No processo de aumento de maturidade da TI em grandes
empresas heterogéneas ou geograficamente dispersas, o
estabelecimento de sistemas de informacdo federados, de
forma geral, ocorre apenas apds a adog@o de modelos ad
hocrdticos. Isso é especialmente verdadeiro se consideradas
as oportunidades da microcomputag&o presentes nos anos 80
e 90 do século passado, as quais deram aos departamentos
e unidades isoladas de grandes empresas a capacidade de
organizarem suas solu¢des de TI individuais em
desconformidade com os padrdes estabelecidos pelo 6rgéo
central de TI, supondo-se que o mesmo era anteriormente

presente.

Quanto a estrutura geral do guia PMBOK em sua terceira versao

e a gestdo de projetos, julgue os seguintes itens.

184

185

186

Quando da execugdo de um projeto conforme o modelo
PMBOK, seu gestor pode utilizar processos oriundos de
cinco grupos distintos, denominados: iniciacdo;
planejamento; monitoramento e controle; execucdo; e
encerramento. Sdo exemplos de caracteristicas de algumas
ferramentas empregadas por processos presentes em cada um
desses grupos, respectivamente: basear-se no uso de opiniéo
especializada; desenvolver simulacdes embasadas na técnica
de Monte Carlo; atualizar contas de controle; realizar sessdes
de ligdes aprendidas; e atualizar ativos de processos

organizacionais.

Na disciplina de gerenciamento de aquisi¢des, 0 processo
denominado planejar compras e aquisicdes depende da
estrutura analitica de projetos em maior intensidade quando
comparado aos demais processos. Nessa disciplina, também
existem, entre outros, oS processos: solicitar respostas de
selecionar fornecedores; e

fornecedores; planejar

contratacdes.

Se, em um projeto, o valor agregado a um componente da
estrutura analitica de projetos ou atividade do cronograma
for inferior ao custo real correspondente ao elemento em
foco (componente ou atividade), o indice de desempenho de
custos correspondente ao elemento assumira um valor maior
que um, sinalizando que o projeto pode estar acima do

orgamento.

Com relago a estrutura, aos processos e as fungdes do ITIL

versdo 3, julgue os itens que se seguem.

187

188

189

190

191

No modelo ITIL, versdo 3, o provimento de fungdes e os
processos relacionados a gestdo da seguranga da informagéo
se relacionam a mais de uma das fases do ciclo de vida de
servigos de TI, pois o gerenciamento de disponibilidade e o
gerenciamento de continuidade de servigos de TI sdo
aspectos diretamente concernentes a seguranga e encontram-
se organizados na fase de desenho de servigo, enquanto os
gerenciamentos de acessos e de incidentes, também
relacionados encontram-se

a gestdo da seguranga,

organizados na fase de operagdo de servigos.

Acerca de modelos de provisionamento de servigo de TI
definidos pelo ITIL, a decisdo por adotar um modelo
embasado em wutility confere maior escalabilidade as
solucdes de servicos de TI de uma organizacio, quando
comparado a um modelo de servigos gerenciados. Tal
decisdo, embora apresente aumento de riscos de seguranga
no que concerne a confidencialidade, ndo implica,
adicionalmente, o aumento de competéncias internas para

gerenciamento de capacidade de recursos.

Sdo métricas adotadas no modelo ITIL: mean time between
failures (MTBF), mean time between service incidents
(MTBSI), mean time to repair (MTTR) e mean time to
restore service (MTRS). O MTBSI pode ser definido como
asomado MTBF e do MTRS; e o MTRS € sempre maior ou
igual ao MTTR.

No desenvolvimento de uma estratégia de continuidade de
servigos de TI, o uso de solugdes de cold site, em vez de
solugdes de hot stand by, indica que o tempo maximo
toleravel de interrupgdo dos servicos de TI € superior a
24 horas, o que ndo seria verdade caso a segunda solucgéo

fosse adotada.

Se, em uma base de dados de erros conhecidos de uma
organizagdo que possui alto nivel de maturidade no modelo
ITIL, existe um numero x de registros de erros, entdo ¢ de se
esperar que exista uma quantidade: de registros de
problemas aproximadamente igual a x; kx de registros de
incidentes, em que £ é um numero superior a 1; /x de pacotes

de release, em que / ¢ um nimero superior a 1.

UnB/CESPE - TCU

Cargo 3: Auditor Federal de Controle Externo — Area: Apoio Técnico e Administrativo — Especialidade: Tecnologia da Informagio - 14 —




O COBIT apoia o alcance da governanca de TI por meio de um
framework que garante que a TI esteja alinhada ao negdcio.
Considerando o COBIT e a governanga de T1, julgue os proximos
itens.

192

193

194

O gerenciamento de recursos trata do gerenciamento
apropriado de recursos criticos de T1, os quais sdo processos,
pessoas, aplicac¢des, infraestrutura e informagao.

Constituem métricas que apoiam diretamente o alcance do
objetivo de controle sobre processos de TI: o percentual de
papéis da organizagdo de TI com posicdo e
responsabilidades documentadas; e a quantidade de unidades
organizacionais ndo apoiadas pela organizagdo de TI, mas
que deveriam sé-lo, conforme apresenta a estratégia
organizacional. Tal objetivo de controle pertence ao dominio
de planejamento e organizacdo do COBIT.

A medicdo do turnover do pessoal de Tl bem como a
percentagem de pessoas de TI certificadas conforme as
necessidades do negdcio constituem métricas que apoiam
diretamente o alcance de objetivos de controle sobre
processos de TI pertencentes ao dominio de aquisicdo e
entrega.

A respeito da organizagdo do modelo CMMI, julgue os itens de
195a197.

195

Seis sdo os niveis nos quais se pode mensurar o desempenho
de metas e praticas relacionadas a uma area de processo
individual, enquanto cinco sfo os niveis nos quais se pode
mensurar o alcance de platds evolucionérios para a melhoria
de processos organizacionais. A medi¢do de capacidades de
processos ¢é requisito para a medi¢do de maturidade
organizacional.

196

197

Sdo produtos de trabalho tipicos encontrados em
organizagdes que estdo no nivel de maturidade 2 segundo o
modelo CMMI: diagramas de causa e efeito; declara¢des das
necessidades e objetivos dos processos da organizagio; listas
de fontes de riscos, de origem interna e externa.

Testes de cobertura de caminhos, normas e politicas
organizacionais, relatorios de avaliagdo de produtos de
software de prateleira (COTS) sdo artefatos de trabalho
tipicos que caracterizam uma organiza¢do que desempenha
processos de validagdo no nivel de capacidade 1.

Julgue os itens a seguir, a respeito de aspectos especificos da
contratacdo de bens e servicos de TI.

198

199

200

A Instrugdo Normativan.®4 SLTI/MPOG regulamenta a Lei
n.° 8.666/1993 no que concerne a introduzir a
obrigatoriedade de apresentagdo do PDTI do 6rgéo licitante
durante um certame licitatorio.

Quando da execucdo da fase de planejamento da contratagéo
de um servico de TI, nos moldes da Instrugdo Normativa
n.° 4 SLTI/MPOG, o desenvolvimento de um plano de
sustentacdo pode ser efetuado antes da definigdo da
estratégia de contratagfo do dorgéo, e deve ser realizado pela
area de TI. Em tal plano, devem estar articulados os
seguintes conceitos: confidencialidade; integridade;
disponibilidade; pessoas; infraestrutura; conhecimento;
contratos; continuidade; e autenticidade.

Nas compras publicas por meio do pregéo eletrdnico, em
conformidade com as normas federais vigentes: o
encaminhamento de lances ocorre apenas apos a abertura da
etapa competitiva; ¢ possivel realizar lances sucessivos,
porém estes sempre devem assumir valores decrescentes; o
tempo médio para encerramento da recepcdo dos lances &,
teoricamente, de quinze minutos apds o aviso de fechamento
iminente.
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PROVA DISCURSIVA P,

»  Nestaprova, faga o que se pede, usando os espagos para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos
para 0 CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA P,, nos locais apropriados, pois nio serio
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

*  Qualquer fragmento de texto além da extensdo maxima de linhas disponibilizadas serd desconsiderado. Sera também
desconsiderado o texto que néo for escrito no(s) espaco(s) correspondente(s) do caderno de textos definitivos.

*  No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabegalho da primeira pagina, pois nfio sera avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTAO | :

Organizagdes bem-sucedidas compreendem os beneficios da tecnologia da informacdo (TI) e
utilizam esse conhecimento para direcionar valor aos seus intervenientes. Elas reconhecem a
dependéncia critica de muitos processos de negdcio relativamente a TI, bem como a necessidade de se
adequarem as demandas crescentes por conformidade e os beneficios da gestdo efetiva do risco.

Tendo o texto acima unicamente como motivador, e considerando a importancia atribuida a adogdo de modelos de governanga COBIT
e ITIL por 6rgdos de controle brasileiros, descreva algumas sobreposi¢des e divergéncias de abordagem que existem entre esses dois
modelos de governanga de TI. Na sua descricdo, indique, necessariamente:
»  processos COBIT do dominio de planejamento e organizagdo do modelo COBIT néo abordados de forma sistematica pelas
fung¢des e(ou) processos do modelo ITIL, verséo 3;

»  fungdes e(ou) processos do modelo ITIL, versdo 3, relacionados com o dominio de monitoramento e avalia¢cdo do modelo
COBIT;

»  processos e dominios do modelo COBIT relacionados ao desenho de servigos do modelo ITIL, versdo 3.
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RASCUNHO — QUESTAO
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PEGA TECNICA |

Considerando que vocé tenha sido encarregado de desenvolver a arquitetura de uma aplicacéo web para funcionar em ambiente de
extranet que vise gerir informagdes acerca de atividades de controle externo no ambito de todo o territério nacional, redija um texto

dissertativo que apresente a descri¢do dessa arquitetura e que aborde, necessariamente, 0s seguintes aspectos:

» aderéncia a plataforma JEE, incluindo uso de servlets, JSP, Ajax, JSF, XSL e Hibernate;

»  web services e arquitetura orientada a servigos;

» promogio de aderéncia aos estagios avangados do modelo de gestdo do e-ping no que concerne a criagdo e a manutengo
de sitios.

RASCUNHO — PECA TECNICA — 1/2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UnB/CESPE - TCU

Cargo 3: Auditor Federal de Controle Externo — Area: Apoio Técnico e Administrativo — Especialidade: Tecnologia da Informagio -18 —




RASCUNHO — PECA TECNICA — 2/2
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