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1. Confira se a prova que vocé recebeu corresponde ao cargo/nivel de escolaridade ao qual vocé esta
inscrito, conforme consta no seu cartdo de inscricido e cartdao-resposta. Caso contrario comunique
imediatamente ao fiscal de sala.

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTOES, vocé recebeu o CARTAO-RESPOSTA, destinado & marcagéo
das respostas das questdes objetivas.

3. Este BOLETIM DE QUESTOES contém 50 (cinquenta) questdes objetivas, sendo 10 de Lingua Portuguesa, 05
de Nocgbes de Informatica, 05 de Legislacdo, 05 de Meio Ambiente e 25 de Conhecimentos Especificos. Caso
exista alguma falha de impress&o, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova ha espaco reservado para
rascunho. Esta prova tera duragio de 04 (quatro) horas, tendo seu inicio as 8:00h e término as 12:00h (horario
de Santarém).

4. Cada questao objetiva apresenta 04 (quatro) opgdes de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente a questado, considerando a numeragéao de 01 a 50.

5. Confira se seu nome, nimero de inscri¢éo, cargo de opg¢éo e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTAO-RESPOSTA que vocé recebeu. Caso exista algum erro de impressdo, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida corregao.

6. O candidato devera permanecer, obrigatoriamente, na sala de realizagdo da prova por, no minimo, uma hora
apos o inicio da prova. A inobservancia acarretara a eliminagao do concurso.

7. E obrigatério que vocé assine a LISTA DE PRESENCA e o CARTAO-RESPOSTA do mesmo modo como esta
assinado no seu documento de identificagao.

8. A marcacdo do CARTAO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferografica de tinta preta ou azul,
pois lapis néo sera considerado.

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTAO-RESPOSTA € cobrir totalmente o espacgo
correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTAO-RESPOSTA.

10. Em hipdtese alguma havera substituigdo do CARTAO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituicdo s6
sera autorizada se for constatada falha de impresséo.

11. O CARTAO-RESPOSTA é o unico documento valido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato devera devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTOES e o CARTAO-RESPOSTA.

13. Sera automaticamente eliminado do Concurso Publico da Universidade Federal do Oeste do Para o candidato
que durante a realizacado da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital N° 1/2013-UFOPA do referido
concurso.

Boa Prova.






LINGUA PORTUGUESA

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTOES DE 01 A 10

L’onje An drvore

Contardo Calligaris

O titulo do novo livro de Andrew Solomon, "Longe da Arvore - Pais, Filhos e a Busca da
Identidade", se refere ao ditado segundo o qual os frutos nunca caem longe da arvore que os
produziu — ou seja, "tais pais, tais filhos". Sé que, as vezes, nossos filhos nos parecem diferentes
de nés: frutos caidos longe da arvore. De qualquer forma, a arvore quase sempre acha que seus
frutos cairam mais longe do que ela gostaria. E, na nossa cultura, amar os filhos que sao diferentes
de nds nao é nada obvio.

A obra de Solomon é um extraordinario elogio da diversidade e da possibilidade de amar e
respeitar a diferengca, mesmo e sobretudo nos nossos filhos. [...] A leitura de "Longe da Arvore"
ajudara qualquer pai a ndo transformar suas expectativas em condi¢gdes de seu amor. Retomo uma
10 distingdo que Solomon usa. Chamemos de identidades verticais as que sdo impostas ou
11 transmitidas de geragdo em geragao: elas sdo consequéncia da familia, da tribo, da nag¢&do na qual
12 nascemos e também das expectativas dos pais (quando elas moldarem os filhos). Chamemos de
13 identidades horizontais as que inventamos ou as quais aderimos junto com nossos pares e
14 coetaneos: elas sao tentativas de definir quem somos por nossa conta, sem nada dever a arvore
15 da qual caimos.

16 O paradoxo é o seguinte: a ideia crucial da modernidade é que as identidades verticais ndo
17 constituem mais nosso destino (por exemplo, o fato de nascer nobre ou camponés nio decide o
18 lugar que o individuo ocupara na sociedade).

19 Os filhos, portanto, conhecem uma liberdade sem precedentes (viajam, mudam de pais, de
20 status, de profissdo etc.), atras do sonho moderno de "se realizarem" — e ndo do sonho antigo de
21 repetirem seus antepassados. Mas acontece que esse sonho de "se realizarem" é também o dos
22 pais, os quais, como qualquer um, s "aconteceram" pela metade (quando muito).

23 Consequéncia e conflito: os filhos deveriam correr livres atras de seus proprios sonhos,
24 enquanto os pais esperam e pedem que os filhos vivam para contrabalancar as frustragdes da vida
25 de seus genitores.

26 Sera que um dia seremos capazes de um amor nao narcisista pelos nossos filhos? Sera
27 que seremos capazes de querer produzir vidas por uma razao diferente da de reproduzir a nés
28 mesmos?
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29 Se isso acontecer um dia, sera possivel dizer que "Longe da Arvore" foi o primeiro
30 indicador de uma mudanga que transformou nossa cultura para sempre. [...]
31 Das centenas de entrevistas nas quais se baseia, Solomon sai com um certo otimismo
32 sobre a possibilidade de os pais aprenderem a amar filhos diferentes deles.
33 Entendo seu otimismo assim: as diferencas extremas (como as que ele contempla)

34 derrotam o narcisismo dos pais de antemé&o (esses filhos nunca serdo uma continuacgéo trivial de
35 vocés) e portanto levam a possibilidade de amar os filhos como entes separados de nés.

36 No dia a dia corriqueiro da relagao pai-filho, o narcisismo dos pais e dos adultos produz
37 uma falsa e incuravel infantolatria: parecemos adorar as criangas, mas mal as enxergamos —

38 apenas amamos nelas a esperancga de que elas realizem nossos entediantes sonhos frustrados.
Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2013/10/1360907-longe-da-arvore.shtml
Acesso em: 15 out. 2013

01. Julgue os itens abaixo com base nas ideias do texto.

I. Aideia de que os filhos devem sair aos pais ¢é algo cultural.

Il. Para escrever seu livro, Solomon entrevistou varias pessoas que partilham a mesma experiéncia.

lll. A expressao “Longe da arvore” € uma alusao aos filhos que decidem morar em outro pais, longe dos
pais.

IV. O uso de pronomes na primeira pessoa do plural — “nosso, nossa”, “n6s” — é uma estratégia do
autor para implicar o leitor no texto.

V. Nem Contardo Calligaris nem Solomon acreditam na possibilidade de um dia os pais virem a amar
os filhos como entes separados deles.

Estio corretas as afirmativas

(A) 1, Il elll
(B) 1, elV.
(C) 1, llle V.
(D)1l IV e V.



02. Depreende-se do texto que Contardo Calligaris defende a tese de que

(A) hoje os filhos, em busca de realizagao pessoal, vivem uma liberdade excessiva.

(B) as identidades verticais ainda deveriam estar na base da constru¢do de nossos destinos.

(C) cabe aos pais nao transformar suas expectativas em condigdes de seu amor pelos filhos.

(D) é preciso ter esperanca de que nossos filhos um dia conseguirdo realizar nossos sonhos e
expectativas.

03. Os questionamentos de Contardo Calligaris em relagdo ao tema tratado, nas linhas 26-28, dirigem-
se aos leitores que

(A) sao ou serao, um dia, pais.

(B) ndo se consideram narcisistas.

(C) puderam ler e apreciar o livro de Solomon.

(D) criticam a liberdade excessiva vivenciada pelos jovens de hoje.

04. Quanto aos recursos que estabelecem a coeséo no texto, é falso afirmar que

(A) a coeréncia textual é preservada ao se substituir “do” por “daquilo” em “do que ela gostaria” (linha 5).

(B) “filhos”, sujeito em elipse em “sé ‘aconteceram’ pela metade”, garante a continuidade de sentido
(linha 22).

(C) os pronomes “as”, “as quais”, “elas” (linhas 13-14) constituem uma cadeia anaférica relativa a um
mesmo referente: “identidades horizontais”.

(D) o enunciado “Se isso acontecer um dia” (linha 29) poderia ser reescrito, sem prejuizo do sentido, da
seguinte forma: “se 0 amor nao narcisista pelos nossos filhos acontecer um dia”.

05. Quanto as relagdes de natureza semantico-discursiva, é correto afirmar que a

(A) locucao “s6 que” (linha 3) introduz uma construcao adversativa.

(B) locugao “quando muito” (linha 22) marca a conclusao de um raciocinio.

(C) conjuncao “mas” (linha 37) indica que o autor passa para um assunto diferente.

(D) conjungao “se” (linha 29), por indicar tempo, poderia ser substituida, sem alteragéo de sentido, por
“‘quando”.

06. A justificativa para o uso das aspas é inadequada no enunciado:

(A) As aspas em “tais pais, tais filhos” (linha 3) sinalizam uma citagao.

(B) As aspas em “Longe da Arvore” (linha 8) indicam o titulo de um livro.

(C) Em “aconteceram” (linha 22), as aspas indicam um emprego figurado do termo.
(D) Em “se realizarem” (linhas 20-21), as aspas destacam uma impropriedade lexical.

07. A inversao da ordem das palavras provocaria mudanca de sentido em
(A) “uma trivial continuacao” (linha 34).

(B) “amar diferentes filhos” (linha 32).

(C) “um elogio extraordinario” (linha 7).

(D) “uma infantolatria falsa e incuravel” (linha 37).

08. Em relagéo aos fendmenos semanticos, é verdadeiro afirmar que

(A) “6bvio” (linha 6) é sinbnimo de “atipico”.

(B) “coetaneos” (linha 14) significa “coevos, que possuem a mesma idade”.
(C) se pode citar como anténimo de “distingao” (linha 10) o vocabulo “diferenga”.

(D) predomina a linguagem denotativa em “sem nada dever a arvore da qual caimos” (linhas 14-15).
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09. Julgue os itens a seguir com base nas regras de escrita.

V.

V.

LT

Ha desvio de ortografia nos vocabulos “antemao”, “atras” e “expectativa”.

As palavras “titulo” e “arvore” sdo acentuadas em decorréncia da mesma regra gramatical.

Para se produzir uma generalizagdo de sentido, € possivel eliminar o sinal indicativo de crase em
“levam a possibilidade” (linha 35).

Na linha 37, se substituissemos o travessao por um ponto e grafassemos a palavra subsequente
com letra maiuscula, a correcéo do texto seria preservada.

Os parénteses em “(esses filhos nunca serdo uma continuacao trivial de vocés)” (linha 34-35)
introduzem uma explicagao importante ao desenvolvimento textual.

Estio corretas as afirmativas

(A) 1, Il el

(B)1, eIV,
(C) 1, llle V.
(D)1, Ve V.

10. Avalie as afirmacgbes a seguir com base nas regras de regéncia, concordancia e colocagao.

V.

Em relagcao a norma culta, ha desvio de colocagado pronominal em “mas mal as enxergamos” (linha
37).

O substantivo “elogio” (linha 7) pode ser usado tanto com a preposicao “de” quanto com a
preposicao “a”.

Em “dos” (“¢ também o dos pais” — linhas 21-22), o emprego de “dos” € uma exigéncia do
substantivo “sonho” e do artigo “o0s”, de “pais”.

A correcao gramatical do periodo ndo seria respeitada se as formas verbais em “as que sao
impostas ou transmitidas” (linhas 10-11) fossem substituidas por “as que se impdéem ou se

transmitem”.

Esta correto o que se afirma em

(A) e lll.
(B)llle V.
(C)llelV.
(D)1, ll e IV.
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NOCOES DE INFORMATICA

11. O termo usado para designar quem quebra um sistema de segurancga na Internet de forma ilegal ou
sem ética é

(A) hacker.

(B) cracker.

(C) phreacker.

(D) lammer.

12. A alternativa que apresenta o nimero 145 (sistema decimal) convertido, respectivamente, para as
bases 2,8e 16 é

(A) 10001001,, 1224, 1946.

(B) 101010015, 2124, 9146,

(C) 100100015, 2214, 9146,

(D) 100100115, 1323, 1946.

13. Os modos de enderegcamento estao relacionados com a forma utilizada para especificar o valor ou
endereco de um operando de uma instrucdo. O modo de enderegamento em que o campo de endereco
contém o endereco efetivo do operando na memodria, requerendo, portanto, apenas um acesso para
determinar o valor do operando é o

(A) direto.

(B) indireto.

(C) imediato.

(D) registrador.

14. 1 Megabytes corresponde a
(A) 1000 bytes.

(B) 100000 bytes.

(C) 1000000 bytes.

(D) 1000000000 bytes.

15. No Word 2007, para alterar o espagamento entre linhas, deve-se

(A) na guia Inserir, no grupo Paragrafo, clicar em Espagamento entre linhas e selecionar o
espagamento desejado.

(B) na guia Inicio, no grupo Paragrafo, clicar em Espagcamento entre linhas e selecionar o
espagamento desejado.

(C) na guia Layout da Pagina, no grupo Configurar Pagina clicar em Espagamento entre linhas e
selecionar o espagamento desejado.

(D) na guia Exibigao, no grupo Mostrar/Ocultar, clicar em Espagamento entre linhas e selecionar o
espagamento desejado.
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LEGISLAGCAO

16. Conforme previsdo da Lei n° 8.112/90, a posse do servidor publico ocorrera no prazo de
dias contados da publicagdo do ato de provimento.

(A) 15 (quinze).

(B) 20 (vinte).

(C) 30 (trinta).

(D) 45 (quarenta e cinco).

17. € o deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, no ambito do mesmo quadro,
com ou sem mudanca de sede.

(A) Redistribuicao.

(B) Readaptacao.

(C) Remocao.

(D) Recondugao.

18. De acordo com a Lei n°® 9.784/99, o direito da Administragdo de anular os atos administrativos de
que decorram efeitos favoraveis para os destinatarios decai em , contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada ma-fé.

(A) Cinco anos.

(B) Trés anos.

(C) Dois anos.

(D) Um ano.

19. De acordo com a Lei n° 11.091/2005, o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educagao, no ambito das Instituicdes Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educacéo, esta
estruturado em niveis de classificagdo, com niveis de capacitacao
cada, conforme Anexo I-C desta Lei.

(A) 4 (quatro) — 5 (cinco).

(B) 5 (cinco) — 4 (quatro).

(C) 5 (cinco) — 5 (cinco).

(D) 4 (quatro) — 4 (quatro).

.~ A~~~

20. De acordo com o Decreto n° 5.707, de 23.02.2006, a licenca para capacitacdo podera ser
parcelada, ndo podendo a menor parcela ser inferior a dias.

(A) 15 (quinze).

(B) 20 (vinte).

(C) 30 (trinta).

(D) 45 (quarenta e cinco).
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MEIO AMBIENTE

21. Os seres vivos de um ecossistema que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais séo
denominados de

(A) autétrofos.

(B) onivoros.

(C) detritivoros.

(D) decompositores.

22. Analise as afirmativas abaixo referentes ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA)

I. Assessorar o Presidente da Republica na formulagdo da politica nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e 0s recursos ambientais.

Il. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios.

lll. Decidir, por meio da Camara Especial Recursal, como ultima instancia administrativa, os recursos
contra as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA.

Sao competéncias do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) as agbes listadas nos itens
(A)lell.

(B) I e lll.

(C) ll e lll.

(D) I, 11 e lll.

23. Com base na Politica Nacional de Recursos Hidricos, analise os seguintes usos:

I. derivacdo ou captagdo de parcela da agua existente em um corpo de agua para consumo final,
inclusive para abastecimento publico;

Il. satisfacdo das necessidades de pequenos nucleos populacionais, distribuidos no meio rural;

lll. langamento em corpo de agua de esgotos e demais residuos liquidos, com o fim de sua dilui¢cao,
transporte ou disposic¢ao final.

Independem de outorga pelo Poder Publico os direitos dos usos de recursos hidricos listados no(s)
item(ns)

(A) 1.

(B) I1.

(C)lell

(D) 1l e 111

24. Com base na Lei de Crimes Ambientais, é correto afirmar que

(A) a proibicdo de contratar com o Poder Publico é considerada pena restritiva de direitos da pessoa
juridica.

(B) a responsabilidade das pessoas juridicas exclui a das pessoas fisicas, autoras, coautoras ou
participes do mesmo crime ambiental.

(C) a prestagao de servigos a comunidade consiste no pagamento em dinheiro a vitima ou a entidade
publica ou privada com fim social.

(D) a proibicdo de contratar com o Poder Publico e dele obter subsidios, subvencdes ou doagdes nao
podera exceder o prazo de cinco anos.
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25. Em relacdo ao sistema de Gestdo Ambiental (SGA) é possivel afirmar que

. o SGA é a parte de um sistema de gestdo de uma organizagado utilizada para desenvolver e
implementar sua politica ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais.

II. um SGA inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, praticas,
procedimentos, processos e recursos.

[lI. o SGA é um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a politica
ambiental e os objetivos de uma organizagao.

Estao corretas as afirmativas
(A) lell.

(B) I e lll.

(C) Il e lll.

(D) 1, Il e lIl.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

26. O projeto de campi e cidades universitarias, a partir do século XX, apresenta tipologias derivadas

do padrao norte-americano de planejamento territorial, baseado em grandes glebas, areas de expansao

e espacos abertos generosos e, consequentemente, deslocamentos significativos para usuarios

portadores de deficiéncias fisicas, pedestres em geral e mesmo para ciclistas. Sobre este tipo de projeto

e o planejamento de espagos urbanos universitarios no Brasil, assinale a alternativa correta.

(A) Pensando no caso de espagos universitarios do Norte do Brasil, as grandes glebas sdo necessarias
devido as fortes pressdes por expansdo, o que condiciona a implantagdo urbanistica esparsa de
edificagdes, que por sua vez exige sistemas internos de transporte por énibus e climatizacdo de
edificagdes.

(B) O contexto norte-americano se apresenta diferente do brasileiro; em nosso pais a diversidade de
usos do solo deveria ser mais presente nos espacos universitarios, com a ocupag¢ao de uso
habitacional e comercial, o que reduziria o impacto da ocupag&o esparsa, uma vez que implicaria
menos segregacgao de usuarios e maior permanéncia.

(C) Urbanisticamente, de acordo com os principios do Novo Urbanismo norte-americano, podemos
avaliar que este tipo de partido de campus universitario se revela ambientalmente mais vantajoso
por associar a cada edificagdo uma ampla area ajardinada ou florestada vizinha, compensando, em
termos ecoldgicos, eventuais deficiéncias de acessibilidade.

(D) Este partido urbanistico representa maior consumo relativo de solo, condicionando maiores
extensdes de sistema viario, maiores areas a drenar artificialmente, maior consumo de energia para
articulacao espacial entre usos e edificagbes, sendo que se recomenda a alteragcédo do partido para
solugdes mais verticais e compactas.

27. A expansdo de campus universitario se constitui em atividade projetual que crescentemente

depende de um plano diretor capaz de prever usos compativeis com o tripé ensino, pesquisa e

extensao. Constituem principios para um plano diretor de campus universitario:

(A) Edificagbes voltadas ao ensino devem ser localizadas distante de laboratérios de pesquisa para
evitar fluxos de alunos que podem ser prejudiciais para a realizagao de experiéncias.

(B) O sistema viario deve ser integrador de edificagbes de ensino e pesquisa e garantir o acesso da
comunidade académica a servicos, tais como areas de lazer e administragéo.

(C) Fluxos de pedestres deverao ser isolados dos fluxos de veiculos como forma de resguardar a
seguranca de cadeirantes, evitando a mistura de pessoas e veiculos.

(D) Caminhamentos de pedestres devem ser menos retos para servigos e 0 mais reto possivel para o
lazer, visando a aumentar a qualidade da paisagem.

RESGUN RO
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28. O mapa a seguir, da area urbana do municipio de Santarém-PA, possui escala grafica e esta em
orientagdo cartografica. A partir da analise da forma das quadras do parcelamento urbanistico deste
trecho da cidade, é correto afirmar que

Figura 1 Trecho da sede urbana do Municipio de Santarém-PA; bairros citados (Diamantino, Centro, Prainha, Santana,
Santissimo, Santa Clara, Esperanca) e parcelamento de quadra, com limite do Rio Tapajés. Fonte: IBGE, Censo Demogréfico

2000, <www.ibge.gov.br>.

(A) Na area central, correspondente ao bairro Centro e adjacéncias, nota-se que o parcelamento de
quadras possui proporcdes quadraticas, o que denota maior eficiéncia econémica do tragcado em
termos do aumento da capilaridade de sistema viario e reducdo de custos de deslocamento e
infraestrutura.

(B) No bairro Santissimo e adjacéncias, as propor¢des de quadra sdo em torno de 1:3 e 1:2 e apontam
para maior excentricidade da proporgao largura/comprimento das faces de quadra, apontando para
menor capilaridade e, portanto, maior aproveitamento relativo do solo para lotes parcelaveis.

(C) A regularidade do tracado do bairro Diamantino, a Sudoeste do mapa, denota monotonia
urbanistica, o que é prejudicial para a orientagdo do transeunte, criando esvaziamento da rua e
problemas de seguranga publica. Indica-se, nestes casos, implantacao de pracgas e largos.

(D) A regidao do bairro de Santana denota maior excentricidade e propor¢ao largura/comprimento de
quadra, dentre os bairros amostrados no mapa. Este fator implica maiores deslocamentos para o
usuario no sentido longitudinal da quadra, prejudiciais pelas distancias a percorrer.

RASGUNKGE
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29. A seguir podem ser consultados dados demograficos referentes aos bairros da area urbana do
Municipio de Santarém, definidos formalmente em lei, a partir do Censo Demografico 2010 do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). Analisando estes dados e pensando no relacionamento

entre urbanizacao e infraestrutura, assinale a alternativa correta.

Tabela 1 Bairros oficiais do municipio de Santarém-PA: populacdo, area territorial e densidade bruta. Dados
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). Censo demografico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010
<www.censo02010.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 nov. 2013.

de 2010. Fonte:

. Disponivel em:

Municipio de Santarém: bairros Pop. (2010) Area (ha) Dens. (hab/ha)
Aldeia - Santarém - PA 4,998 69 72
Fatima - Santarém - PA 3.261 34 96
Aparecida - Santarém - PA 7.973 121 66
Santa Clara - Santarém - PA 4.986 107 47
Santissimo - Santarém - PA 6.810 107 64
Prainha - Santarém - PA 5.328 98 54
Aeroporto Velho - Santarém - PA 9.156 195 47
Esperanga - Santarém - PA 5.415 175 31
Liberdade - Santarém - PA 5.777 67 86
Caranazal - Santarém - PA 9.310 211 44
Centro - Santarém - PA 1.526 45 34
Salé - Santarém — PA 950 75 13
Santana - Santarém - PA 8.726 102 85
Diamantino - Santarém - PA 10.625 184 58
Jardim Santarém - Santarém - PA 9.506 152 62
Alvorada - Santarém - PA 1.463 60 24
Amparo - Santarém - PA 3.279 165 20
Area Verde - Santarém - PA 3.090 158 20
Cambugquira - Santarém - PA 176 146 1
Floresta - Santarém - PA 3.958 89 44
Interventoria - Santarém - PA 7.009 112 63
Ipanema - Santarém - PA 1.678 288 6
Jaderlandia - Santarém - PA 2.870 68 43
Jutai - Santarém — PA 3.021 84 36
Laguinho - Santarém - PA 2.390 48 49
Livramento - Santarém - PA 5.903 53 111
Maica - Santarém - PA 1.922 88 22
Mapiri - Santarém - PA 3.289 50 66
Maracana - Santarém - PA 3.695 63 58
Maracani | - Santarém - PA 2.553 80 32
Mararu - Santarém - PA 1.462 1,90 771
Matinha - Santarém - PA 4.066 150 27
Nova Republica - Santarém - PA 8.001 77 104
Nova Vitoria - Santarém - PA 2.165 45 48
Novo Horizonte - Santarém - PA 1.469 22 67
Pérola do Maica - Santarém - PA 1.227 145 8
Santarenzinho - Santarém - PA 9.092 178 51
Santo André - Santarém - PA 4,779 149 32
S&o Cristovao - Santarém - PA 2.167 36 61
Séo Francisco - Santarém - PA 2.234 36 61
S&o José Operario - Santarém - PA 5.254 93 57
Uruara - Santarém - PA 8.469 131 65
Urumanduba - Santarém - PA 673 290 2
Urumari - Santarém - PA 2.225 122 18
Vigia - Santarém — PA 532 292 2
Vitéria Régia - Santarém - PA 5.433 64 85
Conquista - Santarém - PA 1.978 30 66
Elcione Barbalho - Santarém - PA 3.296 41 80
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Tabela 2 Dados sintéticos sobre populagédo, densidade média e area territorial dos bairros de Santarém-PA. Fonte: IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). Censo demografico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponivel em:
<www.censo02010.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 nov. 2013.

Populagao total de bairros 190.960.964
Média de area territorial de bairros

(ha) 108
Média de densidade de bairros 64
(hab/ha)

(A) As densidades demograficas brutas de bairros de Santarém sao moderadas, o que lhes € vantajoso,
caso consideremos a disponibilidade universal de infraestrutura basica para toda a area dos bairros
da sede.

(B) As densidades demograficas brutas de bairros de Santarém sao relativamente altas, o que lhes é
prejudicial, pois o adensamento excessivo das cidades é um dos componentes do déficit
habitacional.

(C) As densidades demograficas brutas de bairros de Santarém sao baixas, considerando parametros
de areas urbanas, o que justificaria programa publico de adensamento geral do uso das
infraestruturas urbanas.

(D) As densidades demogréficas brutas de bairros de Santarém sdo predominantemente baixas ou
moderadas, demandando avaliagdo da infraestrutura instalada, combinando adensamento e nova
provisao de infraestrutura urbana.

30. Sobre loteamentos urbanisticos é tecnicamente correto afirmar que

(A) lotes de dimensdes 15 m x 30 m em quadras de 60 m x 150 m representam uso intensivo e
compacto da terra, sobretudo pela proporcdo entre dimensdes dos lotes, pois a propor¢cao de
quadra, nestas dimensoes, representaria relagao largura/comprimento moderadamente econdémica.

(B) malhas viarias de capilaridade a partir de 0,35 quildmetros de via por hectare urbanizado
representam ganhos em acessibilidade espacial, devendo ser perseguido este parametro para
obtencéo de parcelamentos de quadra e sistema viario dotados de economicidade.

(C) hierarquia viaria bem definida, com areas residenciais dotadas de vias coletoras e, principalmente,
locais, e proporcdes de quadras entre 1:3 e 1:6, com lotes em proporgdes a partir de 1:5, seriam
modelo de parcelamento com associagao entre qualidade urbanistica e baixo custo.

(D) os projetos devem ser orientados de modo a conciliar densidades entre 60 e 75 habitantes por
hectare em parcelamentos de quadras de propor¢des quadraticas e caixas de via superiores a 18
metros, para maior fluidez de trafego, qualidade urbanistica e menor indice de ruido.

RASGUNRE
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31. Analise os esquemas a seguir, que representam eixos viarios de um trecho de parcelamento
urbanistico simplificado, com tracados basicos de faces de quadra em metros e dimensdes de eixo a
eixo. A partir destes esquemas, assinale a alternativa correta quanto as variaveis urbanisticas extensdo
e capilaridade de sistema viario, e custos de urbanizagao decorrentes.

3

Figura 2 Esquemas simplificados de malha viaria, com cotas em metros, ilustrando dimensdes de faces de quadra/eixos de
via.

3

240m 100m 80

100

(A) O esquema com quadras de dimensdes 80 m x 80 m possui 0,42 quildbmetros de via por hectare,
indicador positivo de acessibilidade espacial, com distancias equanimes entre todos os pontos do
parcelamento e rotas alternativas para um mesmo ponto da malha. Além disso, é um tragado
compacto e econémico para implantacao de infraestrutura urbana.

(B) O esquema com quadras de dimensdes 80 m x 240 m possui, como fator contraproducente, a
obrigatoriedade de grandes trajetos no sentido longitudinal da malha, o que reduz a eficiéncia
técnica deste tragado, sendo necessario grande investimento e incentivo a edificagdo em altura para
compensar o tragado antieconémico.

(C) O esquema com quadras de dimensdes 100 m x 100 m possui 0,25 quildbmetros de via por hectare,
indicador positivo de capilaridade e praticidade de acesso na malha. Além disso, € um tragado
compacto e econébmico para implantacao de infraestrutura urbana, induzindo a custos reduzidos
pela baixa composi¢ao de superficie viaria por hectare.

(D) O esquema com quadras de dimensdes 80 m x 240 m apresenta proporgéo de faces de quadra
mais favoravel a reducao da capilaridade e aumento da fluidez do trafego, o que implica menor
composicao de sistema viario por hectare e, por conseguinte, menores custos relativos de
infraestrutura urbana associados ao tragado urbanistico.

32. Constituem requisitos para a construgdo e o bom desempenho de vias ciclaveis

(A) ciclofaixas preferencialmente retas sem pontos cegos e com inclinagdo de até 5% para
comprimentos maximos de até 90 m.

(B) ciclofaixas no mesmo sentido do trafego com larguras maiores que ciclofaixas no contrafluxo.

(C) ciclovias bidirecionais com linhas de delimitacdo entre os fluxos e larguras com largura menor que
1,20m.

(D) ciclovias unidirecionais sem separador e largura de 2m, aumentando em distancias curtas e
diminuindo em polos geradores de trafego.

RASGUNRE
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33. O Municipio de Santarém, possuindo 294.580 habitantes, segundo o Censo Demografico 2010 do

IBGE, com empreendimentos econdmicos de impacto relevante e sendo um centro regional no Estado

do Para, possui Plano Diretor. A Lei Municipal n.° 18.051, de 29/12/2006, “institui o Plano Diretor

Participativo do Municipio de Santarém”. Na Subsecdo Il, Do sistema de transporte publico de

passageiros, transcrita a seguir, ha incisos sobre a politica de transportes do municipio. Com base neles

€ na concepgao técnica vigente de politica de transporte publico urbano no Brasil, assinale a alternativa

correta.

Art. 52. Sao diretrizes para o Sistema de Transporte Publico de Passageiros - STPP:

I. monitoramento da demanda que orientara a realizagdo de estudos de viabilidade dos
projetos de transporte;

Il. priorizagcdo da circulacdo do transporte coletivo sobre o transporte individual na ordenacao
do sistema viario;

lll. equacionamento do sistema de movimentagdo e armazenamento de cargas de modo a
reduzir seus impactos sobre a circulagdo de pessoas e 0 meio ambiente;

IV. incentivo ao uso de tecnologias veiculares que reduzam a poluigdo ambiental e levem as

condigdes de conforto e segurancga dos passageiros, pedestres e ciclistas [SANTAREM, Prefeitura
Municipal. Lei n.° 18.051, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano Diretor Participativo do Municipio de Santarém. 61 f.
Santarém-PA: Prefeitura Municipal, 2006. Disponivel em: <http://www.santarem.pa.gov.br/conteudo/?item=198&fa=67#>.
Acesso em: 21 nov. 2013.]

(A) A politica municipal de transportes deve conciliar viabilidade financeira com o atendimento irrestrito
da demanda, nas suas variadas localizagbes espaciais e nos volumes de passageiros, justificando
aporte de subsidios do setor publico local onde nao houver receita.

(B) A movimentacao de carga e os locais de armazenamento devem ser situados, preferencialmente,
em vias locais nas imediacbes da area central, economicamente dindmica, da sede urbana, para
deslocar a carga, sem maior impacto, até corredores de saida da cidade.

(C) Em municipio do interior, como Santarém, a priorizagdo do transporte coletivo ocorre,
principalmente, em apoio da Administragdo Municipal & manutengdo de linhas de transporte
sistematicas, com horarios fixos, conectando os distritos do municipio a area urbana da sede.

(D) O monitoramento de demanda representa necessidade de criagcao de linhas de transporte publico
em locais onde seja possivel manter financeiramente o servigo, sem necessidade de aporte de
recursos publicos, o que tornaria o sistema deficitario e ineficiente.

34. Coeficientes de aproveitamento e coeficientes de ocupagdo sdo utilizados nas legislagdes

urbanisticas com o objetivo de

(A) determinar o arranjo morfolégico das edificagbes em lotes urbanos, sendo que os coeficientes de
ocupacao definem o total da massa edificada e os coeficientes de aproveitamento, os limites para a
projecao da edificagao dentro do lote.

(B) controlar a densidade construtiva dos bairros, uma vez que o coeficiente de aproveitamento
assegura limites para a construgdo em altura a partir da relagao entre a somatéria de areas de piso
e as dimensodes da planta tipo.

(C) substituir a regulagao feita pela delimitagdo de afastamentos das edificagdes das divisas dos lotes e
a altura de pés-direitos e suas relagées com percentuais de areas de permeabilidade nos lotes.

(D) garantir que o licenciamento de usos do solo seja regulado em conjunto com a massa construtiva de
cada uma das edificagbes em uma quadra.

RASGUNRGE
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35. O Aeroporto Internacional Dulles, nos arredores de Washington-DC, capital dos Estados Unidos, é
um projeto de 1961, concluido em 1962, do arquiteto e urbanista finlandés Eero Saarinen (1910-1961).
Trata-se de um classico da arquitetura ocidental moderna e sua solugao estrutural, em concreto armado
com uso de pré-fabricacao e protensdo, € ricamente comentada na historiografia. Tendo-o como
referéncia, assinale a alternativa correta.

Figura 3 O Dulles international airport,
<http://www.galinsky.com/buildings/dulles/>.

localizado em Chantilly,

Virginia (construido em 1961/1962). Fonte:

Figura 4 Lajes protendidas e pilares da fachada principal do aeroporto internacional Dulles, nos EUA. Fonte:
<http://www.galinsky.com/buildings/dulles/>.

(A) A estabilidade da estrutura se deve principalmente a alma variante dos pilares, que acompanha a
crescente dos esforcos de traco.

(B) A estrutura se sustenta, sobretudo, pela espessura significativa da laje protendida, cujo efeito de
ancoragem estabiliza os pilares e impede rupturas.

(C) A inovacgao estrutural do projeto pode ser creditada, principalmente, ao dngulo de encontro entre laje
e pilares, de 60°, que permite esforgos isostaticos.

(D) O recurso projetual de inclinagdo dos alinhamentos de pilares reduz o momento fletor incidente
sobre a laje protendida, permitindo que a estrutura seja mais delgada.
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36. A elaboragdo de projeto basico para a licitagdo de obras publicas é um dos requisitos para a

contratagdo de servigos de construcao civil definidos na Lei de Licitagdes (Lei n.? 8.666, de 21/06/1993).

Assim, o projeto basico deve conter

(A) a caracterizagdo, com precisao, da obra ou do servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitacdo que assegurem a viabilidade técnica e econdmica.

(B) a caracterizagao das obras e servigos em detrimento do impacto ambiental do empreendimento.

(C) a composigao de orgamentos que possibilitem a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos
meétodos e do prazo de execugio por meio de medigao preliminar da execugao de fundacoes.

(D) a indicagdo das obras e dos servigos a serem licitados, ndo se constituindo em condigdo para a
realizacao do projeto executivo.

37. A execucgédo de projetos executivos segundo a Lei n°8.666 de 21/06/1993 distingue-se da execugéo

das demais etapas de obras no que concerne a

(A) obrigatoriedade da conclusdo de medicdo da etapa de obras e servigos para inicio do
desenvolvimento do projeto executivo.

(B) inexigibilidade de dotagcao orgamentaria para abertura de licitagdo com o projeto basico aprovado
pela administragao.

(C) inobservancia de normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

(D) autorizagdo pela administracdo do desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente a
execucao de obras e servigos.

38. A integracao dos projetos de arquitetura, estrutura e instalagdes constitui-se em atividade cada vez

mais importante para que as obras publicas atinjam eficiéncia e economicidade. Assim, as tarefas de

integracdo de projetos devem ser

(A) coordenadas a partir do projeto executivo de arquitetura como a primeira etapa de definicdo das
decisdes projetuais, uma vez que os demais projetos dependem do projeto executivo para a etapa
“as built”, caracterizada pela atualizagdo do projeto ao longo da obra.

(B) realizadas por meio da manutencao de layers de arquivos em ambiente de desenho assistido por
computador (CAD) para serem juntados ao plotados no momento da definigdo de especificagdes.

(C) concentradas pelo arquiteto como coordenador definido em legislagao de atribuigéo profissional.

(D) realizadas em conjunto desde o langamento da estrutura por ocasido do estudo preliminar como
medida para evitar custos extras para a etapa as built com as atualizagdes no projeto executivo que
tenham ocorrido ao longo do periodo de execugéo da obra.

39. Quanto ao uso de muros de contengao por gravidade, € correto afirmar:

(A) Muros de contengado por gravidade usando pegas de concreto pré-fabricadas séo utilizados para
estabilizar taludes que permitam a agdo de presséao hidraulica em encostas.

(B) Muros de concreto armado s&o indicados para resistir a esforgos verticais e tém execu¢ao mais
onerosa que muros por gravidade.

(C) Os gabides formados por sacos de tecido metalico galvanizado, com pedras empilhadas, sao
utilizados em alturas moderadas de até 3m e podem ser colocados verticalmente.

(D) A utilizacao de vegetagdo como parte de muros de contencao por gravidade inviabiliza a resisténcia
a pressao pela perda de estabilidade causada pela terra necessaria ao plantio.

40. A observagdo de curvas de nivel em plantas é de fundamental importancia para o entendimento

das variagdes de declividade do terreno para o desenvolvimento de projetos de paisagismo, incluindo o

escoamento da drenagem, o direcionamento de vias e a composicdo das massas vegetais. Quanto a

configuragao de curvas de nivel, é correto afirmar:

(A) A curva de nivel € uma abstragdo geométrica que une todos os pontos de um mesmo nivel é
tracada em intervalos definidos pelo tipo de terreno, tipo de obra e pela escala.

(B) Em terrenos com declividades baixas, as linhas aparecerdao proximas e irregulares, enquanto em
terrenos acidentados, aparecerao mais espacgadas e regulares.

(C) Dependendo da escala do tragado, em desenhos de grandes escalas, como 1:1000, as curvas de
nivel deverdo ser mais afastadas.

(D) Para garantir declividade suficiente para escoar as aguas pluviais, o0 desenho de vias ndo deverao
cortar as curvas de nivel representadas no terreno.
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41. Segundo o Conselho Internacional de Monumentos e Sitios (ICOMOS, Carta de Burra, 1980), a
distingdo entre os termos preservacao, conservagao, reconstrucdo e restauracdo do patrimonio
construido pressupde a observancia

(A) do agenciamento de um bem a uma nova destinacédo, com a destruicdo de sua significagao cultural,
0 que constitui a adaptagéao.

(B) do restabelecimento, com o maximo de exatiddo, de um estado anterior conhecido, com a nao
utilizagao, na substancia existente, de materiais diferentes, sejam novos ou antigos, o que constitui a
reconstrugao.

(C) da manutencao no estado da substancia do bem e a desaceleragdo do processo de degradagao, o
que constitui a preservacao.

(D) da protecao continua da substancia, do conteido e do entorno de um bem, o que constitui a
reparagao.

42. A partir da segunda metade do século XX, as chamadas teorias da preservagéo e da conservagao

de bens materiais arquitetdnicos, urbanisticos e paisagisticos sofreram fortes inflexdes, em decorréncia

dos impactos das duas Guerras Mundiais e dos efeitos da industrializagdo e do mercado imobiliario

capitalista sobre a produgdo do ambiente construido. Pensando nestes marcos, é correto afirmar que

(A) a viabilidade do bem cultural edilicio de reconhecido valor histérico ocorre quando de sua
sustentabilidade econdmico-financeira como empreendimento e, portanto, de um uso e uma
destinagdo capazes de gerar receitas para cobrir os custos de preservagdo, como no caso dos
centros culturais.

(B) a concepcao corrente de preservagao do patriménio histérico arquitetdbnico ainda se encontra
vinculada a uma necessidade de perspectiva histérica entre o reconhecimento do valor histérico-
cultural do bem e a sua origem, explicando a recorrente dificuldade de preservagédo do modernismo.

(C) a preservagao converteu-se em politica de Estado e sua trajetdria coincide com as alteragdes nas
metodologias de reconhecimento do valor histérico-cultural dos bens arquiteténicos, frequentemente
atuando em conflito com interesses empresariais e privados, em consonancia com a no¢ao de bem
publico.

(D) No Ocidente, ha um valor dado ao material construtivo original, expressao de relagdes artesanais e
técnicas de producdo do bem. A intervengdo restauradora, segundo preceitos contemporaneos,
procura reproduzir estas técnicas, fazendo do processo de restauragdo um resgate da memodria
histérica de construgao.

43. A realizagao de concursos de projetos de arquitetura pela Administragao Publica é

(A) vedada pela legislacao de licitacao devido a proibicao de participagcao do autor do projeto basico ou
executivo no certame.

(B) autorizada, desde que nao sejam previstas remuneragdes na forma de prémios ou pagamentos.

(C) prevista na legislagdo como uma das formas de inexigibilidade de licitagao.

(D) prevista na legislacdo de licitagbes como uma das formas de contratagdo de servigcos técnicos
especializados.

44. Quanto a saidas de emergéncia de edificagdes, segundo norma técnica vigente, é correto afirmar

que

(A) o uso da edificacao interfere no nimero e na largura de escadas ou rampas como rotas de fuga no
caso de edificagdbes com aglomeragao de pessoas, como estadios, auditdrios, cinemas, teatros,
sendo menos relevante em outros casos.

(B) define-se a largura das rotas de fuga em escadas ou rampas, bem como corredores, em fungao do
uso da edificagdo, da area de piso, do porte e de seu aspecto construtivo, considerando risco de
propagacgao do fogo.

(C) existindo pavimento em subsolo na edificagdo, o critério de dimensionamento de rotas de fuga
ascendente ndo deve ser alterado em relagdo aos demais pavimentos, de modo a nao criar
congestionamento ou falha na fuga em situagao de panico e evacuacgao.

(D) a largura de escada de emergéncia € um multiplo das unidades de passagem (UP), critério de
dimensionamento da norma técnica que equivale a largura de 75 cm, suficiente para o
deslocamento de pessoa em pé ou cadeirante, com auxilio, em rampa acessivel.
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45. Normas técnicas brasileiras sobre acessibilidade em edificagdes, espagos urbanos e veiculos vém
sendo sucessivamente atualizadas. Com base em preceitos gerais, ainda validos, destas
recomendagodes técnicas e analisando o diagrama a seguir, assinale alternativa correta.

x 1 linha guia
1,20
Min. 0,80
Calgada i
0253050 [
I 0'500 S ALY L | ]
Sarjeta
1,20

Vista superior

Figura 5 Esquema em planta baixa sobre acesso a passeio e travessia de via, acessiveis. Fonte: ABNT (Associagao Brasileira
de Normas Técnicas). Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. 105 f. Rio de Janeiro: ABNT,
2004. [Revisdo: 2013].

(A) A variagéo entre 1,20 m e 0,80 m de largura, entre a linha de descida da rampa e o limite interno do
passeio publico, se deve a necessidade de permitir a passagem de pedestre, cadeirante e outras
pessoas com deficiéncias ou limitagbes ao deslocamento, como idosos.

(B) As abas laterais de rampas para passeios publicos ndo necessitam, obrigatoriamente, seguir as
inclinagdes maximas recomendadas pela norma, uma vez que nao se destinam a descida de
pedestres ou cadeirantes, sendo tdo somente elementos de protecédo da descida.

(C) Rampas de descida de passeio publico devem se situar, preferencialmente, no raio de
entroncamento, na confluéncia das vias, de modo a aumentar as possibilidades de acesso ao
passeio por pedestre ou cadeirante, podendo se deslocar em uma faixa de 1,20 m na esquina.

(D) A largura indicada para a rampa, de 1,20 m, s6 funciona tecnicamente se a faixa de circulagao livre
do passeio for de dimensdes equivalentes, de modo a manter a faixa de circulagao horizontal, em
nivel, com a mesma capacidade de circulacdo da rampa de descida.
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46. Projetos arquitetonicos na Regido Norte, por suas caracteristicas climaticas, demandam solugdes
especificas quanto ao partido formal, a implantacao e a especificacdo de materiais. A seguir pode ser
visto um desenho de habitacdo tradicional amazdnica, usado por Marta Adriana Bustos Romero a partir
do livro House, form and culture (Nova Jérsei/NY: Prentice Hall, 2005), do antropdélogo e arquiteto Amos
Rapopport (1929). Muitos arquitetos regionalistas no Norte do Brasil passaram, orientados por preceitos
modernistas, a praticar uma linguagem baseada na tradicdo de modo a criar adaptagdo de sua
arquitetura a realidade fisico-ambiental local. Com base nestes preceitos, assinale a alternativa correta.

Ak b S TR

Figura 6 Habitacdo amazdnica, citada por Marta Adriana Bustos Romero no livro Principios bioclimaticos para o desenho
urbano (Sao Paulo: Proeditores, 2001, p. 39).

(A) A inclinacado das coberturas, tecnicamente, foi reduzida nas construgdes modernas do Norte, de
modo a adaptar a linguagem arquitetbnica a padrdées universais, bem como para possibilitar a
instalacdo de platibandas para proteger fachadas de insolagdo e vedagdes externas do ataque de
umidade.

(B) A ideia de tapiri e de jirau amazbnica remetem a necessidade de dissipag¢ado do calor e redugao da
umidade, por meio da elevacado de pisos, da existéncia de pequenas aberturas nas vedacbes e
pisos e pela permeabilidade com o vento, em ambientes protegidos da insolagao direta.

(C) A arquitetura contemporanea influenciada por este regionalismo adaptou, devido a seguranga e
estabilidade estrutural, a tipologia tradicional, de modo a aumentar a robustez das vedacgdes e
reduzir a amplitude das aberturas, industrializando obrigatoriamente as construgdes.

(D) O uso de palha como material nas coberturas tradicionais amazénicas pode ser justificado por sua
disponibilidade, sua flexibilidade e seu desempenho térmico, as telhas de barro, por possuirem
microfrestas, teriam propriedades similares e desempenho térmico superior em capacidade de
isolamento.
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47. Em areas urbanas da Regido Norte, as diretrizes de conforto ambiental também s&o vélidas e
necessarias para o projeto e o planejamento. Pensando na relagao entre morfologia urbana, insolacao e
ventilagdo, assinale a alternativa correta.

(A) A verticalizacdo de areas urbanas deve ser posicionada, com maiores indices urbanisticos, nos
setores da cidade orientados a favor do sentido predominante de ventilagdo. Em caso de cidades
ribeirinhas, em areas préoximas aos corpos d’agua, de modo a acelerar, por diferenga de presséao, a
circulacéo aérea.

(B) O espacamento entre edificacdes deve ser igual a 1,5 vezes a sua altura, de modo a garantir
adequada circulagdo de correntes aéreas. Do contrario, a massa edificada se comporta como
anteparo a ventilagdo. As laminas das edificagdes, condicionadas pela orientagdo dos lotes, devem
ser posicionadas a favor dos ventos.

(C) Vias de maior caixa devem ser orientadas no sentido da ventilacdo predominante, de modo que
sirvam como corredores de vento. Nestas, padrao relativamente maior de verticalizagdo nao
costuma representar anteparo, criando sombras. A rugosidade da ocupac¢do pode ser controlada
com afastamentos.

(D) Em geral ndo se deve pautar o projeto de vias urbanas pensando na orientagdo, pois, em um
tracado usual, em tabuleiro de xadrez, as vias orientadas no sentido da ventilagdo predominante,
obrigatoriamente, induzirdo suas transversais a serem orientadas contra o sentido de ventilagao,
tornando-se anteparos.

48. Pesquisas demonstram que a composi¢cdo de custos da construgdo é distribuida em 25% para

planos horizontais, 45% para planos verticais, 25% para instalagées e 5% para os canteiros de obras. O

aumento de area construida em um edificio com compartimento ndo molhado representa modificagcdes

no seu custo de producdo. Considerando os itens planos horizontais, planos verticais, instalacoes e

canteiro de obras, & correto afirmar:

(A) O impacto nos planos verticais e horizontais € igual devido ao fato de os custos de material e mao
de obra serem idénticos, havendo mudancgas nos custos de canteiro.

(B) O impacto nos planos verticais € menor que nos planos horizontais, sem alteragdes significativas
nas instalagdes quando se tratar de ambiente sem area molhada.

(C) O impacto nos planos verticais € maior que nos planos horizontais, sem alteragdes significativas nas
instalacdes quando se tratar de ambiente sem area molhada.

(D) O impacto nos planos verticais e horizontais ndo € possivel de ser estimado sem incluir os valores
de méo de obra empregados.
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49. A relagdo entre design e ergonomia & fundamental em projetos de Arquitetura de Interiores.
Consultando a imagem a seguir, que mostra ambiente de cozinha, com diferentes niveis de observacao
do usuario em relagdo ao mobiliario e equipamentos, diferentes alturas de plataformas de trabalho e
zonas funcionais, assinale a alternativa correta.
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Figura 7 Ambiente interno de cozinha, com diferentes zonas funcionais, mobiliario e equipamentos, exibe aspectos do projeto
de interiores. Fonte: GURGEL, Miriam. Projetando espacos: design de interiores. Sao Paulo: SENAC, 2007. p. 178.

(A) Trabalho em pé e trabalho sentado em banco para bancadas altas, no nivel do peito, podem ter
altura idéntica da superficie de trabalho em relagéo ao piso.

(B) Trabalho sentado demanda assento a altura de 75 cm em relagéo ao piso e bancada de trabalho em
altura aproximada de 90 cm em relacdo ao piso, com fundo de mesa livre.

(C) Em nichos, como na bancada a esquerda da imagem, com armario baixo e gaveta horizontal, pode
haver visualizagao parcial, sem campo visual até o fundo da bancada.

(D) Em prateleiras altas ou equipamentos onde se deve atingir o topo, recomenda-se altura maxima de
trabalho até 1,90 m, de modo a garantir acesso a pessoas de estatura mediana.

50. Instalagdes prediais hidrossanitarias possuem condicionantes sobre o projeto arquitetdnico. Sobre

0 assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Em edificagdes em altura, a area que recebe os barriletes, bem como o pavimento de cobertura ou
aquele em que estiver situado o reservatério elevado, deve ter acesso franqueado para garantia de
pronta manutencgao.

(B) No caso de existéncia de dois reservatérios (cisterna e “caixa d"agua”), recomenda-se tecnicamente
a disposigcao de 40% do volume de consumo diario de agua no superior e 60% deste volume no
inferior.

(C) Em drenagem de coberturas, podem ser empregadas tubulagdes de didmetro minimo de 50 mm
(27), em coberturas de médio porte, garantindo adequado escoamento e manutengao.

(D) O projeto de calhas em coberturas de médio e grande porte demanda previsédo de calhas internas,
nao-periféricas, para garantir acesso e manutengao das aguas da cobertura.
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